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User Manual

Our products have been designed and manufactured in such a way to ensure
that all quality, functionality and aesthetic requirements are met. We would
like to congratulate you on the purchase of this great product and wish you
a pleasant experience with it.

Electric radiator
Guide to safe installation and use.

1. Do not install the heater under an electrical socket point.

2. Your electric heater should be filled with a carefully measured amount of
liquid. In the case of loss of heating medium, or in any other case which
demands its supplementation, contact your supplier.

3. Ifthe device is not equipped with a room temperature controller or the
controller has not been turned on, do not use the device in a small room
while unsupervised disabled or incapacitated individuals are inside it.
Only use the device if those individuals are under constant supervision.
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Flectric heater is not a toy. Children under the age of 3 should not be al-
lowed within close proximity of the device without the supervision of
an adult.

Children aged 3 to 8 should only be allowed to operate the heater when
it has been properly installed and connected. The child must be under
adult supervision or have been trained to safely operate the device while
understanding the risks.

Note: Some parts of the radiator can be very hot and can cause burns. Pay
special attention to the presence of children or people with disabilities.

If the device is used as a clothes and towel dryer, ensure that the fabrics
drying on it have only been washed in water, avoiding contact with any
harsh chemicals.

To ensure the safety of very small children, install the electric dryer so
that the lowest tube is at least 600 mm above the floor.

The device should only be installed by a qualified installer in accordance
with the applicable regulations regarding safety and all other regulations.

Allinstallations to which the device is connected should comply with reg-
ulations applicable in the country of installation and use.

. Extension leads or electric plug adapters should not be used in order to

supply power to the heater.



11. While connecting the radiator to electric installation ensure that the cir-
cuithas a 30 mA residual-current circuit breaker and an appropriate over-
current circuit breaker. With the permanent installation (cable connec
tion without plug) it is also mandatory to have an omnipolar cut-off for
disconnecting the device on all poles, by points of contact with the clear-
ance of 3 mm.

12. The device version labelled PB can be installed in bathrooms in zone 1,
as defined by applicable law, subject to any additional regulations con-
cerning electrical installations in wet areas.

Other versions of the device can be installed only outside Zone 2.
13. The device is recommended for use solely as described in the manual.

14. Ensure that the heater has been installed on a wall in accordance with
its installation manual.

15. Please forward this instruction manual to the end user.






Electric Heating Element
Safety requirements — installation

1. Fitting and connection of the heating element should only be performed
by a qualified installer.

2. Connect the unit to a sound electrical installation (see the ratings on
the heater).

3. Switching on the heating elementin the open air to test the device is per-
mitted for a maximum of 3 seconds.

4. Never test a heating element that is already installed. Do not turn the
heating element on in an empty radiator!

5. Ensure that the power cord does not touch the hot parts of the heating
element or radiator.

6. Before installing or removing the device, make sure it is disconnected
from the power source.

7. Do not attempt to open the housing or rotate the heater cap. Any me-
chanical interference or forced change of the cap’s position relative to
the heater body may result in irreversible damage to the device, loss of
tightness, and create a risk of electric shock. Such actions will void the
warranty.



8. The heating element’s power output should not exceed the radiators
power output for the parameters 75/65/20° C.

9. The pressure in the radiator must not exceed 1 MPa (10 bar). Ensure that
an air cushion is preserved in electric radiators. In central heating sys-
tems, leave one valve open to prevent pressure build up due to the ther-
mal expansion of the liquid.

10. The device is intended for home use only.

11. Fitting and installation of the device must be carried out in accordance
with all local regulations for electrical safety, including installation within
permissible locations only. Observe bathroom electrical zone regulations.



Safety requirements — use

9.

The heating element must be fully submerged in the heating liquid dur-
ing its operation. A radiator connected to the central heating system and
equipped with an electric heating element must be airvented regularly.

Regularly check the device for damage to ensure it is safe to use.

If the power cord is damaged the device should not be used. Unplug the
device and contact the manufacturer or distributor.

Do not allow flooding into the heating element casing.

Do not use the heating element in heating systems where the water tem-
perature exceeds 82° C.,

The heating element and radiator can heat up to high temperatures. Please
be cautious — avoid direct contact with the hot parts of the equipment.

When operating the heating element in a radiator connected to a central
heating system, always leave one of the valves open.

Ensure that minors aged 8 and above or those with a physical or mental
disability are supervised if operating the device.

The device is not a toy. Keep it out of the reach of children.

10. The device must be disconnected from the mains during cleaning and

maintenance.
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11. Cleaning of the equipment by children under 8 years of age is only per-
mitted under appropriate supervision.

12. Do not attempt to open the housing or rotate the heater cap. Any me-
chanical interference or forced change of the cap’s position relative to
the heater body may result in irreversible damage to the device, loss of
tightness, and create a risk of electric shock. Such actions will void the
warranty.

A
N2

WARNING!
DO NOT TURN THE LID!

RISK OF DAMAGE!




Intended use of device

The heating element is an electric device  Heating element power output should be
intended solely for installation in radiators ~ matched with radiator output for parame-
(standalone or connected to the central  ters of 75/65/20°C.

heating system) to serve as space heaters,

or clothes and towels dryer.

Technical information

Model markings —PW (Straight cable with plug)
(power cable type):  —PB (Straight cable without plug)*
—SW (Spiral cable with plug)

Power supply: 230V /50 Hz
Appliance class:  Class |
Towel rail connection thread: G 1/2"
Ingress protection rating:  IPx5

Temperature measurement: Internal radiator temperature and external room
temperature

Bluetooth:  Low Energy, 2,4 GHz

Heat outputs available: 120|200 | 300 | 400 | 600 | 800 1000|1200 [W]
Length of heating element: 3151 2751300133513651475 1 565 | 660 [mm]

* Device intended to be connected permanently to the system

Hereby, TERMA declares that the radio equipment MOA BLUE is in compliance with Directive 2014/53/
EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://en.termaheat.com/knowledge-base/download

EN 11
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Installation or removal

Detailed information demonstrating the dif-
ferent ways of installing or removing a radi-
ator heating element is available from the
manufacturer or importer (see footnotes at
the end of the manual). Below we list some
basic requirements and principles which
must be followed to ensure long term, reli-
able operation of the product.

150°

When the heating element is installed hori-
zontally, it must be rotated to such an extent
that the single tube, which houses the temper-
ature sensor, is positioned as low as possible.

Before installation or first use:

1. Read the chapter Safety requirements
— Installation.

2. Fit the heating element using the cor-
rect spanner (size § 22).

3. The heating element must be installed
at the bottom of the radiator, perpen-
dicular to the radiator pipes, while pre-
serving space for the proper circulation
of the heating medium.

4 Use a suitable heating medium for fill-
ing the electric radiator, i.e. (water, spe-
cial products based on water and glycol
for use in central heating systems, or oil
which complies with the requirements
of the manufacturer of the radiator and
heating element).

5. DONOTSWITCH THE HEATING ELEMENT
ON IF IT IS NOT FULLY IMMERSED IN
RADIATOR HEATING MEDIUM (APPLIES
ALSO TO THE FIRST USE)!

6. Make sure an adequate air cushion is pre-
sent to protect against excessive pressure
build up within the electric only radiator
(or leave one of the radiator valves open
in central heating system).

7. When filling the radiator with hot liquid
insure that the liquid temperature does
not exceed 65°C.



8. Follow the subsequent guidelines when
connecting the electrical installation:

a. Brown wire — live connection to the
circuit (L).

b. Blue wire — connect to neutral (N)

c. Yellow & green wire —earth connec-
tion (PE).

9. Beforefilling the radiator with heating me-
dium, ensure that the heating element is
fitted properly and that it is water tight.

10. In central heating system radiator must
be fitted with the valves enabling discon-
nection of the radiator from the rest of
the system.

11. The temperature of the heating agent in
the central heating system must not ex-
ceed 82°C!

1

N

. For detailed installation hints — see the
last pages of this manual.

Notes prior to removal:

1. Before dismantling permanently, discon-
nect the heating element from the mains
and ensure that the radiator is not hot.

2. Beaware. A radiator filled with liquid can
be very heavy. When moving the radiator,
ensure that you take the necessary safe-
ty precautions.

EN

3. Before disassembly, close the appropriate
valves and drain the radiator completely-
to avoid causing any damage.

Treatment of electrical and
electronic equipment waste

Pursuant to the regulations in force for used
electric and electronic equipment, products
marked with the symbol of separate collection
cannot be placed with other municipal waste.
Due to the content of harmful substances, elec-
tronic products not subjected to the selective
sorting process may be dangerous to the nat-
ural environment and to human health. The
correct separate collection of used electrical
and electronic equipment prevents negative
impacts on the environment.

Information concerning the waste
collection system for electrical and
electronic equipment is as follows:

e Adistributor accepts and collects elec-
trical and electronic equipment waste
from households free of charge, provided
that the equipment is of the same type
and performs the same functions as the
equipment purchased,

e acollecting operator have the right to re-
fuse to accept the waste equipment if it
poses a threat to the health or life of in-
dividuals receiving the equipment due
to contamination,

13
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the user of equipment intended for house-
holds may hand over the used equipment
to:

— adistributor,
— a waste processing plant,

— collecting municipal waste in the
commune.

Further information can be found on the gov-
ernment website: www.hse.gov.uk/waste/

waste-electrical.htm

Maintenance

Always disconnect the device from elec-
tricity before you start cleaning the radi-
ator or heating element.

Recurrently check level of the heating
medium inside the radiator.

Clean the item with a dry or damp cloth
with a small amount of detergent with-
out any solvents or abrasive agents.



Blue LEDs — temperature setting indicators
Temperature adjustment and

Bluetooth pairing

RGB LED — TIMER, schedule and Bluetooth
communication indicator

On/Off button and TIMER switch

MOA Blue electric heating element is
equipped with a radiator temperature sensor
(active by default!) and an additional room
temperature sensor that can be activated
by a mobile control application.

Turning on the unit for a specified period of
time does not mean that it will receive the
same maximum power at all times. The el-
ement when switched on, works at nominal
power level for a short time to reach pro-
grammed temperature and then periodical-
ly turns itself on and off, consuming just as
much energy as is needed to maintain the
set temperature taking into account exter-
nal conditions.

The heating element’s construction, as well
as the physical characteristics of the heat-
ing medium, cause the lower radiator tubes
(especially the bottom two) to have a lower
temperature than the rest of the radiator —
this is perfectly normal.

EN

The device is equipped with a thermal fuse,
which in emergency situations protects
against exceeding critical temperatures (this
fuse may be damaged at the temperature
of 82°C—itrefers in particular to heating el-
ements installed in radiators connected to
a central heating system).

The MOA can be operated using the but-
tons on the housing (see section Manual
Operation) or via a mobile device — smart-
phone, tablet (see section Remote Control).

Manual Operation

(a mobile operating device with installed
control application may, but does not need
to be in the range)

Press briefly the ® key to switch on the heat-
ing element.

15
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Use the 1 key to set the required temper-
ature level. It is possible to set 5 tempera-
ture levels that correspond to a tempera-
ture range of 30 ... 60°C when measuring
the internal radiator temperature or a range
of 15 ... 30° C when measuring the room
temperature.

Each short press of the uf key increases the
temperature setting from 1 to 5, the next
press returns the setting to level 1, and so on.

The number of lit up, blue diodes corre-
sponds to the selected temperature level
of the device.

TIMER mode

Press and hold the ® key to activate the
2 hour TIMER, i.e. to dry a towel or warm
up a room. Single RGB LED will turn red.

When the set time elapses, the heating el-
ement automatically returns to the settings
from before the activation of the timer func-
tion. With the TIMER function active, you
can freely modify the operating tempera-
ture (a1 key).

If the heating element was switched off pri-
or to timer start-up, the unit will switch it-
self off automatically after the time elapses.

Press briefly the ® key to stop the timer func-
tion at any time.

ANTI-FREEZE protection

When the appliance is not in use (either off
or scheduled to be off) but remains connect-
ed to the mains and the temperature in the
vicinity of the temperature sensor drops be-
low 6°C, the heating element will automati-
cally switch itself on to prevent the heating
medium inside the radiator from freezing.
Activation of this function is signaled by
a flashing middle blue LED.



Remote Control

The MOA Blue has a built-in and continu-
ously active Bluetooth Low Energy commu-
nication module for remote control of the
heating element, using popular mobile de-
vices —smartphones and tablets, both with
Android or I0S operating systems. The heat-
ing element is visible by other Bluetooth de-
vices and appears as MOA Blue Terma. You
may need to enter a default authorization
code: 123456.

To start the pairing mode in MOA, press and
hold «§ for approx. 5 sec. Pairing mode is in-
dicated by a flashing single, blue RGB LED.

Qbiuetooth’

Pairing mode, when activated, lasts 30
seconds.

The blue RGB LED will light up each time an
active exchange of information between the
heating element and an external control de-
vice, takes place.

EN

TIMER mode

The control application allows the Timer to
be set for a period of 1 ... 240 minutes in
the full range of temperatures supported by
the heating element and any temperature
measurement method — either internal ra-
diator temperature or external room tem-
perature. Activation of the TIMER function
is indicated by a red RGB LED.

Qbuetoott’

Automatic heating program
schedule

The control application allows you to program
many different 7-day work schedules and to
upload any of the programmed schedules
to the memory of any Blue heating element
paired with the mobile device (see Tutorial
in the control application). When uploading
a schedule to the heating element’s mem-
ory, a message confirming the action ap-
pears on the portable device screen, but
does not yet indicate a change in the heat-
ing element’s operating mode.

17
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When the schedule is activated, the RGB
LED lights up in green.

QBuetooti’

ANTI-FREEZE protection

Please go to Manual Operation section. A mes-
sage informing about activation of the anti-
freeze protection will appear on your mo-
bile device screen.



TROUBLESHOOTING

Problem

Possible cause

Solution

Device is connected to
electricity, LEDs don’t
light up.

Power connection
problem.

Check the power wire
connection, plug and
the socket.

Heating element is not
heating, outermost LEDs
are flashing alternately.
One LED flashes longer.

Temperature sensor
damage.

Disconnect the device
completely, wait until the
radiator cools down and
re-connect it again.

Heating element is not
heating, outermost LEDs
are flashing alternately.

Device overheated.

Check and confirm that the
heating element's output
does not exceed the rec-
ommended output of your
radiator. Check and reduce
the water temperature in
the central heating system
— must not exceed 82°C. In
electric-only version check,
if the radiator is proper-

ly filled with the heating
agent.

During operation the blue
RGB LED comes on and off.

Heating element commu-
nicates with your mobile
device.

Heating element works
properly.

The device heats despite
turning it off with the ®
buton.

Electronics damaged.

Disconnect the device
completely, wait until it
cools down and re-connect
it again.

If the problem persists please contact Your local Distributor.

EN
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. The subject of this warranty is a Terma

electric heating element with control
head. The product name and character-
istics are specified on the packaging.

By accepting the device on purchase, the
Client confirms that the product is of full
value. The Client should immediately in-
form the Seller of any discovered faults —
otherwise it will be understood that the
Product was faultless at the time of pur-
chase. This refers especially to any faults
or damages of the control panel case.

. The Warranty for period for the Product

is 24 months from the date of purchase,
but no longer than 36 months from the
date of production.

. The proof of purchase (receipt, invoice,

etc.) constitutes the basis for warranty
claims. Lack of the proof of purchase al-
lows the manufacturer to reject a war-
ranty claim.

. This warranty does not cover any faults

and/or damages caused by:

— incorrect (not in accordance with
the manual) installation, use or
disassembly,

— incorrect use of the heating element
(i.e. for any purpose that is not spec-
ified by the Manufacturer as intend-
ed for this type of product),

Warranty terms & conditions

— unqualified persons tampering with
the product,

— customers after the purchase.

. The Central Heating system should be

fitted with lock-shield valves, enabling
disassembly of the radiator or the heat-
ing element and its control head with-
out the necessity of emptying the whole
system of the heating agent. Any prob-
lems or expenses arising from the ab-
sence of lock-shield valves in your sys-
tem cannot be used as grounds for any
claims against Terma.

. The attached Product Manual is an in-

tegral element of the Warranty. Please
read it carefully prior to the installation
and use of the Product.

. The Manufacturer is obliged to remove

any production fault within 14 working
days of receipt of the faulty device at the
Manufacturer’s premises.

. Should the repair be impossible, then

the manufacturer is obliged to replace
the faulty Product with a new, full-value
unit of identical parameters.
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Gebrauchsanweisung

Unsere Produkte wurden mit dem Gedanken entworfen die Bedrfnisse
unserer Kunden nach den hochsten Qualitats-, Funktionalitdts- und Sicher-
heitsstandards zu erfiillen. Wir danken fur Ihr Vertrauen und wiinschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerdt.

Elektroheizkorper
Sichere Montage und Verwendung

1. Der Heizkorper darf nicht tiber die Steckdose montiert werden.

2. Der Heizkorper muss mit einer genau abgemessenen Menge Fliissigkeit
beflllt werden. (Siehe Kapitel ,Montage und Demontage”). Bei Lecka-
ge oder zu niedrigem Stand des Heizmediums im Heizkorper setzen Sie
sich bitte mit hrem Handler in Verbindung.

3. Wenn das Gerdt nicht mit einem Raumtemperaturregler ausgestattet ist
oder der Regler nicht eingeschaltet wurde, darf es nicht in kleinen Rdu-
men verwendet werden, wenn sich dort Personen befinden, die nichtin
der Lage sind den Raum selbstandig zu verlassen, auBer wenn eine stdn-
dige Uberwachung gewahrleistet ist.



. Der Elektroheizkorper ist kein Spielzeug. Kinder unter 3 Jahren sollten
sich nicht in der Nahe des Heizkorpers aufhalten. Kinder im Alter von 3
bis 8 Jahren durfen den Heizkdrper nur unter Aufsicht von Erwachsenen
selbstandig bedienen oder nach einer Einweisung ber den sicheren Ge-
brauch sowie alle damit verbundenen Gefahren.

Dies gilt jedoch nur, wenn das Gerdt vorher fachgerecht installiert und
angeschlossen wurde.

. Achtung: Einige Heizkorperelemente kdnnen relativ heif werden. Bitte
beachten Sie dies besonders bei der Anwesenheit von Kindern oder be-
hinderten Menschen.

. Wenn das Gerat als Wdsche- oder Handtuchtrockner eingesetzt wird, ver-
wenden Sie nur Stoffe die zuvor ausschlieBlich in Wasser gereinigt wurden.

. Aus Sicherheitsgriinden (Riicksicht auf Kleinkinder) sollte das unterste
Rohr des Wasche- oder Handtuchtrockners mindestens 60 cm tiber dem
Boden sein.

. Das Gerat sollte nur durch einen qualifizierten Fachmann installiert wer-
den, unter Beachtung aller gultigen Sicherheitsnormen und Vorschriften.

. Alle Anlagen an denen das Gerdt angeschlossen wird muss den aktuell
giiltigen Normen und Vorschriften des Landes entsprechen.

10. Zum Anschluss der Heizpatrone diirfen keine Verlangerungskabel oder

Adapter verwendet werden.
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. Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis der elektrischen Anlage, an der

die Heizpatrone angeschlossen werden soll, iiber einen passenden Uber-
spannungsschutzschalter und eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)
mit einer Empfindlichkeit von 30 mA verfiigt. Bei einem festen Stroman-
schluss ist ebenso obligatorisch ist ebenso ein Schalter, der die Trennung
des Gerdtes auf allen Polen mit Kontakten um je 3 mm ermaoglicht.

12. Die mit dem Symbol PB markierte Gerdteversion kann im Badezimmer

in der durch die angemessenen Vorschriften definierten Zone 1 instal-
liert werden, jedoch unter einhalten der gesonderten Vorschriften tiber
elektrische Anlagen im Nassbereich.

Alle anderen Gerateversionen durfen nur aulerhalb der Zone 2 instal-
liert werden.

13. Verwenden Sie das Gerdt zweckgemdR und Ubereinstimmend mit der

Betriebsanleitung.

14. Versichern Sie sich, ob der Heizkrper gemdR Betriebsanleitung richtig

auf der Wand montiert wurde.

15. Bitte leiten Sie dieses Informationsmaterial an den Endbenutzer weiter.






Elektroheizpatrone
Sicherheitsanforderungen — Montage.

1. Die Montage des Heizkdrpers darf nur von einen qualifizierten Fachmann
durchgefiihrt werden.

2. SchlieBen Sie das Gerdt nur an eine ordnungsgemdf ausgeftihrte
elektrische Installation an (beachten Sie die Kennzeichnung auf der
Heizpatrone).

3. Esistzuldssig die Heizpatrone auBerhalb des Heizkdrpers kurz einzuschal-
ten. Sie darf aber nicht langer als 3 Sek. eingeschaltet sein.

4. Esistabsolut nichtzuldssig die Heizpatrone in einen nicht befiillten Heiz-
korper einzuschalten.

5. Stellen Sie sicher, dass das Versorgungskabel keine heiRen Elemente des
Heizkorpers oder der Heizpatrone berthrt.

6. Bei der Montage oder Demontage darf sich das Gerat nicht unter Span-
nung befinden.

7. Esiststrengstens untersagt, das Gehduse zu 6ffnen oder den Deckel der
Heizpatrone zu verdrehen. Jeglicher mechanischer Eingriff oder eine ge-
waltsame Verdnderung der Position des Deckels gegeniiber dem Gehau-
se der Heizpatrone kann zu irreversiblen Schdden am Gerat, zum Verlust



10.
1.

der Dichtheit sowie zu einem Risiko eines elektrischen Stromschlags fuh-
ren. Die genannten Handlungen fihren zum Erloschen der Garantie.

Bei den Parameter 75/65/20° C darf die Nennleistung der Heizpatrone
nicht groBer als die Heizleistung des Heizkorpers sein.

Der Druck im Heizkorper darf 1 MPa (10 bar) nicht tiberschreiten. Sor-
gen Sie unbedingt daftir, dass bei einem Elektroheizkorper ein Luftkis-
sen im Heizkorper verbleibt. Ist der Heizkorper an eine Zentralheizung
angeschlossen muss bei Betrieb der Heizpatrone immer ein Ventil geoff-
net sein. Durch diese MaBnahmen wird ein Druckanstieg aufgrund der
thermischen Ausdehnung der Flissigkeit verhindert.

Das Gerat ist fiir den Hausgebrauch vorgesehen.

Installieren Sie das Gerat gemdl den ortlich geltenden, gesetzlichen Si-
cherheitsvorgaben von elektrischen Anlagen unter Beachtung der Lage
und des Abstandes zu Wasserquellen.

Sicherheitsanforderungen — Nutzen

1.

Das Heizelement muss im Betrieb vollstandig vom Heizmedium bedeckt
sein. Ein Heizkdrper, der an eine Zentralheizung angeschlossen und mit
einer elektrischen Heizpatrone ausgestattet ist, muss regelmaBig entlif-
tet werden.
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Uberpriifen Sie regelméBig, ob das Gerét nicht beschadigt und die Be-
nutzung sicher ist.

Wenn das Kabel beschddigt ist, dann darf man das Gerdt nicht benut-
zen. Ziehen Sie das Netzkabel und wenden Sie sich an den Hersteller
oder Handler.

Vermeiden Sie Feuchtigkeit auf dem Heizpatronengehduse.

Setzen Sie die Heizpatrone nicht bei einer Zentralheizung ein, wo die Was-
sertemperatur 82° C Uiberschreiten kann.

Der Heizkdrper oder die Heizpatrone konnen sich bis zu hohen Tempera-
turen erwarmen. Seien Sie beim Kontakt mit dem Heizkorper vorsichtig.

Wahrend der Arbeit der Heizpatrone im Heizkorper, der an die Zentral-
heizung angeschlossen ist, versichern Sie sich, dass ein Ventil offen bleibt.

Das Gerdt kannvon Kindern ab 8 Jahren oder Personen mit eingeschrank-
ter geistiger oder korperlicher Leistungsfdhigkeit nur unter Aufsicht oder
nach Ausbildungin den Grundsdtzen der sicheren Handhabung und Ge-
fahren benutzt werden.

Das Gerdt ist kein Spielzeug. Achten Sie hierbei vor allem auf Kinder.

. Die Reinigung darf man nur dann vornehmen, wenn das Gerdtvom Strom-

netz getrennt ist.



11. Die Reinigung durch Kinder unter 8 Jahren ist nur unter kompetenter Auf-
sicht zuldssig.

12. Esist strengstens untersagt, das Gehduse zu 6ffnen oder den Deckel der
Heizpatrone zu verdrehen. Jeglicher mechanischer Eingriff oder eine ge-
waltsame Veranderung der Position des Deckels gegentiber dem Gehdu-
se der Heizpatrone kann zu irreversiblen Schaden am Gerdt, zum Verlust
der Dichtheit sowie zu einem Risiko eines elektrischen Stromschlags fiih-
ren. Die genannten Handlungen fuhren zum Erloschen der Garantie.

A
NS

WARNUNG!
DECKEL NICHT OFFNEN!

BESCHADIGUNGSGEFAHR!

”
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Bestimmung

Die Heizpatrone ist ein elektrisches Heizge- ~ Die Nennleistung der Heizpatrone sollte zur
rat, das ausschlieRlich fur den Einbau in Was-  Heizkorperleistung angepasst werden (bei
serheizkdrper bestimmt ist (separat oderan  Kenndaten 75/65/20° C).

die Zentralheizung angeschlossen) und als

Raumheizung oder Waschetrockner.

Technische Daten

Modellkennzeichnung (Kabeltyp):

Energieversorgung:
Schutzklasse:
Heizkérperanschluss:
Schutzart des Gehauses [IP]:

Temperaturmessung:

Bluetooth:

Erhéltliche Leistungen des
Heizelementes:
Lange des Heizelementes:

PW (Gerades Kabel mit Stecker)
PB (Gerades Kabel ohne Stecker)*
SW (Spiralkabel mit Stecker)

230V /50 Hz
Klasse |
G1/2"

IPx5

innerhalb des Heizkorpers sowie durch einen
Raumtemperatursensor

Low Energy, 2,4 GHz

120200 | 300 |400| 600 | 800| 10001200 [W]
31512751300133513651475 ] 565 | 660 [mm]

* Dieses Gerdit ist fir einen festen Stromanschluss geeignet

Hiermit erkldrt TERMA, dass das Funkgerdt MOA BLUE der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der voll-
standige Text der EU-Konformitdtserkldrung ist unter der folgenden Internetadresse verfigbar:
https.//de.termaheat.com/wissensbank/download



https://de.termaheat.com/wissensbank/download

Die Montage und Demontage

Die detaillierten Informationen zu den ver-
schiedenen Moglichkeiten der Montage oder
Demontage der Heizpatrone im Heizkorper
sind beim Hersteller oder Handler verfligbar
(siehe FuRzeile dieser Bedienungsanleitung).
Darunter wurden die grundlegenden Anfor-
derungen und Prinzipien aufgefihrt, die be-
achtet werden mussen, um eine langfristige
und zuverlassige Nutzungsdauer des Gera-
tes zu gewahrleisten.

- N
8% (20°C)
= T~
P ,/'/ I
=
-7 ~

150°

Bei der horizontalen Montage einer Heizpatro-
ne sollte sich das einzelne Rohr mit dem Sen-
sor an der niedrigstmoglichen Stelle befinden.

DE

Hinweise vor der Montage bzw. der
ersten Ingebrauchnahme:

1. Lesen Sie das Kapitel: Sicherheitsanfor-
derungen — Montage.

2. Schrauben Sie die Heizpatrone nur mit
einem flachen Maulschliissel (GréRe §«
22) ein.

3. Die Heizpatrone muss an der Untersei-
te angebracht werden, senkrecht zu den
Querrohren unter Einhaltung eines ent-
sprechenden Freiraumes fur die richtige
Zirkulation des Heizmediums.

4. Verwenden Sie nur ein zuldssiges Heiz-
medium (Wasser; spezielle Produkte
zur Verwendung in Systemen der Zen-
tralheizung auf Wasser und Glykol Ba-
sis; Heizole, die den Anforderungen des
Heizpatronen- und Heizkérperherstel-
lers entsprechen).

5. NEHMEN SIE DIE HEIZPATRONE ERST IN
BETRIEB, WENN SICH DAS HEIZELEMENT
VOLLSTANDIG IM WASSER ODER IN El-
NER ANDEREN FLUSSIGKEIT BEFINDET.
(es gilt auch fir den ersten Start)!

6. Schitzen Sie den Heizkorper vor tiberma-
Rigem Druck (Luftkissen in einem Elekt-
roheizkorper, ein gedffnetes Heizkdrper-
ventil bei einer Zentralheizung).
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7. Fullen Sie den Heizkorper nicht mit einer
Flussigkeit, derer Temperatur hoher ist
als 65°C.

8. Beim Anschluss des Gerdtes an eine Fes-
tinstallation, befolgen Sie die folgenden
Hinweise:

a. Braunes Kabel — Anschluss an den
AuRenleiter (Phase)(L).

b. Blaues Kabel — Anschluss an den
Neutralleiter (N).

c. Gelb-griines Kabel — Anschluss an
den Schutzleiter (PE).

9. Vor dem Beflllen des Heizkorpers stel-
len Sie bitte sicher, dass die Verbindung
zwischen der Heizpatrone und dem
Heizkorper dicht ist.

10. Die Installation der Zentralheizung muss
mit entsprechenden Ventilen ausgestattet
sein, so dass eine Absperrung des Heiz-
korpers moglich ist (Mischbetrieb).

11. Die Temperatur der Zentralheizung darf
nicht héher sein als 82°C!

12. Eine ausfihrliche Montageanleitung fin-
den Sie am Ende dieser Anleitung.

Hinweise vor der Demontage:

1. Vor der Demontage der Heizpatrone
trennen Sie das Gerat von der Strom-
versorgung und stellen Sie sicher, dass
der Heizkorper nicht heil ist.

2. Im Heizkorper der an die Zentralheizung
angeschlossen ist, die Ventile zudrehen
um das Wasser im Heizkorper abzulassen.

3. Im Fall eines Elektroheizkorpers, zuerst
den Heizkorper von der Wand nehmen.
Umkehren, so dass das Heizmedium
wahrend dem Ausschrauben des Hei-
zelementes aus dem Heizkérper nicht
austreten kann. Bitte beachten Sie, dass
der mit Flussigkeit geflllte Heizkorper
sehr schwer sein kann. Beachten Sie die
Sicherheitshinweise.

4. Das Heizelement mit Hilfe des schmalen
Montageschlissels Grosse 22 aus dem

Heizkorper ausschrauben.

Umgang mit elektro- und
elektronik-altgeraten

GemaR den gesetzlichen Vorschriften fir
Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen
Produkte, die mit dem Symbol fur die ge-
trennte Entsorgung gekennzeichnet sind,
nicht zusammen mit anderen kommunalen
Abféllen entsorgt werden. Aufgrund der da-
rin enthaltenen Schadstoffe konnen Elektro-



nikprodukte, die nicht selektiv sortiert wor-
den sind, eine Gefahr fiur die Umwelt und
die menschliche Gesundheit darstellen. Die
ordnungsgemaRe, getrennte Sammlung von
Elektro- und Elektronik-Altgeraten verhin-
dert negative Auswirkungen fir die Umwelt.

Recycling — eine Methode zum Schutz der
Umuwelt. Ein Prozess zur Riickgewinnung von
Stoffen aus Abfallen, die als Rohstoffe wie-
derverwendet werden kénnen.

Entsorgung — die Vernichtung (auch als
Entsorgung bezeichnet) von Abféllen als Se-
kundarrohstoffe, die ihren Nutzen verloren
haben, z. B. Kunststoffe, Papier und Pappe.

Informationen zum sam-
melsystem flr elektro- und
elektronik-altgerate:

e wir nehmen Elektro- und Elektronik-Alt-
gerdte aus Haushalten kostenlos zurick,
sofern es sich hierbei um Geréate dessel-
ben Typs und mit denselben Funktionen
handelt, wie die neu gekauften Gerate,

e ein Handler (auch ein Hersteller, wenn er
als Handler handelt), der einem Kaufer
flr Haushalte bestimmte Geréte liefert,
ist verpflichtet, Altgerate aus Haushal-
ten am Ort der Lieferung dieser Gera-
te kostenlos zuriickzunehmen, sofern
die Altgerate vom gleichen Typ sind und
die gleichen Funktionen erfillen wie die
gelieferten Geréte,

DE

e wir weisen Sie darauf hin, dass die Rlck-
nahme von unvollstandigen elektrischen
und elektronischen Geraten und Teilen
von Gebrauchtgeraten nicht erlaubt ist,

e wir haben das Recht, die Annahme von
Altgerdten zu verweigern, wenn diese
aufgrund von Verunreinigungen eine Ge-
fahr fir die Gesundheit oder das Leben
der Personen darstellen, die die Gerate
annehmen,

e wir informieren Sie dariber, dass es
nicht erlubt ist, Elektro- und Elektronik-
Altgerdte zusammen mit anderem Ab-
fall zu entsorgen,

e der Benutzer von Geraten, die fir Haus-
halte bestimmt sind, kann Altgerate
weitergeben:

— Abfallsammler,

— Entsorgungsanlage,

— kommunaler Abfallsammler in der
Gemeinde.

Informationen finden Sie auf den zustandi-
gen Stadte- und Gemeindeamtern.
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Pflege

Vor der Durchftihrung von Wartungsar-
beiten trennen Sie immer das Gerat vom
Stromnetz ab.

Uberprifen Sie regelméaRig den Fliissig-
keitsstand im Heizkorper und achten Sie
darauf, dass das Heizelement vollstandig
eingetaucht ist.

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem
trockenen oder feuchten Tuch mit geringer
Menge Spilmittel, die aber keine Losemit-
teln und Schleifmitteln beinhalten durfen.



MOA Blue

Blaue Dioden — Temperatureinstellungen

Temperatureinstellung sowie
Verbindung der Gerdte

Diode RGB — Anzeige von TIMER-
Betrieb, Programmierung sowie
Bluetooth-Kommunikation

Ein- / Ausschalten der Heizpatrone
sowie des TIMERS

Die Elektro-Heizpatrone MOA Blue ist aus-
gerustet mit einem Sensor zur Kontrolle der
Heizkdrpertemperatur (werksseitig als aktiv
eingestellt!) sowie einem zusatzlichen Sen-
sor zur Kontrolle der Raumtemperatur, wel-
cher mit Hilfe der Steuerungs-App aktiviert
werden kann.

Das Einschalten des Gerdites flir eine be-
stimmte Zeit bedeutet nicht, dass es wdh-
rend der gesamten Zeit die gleiche, maxi-
male Leistung aufnimmt. Die Heizpatrone
arbeitet im der ersten, kurzen Zeit nach dem
Einschalten mit der Nennleistung, um den
Heizkérper auf die eingestellte Temperatur
zu erwdrmen und schaltet sich danach peri-
odisch ein und aus, wobei nur so viel Energie
verbraucht, wie erforderlich ist, um die ein-
gestellte Heizkérpertemperatur unter den ge-
gebenen Aufsenbedingungen beizubehalten.

Die Konstruktion der Heizpatrone, wie auch

die physikalischen Eigenschaften des Heizme-
diums bewirken, dass die unteren Rohre des

DE

Heizkérpers (insbesondere die untersten bei-
den) eine niedrigere Temperatur als der Rest
des Heizkérpers haben — dieses Phdnomen
ist vollkommen normal.

Das Gerdit ist mit einer Thermosicherung
ausgertstet, welche in Notfallsituationen
vor dem Uberschreiten der kritischen Tem-
peratur schiitzt (diese Sicherung kann ab ei-
ner Temperatur von 82°C beschddigt werden

—dies gilt insbesondere fiir Heizpatronen, die

in Heizkérper mit Anschluss zur Zentralhei-
zung eingebaut sind).

Die Heizpatrone MOA Blue kann Uber die
Tasten am Gehéuse (siehe Abschnitt Loka-
le Bedienung) oder Uber ein Mobilgerat —
Smartphone, Tablett (siehe Abschnitt Fern-
bedienung) bedient werden.
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Lokale Bedienung

(in Reichweite der Heizpatrone kann, muss
sich aber kein Mobilgerat mit installierter
Steuerungs-App befinden)

Die Heizpatrone wird durch kurzes Driicken
der Taste ® eingeschaltet.

Fur die Einstellung der Temperatur dient die
Taste «ff Méglich ist die Einstellung von 5 unter-
schiedlichen Temperaturstufen, welche in ei-
nem Temperaturbereich von 30...60°C bei Mes-
sung der Heizkdrpertemperatur oder 15...30°C
bei Messung der Raumtemperatur liegen.

Jeder kurze Druck auf die Taste 4§ erhoht
die Temperatureinstellung von 1 bis 5, ein
weiteres Driicken setzt die Einstellung auf
1 zurlck usw. Die Anzahl der leuchtenden
blauen Diode entspricht dem ausgewahlten
Temperaturniveau des Gerates.

OBletoot

TIMER-Funktion

Langes Dricken der Taste O startet den
2-Stunden-TIMER, z.B. zum Trocken von

Handtichern oder intensivem Aufheizen
des Raumes.

QBiuetooti’

Eine einzelne Diode RGB leuchtet rot. Nach
Ablauf der eingestellten Zeit kehrt die Heiz-
patrone automatisch zu den Einstellungen
vor Aktivierung dieser Funktion zurtck. Bei
aktivierter TIMER-Funktion kann die Heiz-
temperatur frei gedndert werden (Taste «lf)).
Sollte das Gerdt vor dem Starten der TIMER-
Funktion ausgeschaltet gewesen sein, schal-
tet es sich nach Ablauf der Zeit automatisch
wieder aus.

Um die TIMER-Funktion jederzeit abzubre-
chen, driicken Sie kurz die Taste O.

FUNKTION ANTI-FREEZE
(Schutz vor Einfrieren)

Wenn das Gerat nicht heizt (ausgeschal-
tet Uber die Taste ® oder durch die Ausfih-
rung der Zeitprogrammierung), aber an das
Stromnetz angeschlossen ist und die Tem-
peratur im Bereich des Temperatursensors
auf unter 6°C fallt, schaltet sich die Heizpat-



rone automatisch ein um ein Einfrieren des
Heizmediums zu verhindern. Dies wird durch
die blinkende mittlere blaue LED angezeigt.

FERNBEDIENUNG

Die Steuerung MOA Blue verflgt Uber ein
eingebautes und immer aktives Bluetooth
Low Energy Kommunikationsmodul zur Fern-
steuerung der Heizpatrone durch die Nut-
zung eines beliebten Mobilgerates — Smart-
phone und Tablett, ausgeristet mit dem
Betriebssystem Android oder 10S. Die Heiz-
patrone ist fir andere Bluetooth-Gerate
sichtbar als MOA Blue Terma. Wahrend der
Verbindung der Gerdte miissen Sie mogli-
cherweise den Autorisierungscode einge-
ben: 123456.

Um den Kopplungsmodus der Heizpatrone
zu starten driicken und halten Sie die Taste
AW fur ca. 5 Sekunden. Eine einzelne Diode
RGB leuchtet in blau.

OBietoott’

Der Kopplungsmodus dauert 30 Sekunden

DE

Die blaue Diode leuchtet ebenfalls bei jeder
aktiven Kommunikation (Informationsaus-
tausch mit dem externen Gerat auf).

TIMER-Funktion

Die Steuerungs-App erméglicht die Ein-
stellung des Timers flr einen Zeitraum von
1...240 Minuten im gesamten Temperatur-
bereich, der von der Heizpatrone sowie der
ausgewahlten Temperaturmessmethode un-
terstltzt wird — Heizkdrper- oder Raumtem-
peratur. Der Betrieb der TIMER-Funktion
wird durch die rot leuchtende Diode RGB
angezeigt.

Obietoott’

Zeitplan fir automatischen Betrieb

Die Steuerungs-App ermoglicht die Program-
mierung vieler verschiedener 7-Tage Arbeits-
Zeitplane und das Hochladen dieser mit ei-
nem Mobilgerat in den Speicher der Heizpa-
trone (siehe Tutorial Steuerungs-App). Das
Hochladen des Zeitplans In den Speicher der
Heizpatrone wird durch eine Meldung auf
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dem Bildschirm des Mobilgerates bestatigt,
bedeutet aber nicht, dass sich der Betriebs-
modus der Heizpatrone andert.

FUNKTION ANTI-FREEZE
(Schutz vor Einfrieren)

Siehe Abschnitt ,Lokaler Betrieb”. Auf dem
Bildschirm des tragbaren Gerates wird zu-
satzlich eine Meldung angezeigt.



FEHLERBEHEBUNG

Problem

Moégliche Ursache

Fehlerbehebung

Die Heizpatrone ist an das
Stromnetz angeschlossen,
aber keine Diode leuchtet.

Das Problem liegt in der
Verbindung.

Uberpriifen Sie die Verbindung
des Netzkabels, des Stecker so-
wie der Steckdose.

Die Heizpatrone heizt
nicht, die Dioden blinken
abwechselnd, eine Diode
leuchtet langer.

Beschadigter
Temperatursensor

Trennen Sie das Gerét vollstan-
dig vom Stromnetz und warten
bis es abgekihlt ist. Schlieen

Sie es anschlieBend wieder an.

Die Heizpatrone heizt
nicht, die dulReren Dio-
den leuchten abwechselnd
gleichmaRig.

Uberhitzung ist
aufgetreten.

Vergewissern Sie sich, dass die
Leistung der Heizpatrone die
empfohlene Heizleistung des
Heizkorpers nicht Gberschrei-
tet. Prifen und reduzieren Sie
die Temperatur des Heizme-
diums in der Zentralheizungs-
anlage. Diese darf 82°C nicht
Uberschreiten. In Heizkorpern,
die nicht an eine Zentralhei-
zungsanlage angeschlossen
sind, priifen Sie bitte, ob der
Heizkorper richtig gefullt ist.

Wahrend des Betriebs
leuchtet die Diode RGB
selbststandig blau.

Daten werden von/
an Steuereinheit
Ubertragen.

Heizpatrone arbeitet
ordnungsgemalR.

Die Heizpatrone heizt trotz
Ausschaltung tber die Tas-
te O.

Elektronik ist
beschadigt.

Trennen Sie das Gerat vollstan-
dig vom Stromnetz und warten
bis es abgekuhlt ist. SchlieRen

Sie es anschlieBend wieder an.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Verkaufer.

DE
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Garantiebedingungen

Die Garantie gilt fir Heizpatronen, die
durch Terma Sp. z 0.0. hergestellt wor-
den sind. Das Modell und die wichtigs-
ten Eigenschaften wurden auf der Ver-
packung beschrieben.

Mit der Produktabnahme bestatigt der
Kunde die Vollwertigkeit des Produktes.
Bei der Feststellung von jeglichen Man-
geln, sollte der Verkaufer sofort daran in
Kenntnis gesetzt werden, in anderem Fal-
le wird angenommen, dem Kunden wur-
de ein mangelfreies Produkt verkauft.
Dies betrifft vor allem die Oberflache
der Steuerung.

Die Garantie betrdgt 24 Monate vom
Kaufdatum, jedoch nicht langer als 36
Monate vom Produktionsdatum.

. Voraussetzung der Inanspruchnahme der

Garantieleistung ist der Kaufbeleg. Wird
dieser nicht vorgelegt, verfiigt der Her-
steller Uber das Recht, den Garantiean-
spruch abzuweisen.

Die Garantie gilt nicht fur Schaden, die
aus folgenden Grinden entstanden sind:

e auf Grund einer falschen Montage,
Bedienung oder Demontage (nicht
mit der Betriebsanweisung tiberein-
stimmend),

e falscher Einsatzbereich des Heizele-
mentes (nicht mit dessen Bestim-
mung Ubereinstimmend),

e nach Eingriff in das Gerat von dazu
unbefugten Personen,

e aus Schuld des Kunden nach dem Kauf.

Die Heizanlage sollte mit Ventilen aus-
gestattet werden, die eine Demontage
des Heizkorpers bzw. Heizpatrone oh-
ne Entleerung der gesamten Anlage er-
moglichen. Probleme oder Kosten, die
durch das Fehlen solcher Ventile in der
Anlage verursacht worden sind, werden
nicht von Terma getragen.

Der Hersteller verpflichtet sich zur Feh-
lerbeseitigung innerhalb von 14 Tagen
vom Eingang des beméangelnden Pro-
duktes in den Firmensitz.

. Sollte der Fehler nicht beseitigt werden

kénnen, stellt der Hersteller ein neues,
funktionsfahiges Exemplar mit den glei-
chen Kenndaten zur Verfigung.

Die Bedienungsanleitung gilt als integra-
ler Teil der Garantiekarte und sollte vor
Inbetriebnahme des Produktes, grind-
lich gelesen werden.
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Instrucciones de uso

Nuestros productos han sido disefiados y fabricados de modo que cumplan
todos los requisitos de calidad, funcionalidad y estética. Le felicitamos por la
compra y le deseamos que disfrute usando el nuevo dispositivo.

Radiador eléctrico
Montaje y uso seguros

1. Noinstale el radiador directamente debajo de un enchufe eléctrico.

2. Elradiador eléctrico debe estar relleno con la cantidad de liquido exac
tamente medida. En caso de constatar una merma del agente calefac-
tory en cualquier otro caso que requiera rellenarlo, péngase en contac-
to con el vendedor.

3. Siel dispositivo no estd equipado con un regulador de la temperatura de
la habitacion o este regulador no se encendio, no lo use en habitaciones
pequefias cuando haya personas que no pueden abandonar por sf mis-
mas la habitacion, a menos que esté garantizada una supervision continua.



10.

Fl radiador eléctrico no es un juguete. Los nifios menores de 3 afios sin
supervision oportuna no deben permanecer en la proximidad inmedia-
ta del radiador.

Los nifios de 3 a 8 afios solo pueden operar el radiador si estd correcta-
mente instalado y conectado y los nifios estan vigilados o se les ha ins-
truido sobre el manejo seguro y han entendido los riesgos existentes.

Atencion: Algunas piezas del radiador pueden estar muy calientes y cau-
sar quemaduras. Preste especial atencion si estan presentes nifios o per-
sonas discapacitadas.

En el radiador eléctrico se pueden secar toallas y ropa lavada solo con
agua. No se pueden secar objetos impregnados con productos inflamables.

Para proteger del peligro a nifios muy pequefios, la secadora eléctrica
de ropa o toallas debe estar instalada de modo que el tubo inferior se
encuentre por lo menos a 600 mm sobre el suelo.

Solo puede montar el dispositivo un instalador cualificado conforme a to-
das las regulaciones vigentes de seguridad y otras normativas.

Todas las instalaciones a las que se conecte el dispositivo deben estar en
conformidad con la normativa oportuna vigente en la zona en cuestion.

Para alimentar la resistencia no se deben usar alargadores ni adaptado-
res de enchufes eléctricos.
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. Aseglrese de que el circuito de la instalacion eléctrica a la que esta co-

nectado el radiador posee un interruptor automatico oportuno y un in-
terruptor diferencial (ID) con una sensibilidad de 30 mA. Al conectar el
dispositivo a la red permanentemente (Ias versiones que no poseen ca-
ble de alimentacion con clavija), también es obligatorio un interruptor
que permita desconectar el dispositivo en todos los polos mediante con-
tactos a una distancia de 3 mm.

12. El dispositivo en la version PB puede instalarse en el cuarto de bafio en

lazona 1, definida por la normativa oportuna, siempre que se observen
las regulaciones relativas al montaje de instalaciones eléctricas en habi-
taciones humedas.

Las otras versiones de la unidad solo pueden instalarse fuera de la Zo-
na2.

13. Utilice el dispositivo solo en conformidad a su uso descrito en las ins-

trucciones de uso.

14. Asegurese de que se instal6 el radiador en la pared conforme a las ins-

trucciones de montaje.

15. Este material informativo debe entregarse al usuario final del radiador.
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Resistencia eléctrica
Requisitos de seguridad — instalacion

1. Laresistencia solo lo puede montar un instalador con las autorizaciones
oportunas.

2. Enchufe el dispositivo solo a una instalacion eléctrica correctamente rea-
lizada (ver los datos nominales en la resistencia).

3. Se permite encender brevemente la resistencia fria al aire libre por un
periodo inferior a 3 segundos.

4. iSe prohibe terminantemente encender la resistencia con un radiador
vacio!

5. Aseglrese de que el cable de alimentacion no toque los elementos ca-
lientes de la resistencia o el radiador.

6. Durante el montaje 0 el desmontaje, el dispositivo no puede estar bajo
tension.

7. No estd permitido abrir la carcasa ni girar la tapa del calentador. Cual-
quier manipulacion mecanica o modificacion forzada de la posicion de la
tapa con respecto al cuerpo del calentador puede provocar dafios irre-
versibles en el dispositivo, pérdida de estanqueidad y generar riesgo de
descarga eléctrica. Estas acciones conllevan la anulacion de la garantia.



8. La potencia de la resistencia no puede ser superior a la potencia del ra-
diador para los pardmetros 75/65/20°C.

9. Lapresion en el radiador no puede ser superior a 10 atm. Aseglrese de
que en el radiador eléctrico hay una bolsa de aire, y en el radiador conec-
tado a la instalacion de calefaccion central deje una valvula abierta para
impedir que aumente la presion por la dilatacion térmica del liquido.

10. El dispositivo estd indicado para uso doméstico.

11. Monte el dispositivo conforme a toda la normativa local relativa a la se-
guridad de dispositivos eléctricos, incluida la localizacion admisible y la
distancia con lugares himedos.

Requisitos de seguridad: uso

1. Elelemento calefactor debe estar completamente sumergido en el liqui-
do durante el funcionamiento. Radiador conectado al sistema de cale-
faccion central equipado con un calentador eléctrico debe ser ventilado
regularmente.

2. Compruebe regularmente que el dispositivo no estd averiado y su uso
es seguro.

“
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Fl cable dafiado no se puede reparar, debe ser sustituido por el fabri-
(ante o en un establecimiento de reparaciones especializado.

No permita que se moje la carcasa de la resistencia.

No use la resistencia en una instalacion de calefaccion central cuando la
temperatura del agua en el radiador supere 82°C.

Fl calentador 0 la resistencia se pueden calentar hasta altas temperatu-
ras. Tenga cuidado al tocar el radiador.

Durante el funcionamiento de la resistencia en un radiador conectado
alainstalacion de calefaccion central asegurese siempre de que hay una
valvula abierta.

Pueden usar el dispositivo nifios menores de 8 afios y personas con dis-
capacidad psiquica o fisica solo bajo supervision o después de ser instrui-
das sobre las normas de uso seguro y los peligros derivados de su uso.

Fl dispositivo no es un juguete. Protéjalo de los nifios.

. El dispositivo solo se pude limpiar después de desconectarlo de la red

de alimentacion.

. Los nifios menores de 8 afios solo pueden limpiar el dispositivo bajo

supervision.



12. No estd permitido abrir la carcasa ni girar la tapa del calentador. Cual-
quier manipulacion mecanica o modificacion forzada de la posicion de la
tapa con respecto al cuerpo del calentador puede provocar dafios irre-
versibles en el dispositivo, pérdida de estanqueidad y generar riesgo de
descarga eléctrica. Estas acciones conllevan la anulacion de la garantia.

N2

iADVERTENCIA!
iNO GIRE LA TAPA!

{RIESGO DE DANOS!

“
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Uso

La resistencia es un dispositivo calefactor
eléctrico indicado Unicamente para mon-
tar en radiadores rellenos de un agente ca-
lefactor (independientemente o conecta-
do a unainstalacién de calefaccion central).

Datos técnicos

Nombre del modelo
(tipo de cable de alimentacién)

Se debe elegir la resistencia para un radia-
dor de modo que su potencia nominal sea
cercana a la potencia del radiador para los
parametros 75/65/20°C.

— PW (cable recto con clavija)
— PB (cable recto sin clavija)*

—SW (cable espiral con clavija)

Alimentacién: 230V /50 Hz
Clase de proteccion del aparato:  Clase |
Conexion de radiador: G 1/2"

Grado de proteccion de la carcasa:  IPx5

Medicién de temperatura:

Temperatura dentro del radiador y temperatura

de la habitacion

Bluetooth:

Potencias disponibles:

Low Energy, 2,4 GHz
120 \ 200 \ 300 \ 400 \ 600 \ 800 \ 1000 \ 1200 [W]

Longitud del elemento calefactor:

31512751300133513654751 565 | 660 [mm]

* aparato destinado para ser conectado permanentemente a la instalacion

Por la presente, TERMA declara que el equipo radioeléctrico MOA BLUE es conforme con la Directiva
2014/53/EU. El texto completo de la declaracion UE de conformidad estd disponible en la siguiente di-
reccion de internet: https.//termaheat.pl/es/base-de-conocimientos/Archivos-para-descargar



https://termaheat.pl/es/base-de-conocimientos/Archivos-para-descargar

Instalacion o desmontaje

Puede obtener informacion detallada sobre
diversos modos de instalar o desmontar la
resistencia en el radiador contactando con el
fabricante o elimportador (ver pie de pagina
al final de las instrucciones). A continuacion,
se presentan los requisitos y las normas ba-
sicos que se deben observar estrictamente
para garantizar un funcionamiento prolon-
gado v fiable del dispositivo.
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8% (20°C) Z
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Cuando el elemento calefactor se instala ho-
rizontalmente, se debe rotar de tal manera
que el Unico tubo que alberga el sensor de
temperatura se coloque lo mas bajo posible.

ES

Observaciones antes de instalar
o encender por primera vez:

Lea el capitulo: Requisitos de seguridad
—instalacion.

Enrosque el elemento calefactor solo con
una llave plana apropiada (tamafio § 22).

Instale la resistencia en la parte inferior
del radiador, perpendicularmente a los
tubos, manteniendo un espacio para la
correcta circulacion del agente calefactor.

Use agentes calefactores apropiados
(agua, productos especiales a base de
aguay glicol indicados para usar en sis-
temas de calefaccidn central, aceites de
calefaccion con parametros conformes
a los requisitos del fabricante de la re-
sistencia y el radiador).

iNO ENCIENDA LA RESISTENCIA EN EL
RADIADOR SINO ESTA COMPLETAMENTE
SUMERGIDA EN UN LIQUIDO (también al
ponerla en marcha por primera vez)!

Garantice medidas de proteccion con-
tra el aumento excesivo de la presion en
el radiador (bolsa de aire en el radiador
eléctrico, una de las valvulas del radia-
dor abierta en la instalacion de calefac-
cion central).

No llene el radiador con liquidos a tem-
peratura superior a 65°C.
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8. Al conectar el dispositivo permanente-
mente en la instalacion eléctrica obser-
ve las siguientes directrices:

a. Hilo marrén —conexion a un circuito
fasorial (L).

b. Hiloazul—conexidn a un circuito neu-
tral (N).

c. Hiloamarillo-verde — conexién a una
toma de tierra (PE).

9. Antesde llenar el radiador asegurese de
que la conexion de la resitencia y el ra-
diador garantiza la estanqueidad.

10. La instalacion de calefaccion central de-
be estar equipada con vélvulas que per-
mitan cortar el radiador.

11. La temperatura del agente en la instala-
cion de calefaccidn central no puede su-
perar 82°C.

12. Encontrard indicaciones detalladas sobre
el montaje al final de las instrucciones.

Observaciones antes del
desmontaje:

1. Antes de iniciar el desmontaje, desco-
necte permanentemente el dispositivo
de la red de alimentacion y asegurese
de que el radiador no esté caliente.

2. Cuidado — el radiador con la resistencia
rellena de liquido puede ser muy pesa-
do. Garantice las medidas de seguridad
oportunas.

3. Antesdel desmontaje asegurese de que
el agua que hay dentro del radiador y la
instalacion no cause dafios (cierre las val-
vulas oportunas, vacie el radiador, etc.).

Eliminacién de residuos E:
de equipos eléctricos y dind
electrdnicos

De acuerdo con la normativa vigente sobre
equipos eléctricos y electrénicos usados, los
productos marcados con el simbolo de re-
cogida selectiva no pueden depositarse jun-
to con otros residuos municipales. Debido
al contenido de sustancias nocivas, los pro-
ductos electronicos que no se someten al
proceso de clasificacion selectiva pueden
ser peligrosos para el medio ambiente y la
salud humana. La recoleccién separada ade-
cuada de equipos eléctricos y electrénicos
usados evita impactos negativos en el me-
dio ambiente.

Reciclaje: uno de los métodos de proteccion
del medio ambiente. El proceso de recupe-
racion de sustancias que pueden reutilizarse
como materias primas a partir de residuos.

Utilizacién: el uso (coloquialmente tam-
bién destruccion) de desechos como ma-
terias primas secundarias que han perdido
su valor de utilidad, por ejemplo, plasticos,
papel y carton.



Informacion sobre el sistema de
recogida de residuos de aparatos
eléctricos y electrdnicos:

Aceptamos y recolectamos residuos de
equipos eléctricos y electrénicos de los
hogares de forma gratuita, siempre que
el equipo sea del mismo tipo y realice
las mismas funciones que el adquirido.

el distribuidor (el fabricante también si
actla como distribuidor) que suministre
al comprador equipos destinados a los
hogares esta obligado a recoger los equi-
pos de desecho de los hogares de forma
gratuita en el lugar de entrega de estos
equipos, siempre que el equipo de dese-
cho sea del mismo tipoy realiza las mis-
mas funciones que el equipo entregado,

nos gustaria informarle que esta prohi-
bido recolectar equipos y piezas eléctri-
cos y electrénicos incompletos de equi-
pos de desecho,

tenemos derecho a negarnos a aceptar
el equipo de desecho si representa una
amenaza para la salud o la vida de las
personas que recogen el equipo debido
a la contaminacion,

nos gustaria informarle que esta prohi-
bido poner equipos eléctricos y electré-
nicos usados junto con otros residuos,

ES

el usuario de un equipo destinado a los
hogares puede entregar el equipo usado:

— recolector de residuos,
— planta de tratamiento,

— recolector de residuos municipales
en comunidad.

La informacion estd disponible en el sitio
web del Ayuntamiento, en las oficinas del
alguacil, en las oficinas municipales y de la
comunidad.

Mantenimiento

Antes de realizar los trabajos de mante-
nimiento, desconecte siempre el dispo-
sitivo de la red.

Controle periédicamente el nivel del li-
quido en el radiador para que el elemen-
to calefactor esté totalmente sumergido.

Limpie el producto solo en seco o con un
pafio humedo con un poco de detergen-
te sin disolventes y materiales abrasivos.

53



54

MOA Blue

Diodos azules — ajuste de temperatura,

Regulacién de temperatura y empareja-
miento de dispositivos

diodo RGB — sefializacion del TIMER,
horario y comunicacion Bluetooth

Encendido/apagado de la resistencia
y el TIMER

La resistencia eléctrica MOA Blue estd equipa-
do con un sensor para controlar la tempera-
tura del radiador (jajustado en fabrica como
activo!) y un sensor adicional para controlar
la temperatura de la habitacidn, que se pue-
de activar mediante una aplicacion de control.

El encendido del dispositivo por un tiempo
determinado no significa que consume to-
do el tiempo la misma potencia maxima. La
resistencia en el primer periodo breve des-
pués del encendido funciona con la potencia
nominal para calentar el radiador hasta la
temperatura programada y, a continuacion,
se enciende y apaga periddicamente, con-
sumiendo solo la energia que necesita para
mantener la temperatura del radiador ajus-
tada con las condiciones exteriores dadas.

La estructura de la resistencia, asi como las
propiedades fisicas de agente calefactor, ha-
cen que los tubos inferiores del radiador (en
particular los dos ultimos) puedan tener una

temperatura inferior a la del resto — este fe-
némeno es totalmente normal.

El dispositivo estd equipado con un fusible
térmico que, en situaciones de emergencia,
impide que se superen las temperaturas cri-
ticas (este fusible puede resultar dafiado con
una temperatura superior a 82°C — se refie-
re en particular a las resistencias instaladas
en radiadores conectados a la instalacion de
calefaccion central).

La resistencia MOA se puede operar me-
diante los botones de la carcasa (ver capitu-
lo Operacidn local) o mediante un dispositi-
vo movil —smartphone, tablet (ver capitulo
Operacidn a distancia).

Operacion local

(en el alcance de la resistencia puede — pe-
ro no es obligatorio — encontrarse un dis-
positivo moévil con una aplicacion de con-



trol instalada)

La resistencia se enciende después de pul-
sar brevemente la tecla O.

Para ajustar la temperatura sirve la tecla #f
Se pueden ajustar 5 niveles de temperatu-
ra, que corresponden al rango de tempera-
tura 30...60°C con la medicién de tempera-
tura del radiador o al rango de temperatura
15...30°C con la medicién de temperatura
de la habitacion.

Cada vez que se pulsa brevemente la te-
clawf aumenta el ajuste de temperatura de
1 a5, pulsando otra vez se vuelve al ajuste
1, etc. El nimero de diodos azules encen-
didos corresponde al nivel seleccionado de
temperatura del dispositivo.

Funcién TIMER

Si se mantiene pulsada la tecla ® unos segun-
dos, se inicia el TIMER de 2 horas, p.ej. para
secar una toalla o calentar intensivamente la
habitacién. El diodo RGB se enciende en rojo.

ES

Después de transcurrir el tiempo ajusta-
do, la resistencia vuelve automaticamen-
te a los ajustes configurados antes de ac-
tivar la funcién.

©Buetot

Con la funcién TIMER activa se puede mo-
dificar libremente la temperatura de traba-
jo (tecla ).

Siantes de iniciar la secadora la resistencia es-
taba apagada, después de transcurrir el tiem-
po el dispositivo se apagara automdticamente.

Para interrumpir el trabajo de la SECADORA
en cualquier momento, pulse brevemen-
te la tecla O.

FUNCION ANTIFREEZE
(proteccion anticongelante)

Si el dispositivo no calienta actualmente (la
tecla ® esta apagada o realiza el horario),
pero permanece conectado a la red de ali-
mentacion, y la temperatura en el entorno
del sensor de temperatura baja a menos de
6°C, la resistencia se encendera automatica-
mente para impedir que se congele el agen-
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te calefactor dentro del radiador. Esto es-
ta sefializado mediante el LED central azul.

Operacion a distancia

El controlador MOA Blue posee un médu-
lo de comunicacion Bluetooth Low Energy
integrado y permanentemente activo que
sirve para controlar a distancia la resisten-
cia usando dispositivos moviles populares —
smartphones y tablets, tanto con el siste-
ma operativo Android como |OS. Para otros
dispositivos Bluetooth la resistencia apare-
ce como MOA Blue Terma. Durante el em-
parejamiento de dispositivos pude que
sea necesario indicar el cédigo de autori-
zacion: 123456.

Para comenzar el modo de emparejamien-
to de la resistencia, pulse y mantenga pul-
sado el botén «ff unos 5 segundos. El diodo
RGB parpadea en azul.

El modo de emparejamiento dura 30 segundos.

El diodo azul también se enciende cada vez
durante la conexion activa (intercambio de in-

formacién) con el sistema de control exterior.

Funcién TIMER

La aplicacién de control permite ajustar el
Timer por un periodo de 1...240 minutos en
el rango completo de temperaturas de la re-
sistencia y seleccionar un modo cualquiera
de medicién de la temperatura — del radia-
dor o de la habitacién. El inicio del TIMER
estd sefializado por el diodo RGB encendi-
do en rojo.

Horario de trabajo automatico

La aplicacién de control permite programar
muchos horarios de trabajo de 7 dias y gra-
bar cualquiera de ellos en la memoria de
cualquier resistencia emparejada con el dis-
positivo movil (ver Guia de la aplicaciéon de
control). La grabacion del horario en la me-
moria de la resistencia esta confirmada por
un comunicado en la pantalla del dispositivo
movil, pero no significa el cambio del modo
de trabajo de la resistencia. Después de ini-



ciar el horario, el diodo RGB en la parte fron-
tal de la resistencia se enciende en verde.

Qbiuetooth’

FUNCION ANTIFREEZE
(proteccién anticongelante)

Ver capitulo “Operacion local”. En la panta-
lla del dispositivo portatil aparece adicional-
mente el comunicado oportuno.

ES
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SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema

Causa potencial

Solucion del problema

La resistencia estd conec-
tada al enchufe de alimen-
tacién, no se enciende nin-
gun diodo.

El problema es de
conexion.

Compruebe la conexién
del cable de red, la clavijay
el enchufe eléctrico.

La resistencia no calienta, los
diodos extremos parpadean
alternativamente, un diodo

esta encendido mas tiempo.

El sensor de temperatu-
ra estd
dafiado.

Desenchufe el dispositivo
totalmente de la red y es-
pere a que se enfrie, co-
néctelo de nuevo.

La resistencia no calienta,
los diodos extremos parpa-
dean intermitentemente,
uniformemente.

Se ha producido un
sobrecalentamiento.

Aseglrese de que la poten-
cia de la resistencia no supe-
ra la potencia recomenda-
da del radiador. Compruebe
y reduzca correspondiente-
mente la temperatura del
agente calefactor en la insta-
lacién de calefaccion central
—no puede superar 82°C.

En el radiador no conectado
a lainstalacion de calefac-
cién central compruebe que
el radiador esté debidamen-
te rellenado.

Durante el funcionamien-
to, el diodo RGB se encien-
de en azul por si mismo.

Se estan enviando da-
tos del/al dispositivo de
control.

La resistencia funciona
correctamente.

La resistencia calienta
a pesar de apagarlo con la
tecla O.

Electrénica dafiada.

Desenchufe el dispositivo
totalmente de la red y es-
pere a que se enfrie, co-
néctelo de nuevo.

Si el problema continda, pongase en contacto con el vendedor.




Condiciones de la garantia

El objetivo de la garantia es la resistencia
eléctrica fabricada por Terma Sp. z 0.0.
El nombre del modeloy las propiedades
estan especificados en el embalaje.

Recogiendo el dispositivo el Cliente con-
firma el valor completo del producto. En
caso de constatar cualquier defecto, se
deberd informar de ellos al Vendedor—en
caso contrario se asume que el Vendedor
entregd un producto sin defectos. Esto
se refiere en particular a la calidad de la
superficie de la carcasa del controlador
de la resistencia.

El periodo de garantia es de 24 meses
desde la fecha de la compra, pero no
superior a 36 meses desde la fecha de
fabricacion.

La base de las reclamaciones de garantia
es la prueba de compra del producto.

La garantia no cubre los dafios surgidos:

— aresultas de un montaje, uso o des-
montaje incorrecto (en disconformi-
dad con las instrucciones),

— en relacion con el uso del elemento
calefactor en disconformidad con su
uso,

— aresultas de la manipulacion del dis-
positivo por personas no autorizadas,

ES

— surgidos por culpa del Cliente des-
pués de recoger el dispositivo de ma-
nos del Vendedor,

— dafios mecdnicos, en particular surgi-
dos a resultas de un transporte o una
conservacion incorrectos.

La instalacion de calefaccion debe estar
equipada con valvulas de cierre que per-
mitan desmontar el radiador o la resis-
tencia sin vaciar toda la instalacién del
agente calefactor. Los problemas o los
costes surgidos por la ausencia de estas
valvulas en la instalacién no son impu-
tables a Terma.

La reclamacion se examinard en el pla-
zo de 14 dias naturales.

En caso de reconocer la reclamacién, el
Fabricante se compromete a eliminar
el defecto mediante la reparacién del
dispositivo en el plazo acordado con el
Cliente individualmente. Si la reparacion
no fuera posible, el Fabricante cambiard
el producto por otro nuevo.

Las instrucciones de uso del producto
adjuntas son parte integral de la garan-
tia. Le rogamos que las lea atentamente
antes de comenzar a usar el dispositivo.
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Mode d'emploi

Nos produits ont été congus et fabriqués pour répondre a toutes les exigences
de qualité, de fonctionnalité et d'esthétique. En vous félicitant de votre achat,
nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction dans I'usage de nos produits.

Radiateur séche-serviettes
Regles de sécurité pour usage et installation

1. Ne pasinstaller le radiateur seche-serviettes directement sous une prise
de courant.

2. Leradiateur seche-serviettes électrique doit tre soigneusement rempli
de la quantité appropriée du liquide caloriporteur. En cas de perte du li-
quide ou chaque autre cas nécessitant son remplissage, veuillez contac
ter le revendeur.

3. Cetappareil n'est pas équipé d'un régulateur de température ambiante.



Ne pas I'utiliser dans les petits espaces dans la présence des personnes
incapables de quitter la piece indépendemment, sauf si la surveillance
constante est assurée.

. Le radiateur seche-serviettes n'est pas un jouet. Ne laisser sans surveil-
lance les enfants de moins de 3 ans autour du radiateur. Les enfants de
3 a 8 ans ne peuvent utiliser I'appareil raccordé et correctement installé
que sous la surveillance ou apres avoir été formé sur I'usage de I'appa-
reil en toute sécurité.

. Attention : Certaines parties du radiateur seche-serviettes peuvent étre
élevées et peuvent provoquer des briilures. Porter une attention particu-
liere en cas de la présence des enfants ou des personnes handicapées.

. Silappareil est utilisé comme un séche-linge, n'y sécher des tissus lavés
dans de I'eau seulement.

. Afin de protéger les enfants de tous dangers, il est conseillé d'installer
le radiateur seche-serviettes de sorte que le tube le plus bas soit posi-
tionné au minimum a 600 mm au-dessus du sol.

. Leradiateur doit étre installé par un professionnel qualifié, ayant connais-
sance des normes de sécurités en vigueur et la mise en place dans les
regles de l'art.

. Toutesinstallations auxquelles est raccordé I'appareil doivent étre conformes
aux reglements du pays en vigueur (p.ex. la norme NFC 15.100 pour la

France).
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10. Pour I'alimentation du kit résistances, il estinterdit dutiliser des rallonges
ou des adaptateurs de prises électriques.

11. Il faut assurer que le circuit dans l'installation électrique a la quelle on
raccorde le radiateur soit doté d'un disjoncteur a maximum de courant et
d'un dis joncteur a minimum de courant (R.C.D.) de responsivité 30 mA.
Dans le cas de l'installation permanente (raccordementvia un cable droit
sans fiche) il estindispensable d'avoir dispositif de coupure omnipolaire
a l'aide des contacts de 3 mm est obligatoire.

12. La version de I'appareil marquée PB peut étre installée dans les salles
de bains dans la zone 1, telle que définie par la loi applicable, sous ré-
serve des reglements distincts relatifs aux installations électriques dans
les zones humides.

Autres versions de I'appareil peuvent étre installées uniquement en de-
hors de la zone 2.

13. Utiliser I'appareil uniquement a des buts auquels il a été destiné et confor-
mément a son mode d’emploi.

14. Sassurer si le radiateur seche-serviettes a été posé conformément au
mode d'emploi.

15. Veuillez passer le matériel ci-dessous a l'utilisateur final du radiateur
seche-serviettes.
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Kit résistance électrique
Consignes de sécurité — installation

1. Linstallation du kit résistances ne peut étre effectuée que par un instal-
lateur professionel.

2. Raccorder I'appareil uniquement a une installation électrique effectuée
correctement (voir données sur la plagque signalétique).

3. Le fonctionnement de I'élément chauffant, sans étre immergé, ne peut
dépasser les 3 secondes.

4. Il estinterdit de mettre en marche I'appareil dans un radiateur sans du
liquide.

5. Ne jamais laisser e cable d'alimentation toucher les éléments chauds du
kit résistances ou du radiateur.

6. Ne pas mettre sous tension le radiateur lors du montage ou du démon-
tage de celui-ci.

7. Ileststrictement interdit d'essayer d'ouvrir le boitier ou de faire pivoter
le couvercle du kit résistance. Toute intervention mécanique ou tout dé-
placement forcé du couvercle par rapport au corps de la résistance peut
entrainer des dommages irréversibles a I'appareil, une perte d'étanchéi-



té ainsi qu'un risque de choc électrique. Les actions mentionnées en-
trainent I'annulation de la garantie.

8. La puissance du kit résistances ne doit pas dépasser la puissance du ra-
diateur suivant les parametres 75/65/20 °C du fabriquant .

9. Lapression dans le radiateur ne doit pas dépasser les 10 atm.
A) Version tout électrique : veuillez-vous assurer de laisser un coussin
d'air approprié afin de compenser la dilatation du fluide caloporteur.

B) Version mixte (raccordé a I'installation eau chaude) veuillez laisser
une vanne ouverte afin de laisser la libre dilatation thermique du
fluide caloporteur.

10. L'appareil est destiné a un usage domestique et ne doit pas étre utilisé
a d'autres fins.

11. La mise en place du radiateur doit répondre aux normes et a la regle-
mentation du pays en vigueur. Que ce soit pour un raccordement hydrau-
lique ou électrique.

Consignes de sécurité — usage

1. L'élément chauffant doit étre completementimmergé dans le liquide pen-
dant le fonctionnement. Radiateur relié au systéme de chauffage central
équipé d'un radiateur électrique doit étre ventilé régulierement.
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Controler régulierement si I'appareil n'a pas été endommagé et 'il est
utlisé en toute séurité.

Le cable d'alimentation endommagé, I'appareil ne peut étre plus utili-
sé. Débrancher I'appareil et conctacter le fabriquant ou le distributeur
le plus proche.

Ne pas mettre en contact un liquide et le boitier électrique.

Ne jamais raccorder I'appareil a I'installation eau chaude ot la tempéra-
ture d'eau dans la radiateur peut dépasser 82 °C.

Le corps du radiateur ou le kit résistances peuvent atteindre des tempé-
ratures élévées. Rester prudent lors du contact avec l'appareil.

Version mixte (raccordé a l'installation eau chaude) veuillez laisser une
vanne ouverte afin de laisser la libre dilatation thermique du fluide
caloporteur.

L'appareil peut étre utilisé par des enfants ou des personnes a capacité
réduite seulement sous surveillance d'une tiers personne.

Protéger contre les enfants.

. Entretien : nettoyer une fois I'appareil déconnecté du réseau eau chaude

ou électrique.

. Nettoyage de I'appareil par des enfants de moins de 8 ans seulement

en survéillance.



12. Il est strictement interdit d'essayer d'ouvrir le boitier ou de faire pivoter
le couvercle du kit résistance. Toute intervention mécanique ou tout dé-
placement forcé du couvercle par rapport au corps de la résistance peut
entrainer des dommages irréversibles a l'appareil, une perte d'étanchéi-
té ainsi qu'un risque de choc électrique. Les actions mentionnées en-
trainent I'annulation de la garantie.

A
N2

ATTENTION!
NE PAS TOURNER LE COUVERCLE!

RISQUE DE DOMMAGES !

“
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Objectif de fonctionnement

Kit résistances est un appareil électrique des-
tiné a étre installé uniqguement dans des ra-
diateurs transformés en version électrique
ou mixte.

Données techniques

Indication du modele
(type du cable d’alimentation) :

Il est indispensable que la puissance nomi-
nale du kit résistances soit rapprochée a la
puissance du radiateur selon les paramétres
75/65/20°C.

PB (Cable droit sans fiche) *
PW (Cable droit avec fiche)

SW (Céble spirale avec fiche)

Type du raccordement électrique : Y
Alimentation :

Puissances disponibles :

Classe de protection de I'appareil :

Raccordement au radiateur :

Indice de protection du boftier [IP] :  IPx5

Bluetooth:

Longuer de la résistance chauffante :

230V /50Hz
120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 [W]
Classe |

G1/2"

Low Energy, 2,4 GHz
120 \ 200 \ 300 \ 400 \ 600 \ 800 \ 1000 \ 1200 [W]

31512751300133513654751 565 | 660 [mm]

* Appareil destiné a étre connecté direcement dans I'installation

Par la présente, TERMA déclare que I'équipement radio MOA BLUE est conforme a la directive
2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a I'adresse internet
suivante : https.//frtermaheat.com/base-de-connaissances/a-telecharger



https://fr.termaheat.com/base-de-connaissances/a-telecharger

Installation et démontage

Des informations détaillées sur les diffé-
rentes fagons d’installer ou de démonter un
kit résistances dans un radiateur sont dispo-
nibles aupres du fabricant ou de I'importa-
teur (voir le bas de page a la fin du manuel).
Ci-dessous la liste des exigences et des prin-
cipes de base qui doivent étre suivies pour
assurer un fonctionnement fiable de I'appa-
reil a long terme.

8% (20°C) Z =
,’/ 2
-7 ~

150°

Lors de l'installation du kit résistances hori-
zontalement, la tube unique de la résistance
avec le capteur doit étre située au point le
plus bas possible.

FR

Avant d’installer et de mettre en
marche lappareil :

1. Lire attentivement le chapitre : Consignes
de sécurité — installation.

2. Installer le kit résistances uniquement
a l'aide d’une clé plate (taille § 22).

3. |Installer le kit en bas du radiateur, per-
pendiculairement aux tubes du radiateur,
tout en gradant de 'espace necéssaire
pour une circulation correcte du fluide
caloporteur.

4. Utiliser uniquement les facteurs appro-
priés : de I'eau, des produits spéciaux
a la base d’eau et de glycol utilisés dans
le chauffage central, de I'huile : confor-
mément aux exigences du fabricant du
radiateur et du kit résistances.

5. Ne jamais mettre en marche le kit ré-
sistances si ce dernier n’est pas entiére-
ment couvert du liquide.

6. Sassurer de laisser un coussin d’air ap-
proprié afin de compenser la dilatation
du fluide caloporteur (version électrique)
ou laisser une vanne ouverte afin de lais-
ser la libre dilatation thermique du fluide
caloporteur (version mixte).
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7. Ne pas remplir le radiateur avec du li-
quide de température supérieure a 65°C.

8. Brancher le kit résistances selon le sché-
ma :

a. Fil marron —phase (L).

b. Fil bleu—neutre (N).

c. Fil jaune-vert —mise a la terre (PE).
9. Avant de remplir le radiateur du liquide

s’assurer sila connexion radiateur- kit ré-

sistances reste étanche.

10. Installation doit étre équipée des vannes
permettant d’arréter le radiateur.

11. Température du fluide dans l'installation
ne doit pas dépasser 82°C |

Démontage de l'appareil :

1 Débrancher I'apareil et s'assurer sile ra-
diateur n’est plus chaud.

2 Attention : radiateur rempli du liquide
peut étre assez lourd. Garder la prudence.

3 Avantle démontage s’assurer sil'eau du
radiateur ou de I'installation ne provo-
quera des dommages (en cas de besoin
couper des vannes adéquates, vider le
radiateur, etc.).

Traitement des déchets E:
d’équipements électriques et /=
électroniques

Conformément a la réglementation en vi-
gueur sur les équipements électriques et
électroniques usagés, les produits marqués
du symbole de tri sélectif ne peuvent étre
placés avec les autres déchets municipaux.
En raison de la teneur en substances no-
cives, les produits électroniques non sou-
mis au processus de tri sélectif peuvent étre
dangereux pour I'environnement naturel et
la santé humaine. Une collecte séparée ap-
propriée des équipements électriques et
électroniques usagés évite les impacts né-
gatifs sur I'environnement.

Recyclage — I'une des méthodes de protec-
tion de I'environnement. Le processus de ré-
cupération des substances pouvant étre ré-
utilisées comme matiéres premiéres a par-
tir des déchets.

Utilisation — I'utilisation (familierement aus-
sila destruction) de déchets en tant que ma-
tieres premiéres secondaires qui ont perdu
leur valeur utilitaire, par ex. plastiques, pa-
piers et cartons.



Informations sur le systeme de col-
lecte des déchets d'équipements
électriques et électroniques :

I'utilisateur de matériel destiné aux mé-
nages peut remettre le matériel usagé :

— la collecte des déchets,

nous acceptons et collectons gratuitement
les déchets d’équipements électriques et
électroniques des ménages, a condition
que I'équipement soit du méme type et
remplisse les mémes fonctions que ce-
|ui acheté,

un distributeur (le producteur également
s’il agit en tant que distributeur) fournis-
sant al'acheteur un équipement destiné
aux ménages est tenu de collecter gra-
tuitement les déchets d’équipements
des ménages sur le lieu de livraison de
cet équipement, a condition que I'équi-
pement usagé soit de la méme type et
remplit les mémes fonctions que le ma-
tériel livré,

nous vous informons qu’il est interdit
de récupérer des équipements et pieces
électriques et électroniques incomplets
parmi les déchets d’équipements,

nous avons le droit de refuser d’accepter
les déchets d’équipements s’ils consti-
tuent une menace pour la santé ou la vie
des personnes recevant I'équipement en
raison d’une contamination

nous vous informons qu’il est interdit de
mettre des déchets d’équipements élec-
triques et électroniques avec d’autres
déchets,

FR

— usine de transformation,

— la collecte des déchets municipaux
sur la commune.

Les informations sont disponibles aupres des
services municipaux et des mairies.

Entretien

e Débrancher I'appareil avant chaque
nettoyage.

e \Vérifier régulierement le niveau du li-
quide dans le radiateur et maintenir la
résistance completement submergée.

e Nettoyer I'appareil avec un tissu propre
et sec ou légérement humide avec peu
de détergent, sans des solvants et des
abrasifs.
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MOA Blue

LED bleues — réglages de température

La régulation de la température et le couplage
des appareils

LED RGB — signalisation du TIMER, de la pro-
grammation et de la connexion Bluetooth

Marche/Arrét du thermostat et du TIMER.

Le thermostat électrique MOA Blue est équ-
ipé d'un capteur pour controler la tempéra-
ture du radiateur (par défaut réglé comme
actif 1) et d'un capteur supplémentaire po-
ur controler la température de la piece, qui
peut étre activé a I'aide de I'application de
commande.

Le réglage de I'appareil pour un temps défi-
nit ne signifie pas qu'il consomme la méme
puissance pendant tout ce temps. Le thermo-
stat, dans un premier temps aprés l'alluma-
ge, fonctionne avec la puissance nominale,
pour chauffer le radiateur a la température
programmeée, puis s'allume et s'éteint pério-
diquement, consommant seulement I'éner-
gie nécessaire pour maintenir la températu-
re désirée du radiateur dans les conditions
externes données.

La construction du thermostat ainsi que
les propriétés physiques du fluide calo-
porteur, font que les tubes inférieurs du
radiateur (en particulier les deux der-

niers) peuvent avoir une température in-
férieure a celle de sa partie restante — ce
phénomeéne est tout a fait normal.

L'appareil est équipé d'un fusible thermi-
que, qui en cas d'urgence protége contre
le dépassement des températures criti-
ques (ce fusible peut étre endommagé
a la température supérieure a 82°C — ce-
la s'applique en particulier dans le cas
des thermostats installés dans les radia-
teurs connectés a l'installation du chauf-
fage central).

Le thermostat MOA peut étre actionné
a 'aide des boutons sur le bofitier (voir
chapitre Fonctionnement local) ou via un
appareil mobile —smartphone ou tablette
(voir chapitre Fonctionnement a distance)

FONCTIONNEMENT LOCAL
(dans la proximité du thermostat peut se tro-

uver un appareil mobile avec une application
de commande, mais cela nest pas nécessaire)



Le thermostat est allumé par une courte
pression de touche O.

Pour programmer la température il faut ap-
puyer sur la touche .

Il est possible de programmer jusqu’a 5 ni-
veaux de température, qui correspondent
a une plage de température de 30 a 60°C
lors de la mesure de la température du ra-
diateur, ou a une plage de 15 a 30°C lors de
la mesure de la température de la piece.

Chagque courte pression sur la touche 4 au-
gmente le réglage de la températurede 1a 5,
la pression suivante revient au réglage 1, etc.
Le nombre de LED bleues allumées corre-
spond au niveau de température sélection-
né de l'appareil.

Obietooth

Fonction TIMER

La pression prolongée de la touche ® démar-
re le timer pour 2 heures, par exemple po-
ur sécher une serviette ou pour chauffer in-
tensément la piéce. LED RGB unique sera
allumé en rouge.

FR

OBletsot

Une fois le temps définit écoulé, le thermo-
stat revient automatiquement aux réglages
avant que la fonction ne soit activée.

Avec la fonction TIMER active, vous pouvez
modifier librement la température (touche

0.

Sile thermostat a été éteint avant le démar-
rage de la sécheuse, I'appareil s'éteindra au-
tomatiquement une fois le temps écoulé.

Pour arréter le fonctionnement de la
SECHEUSE, appuyez brievement sur la to-
uche O.

FONCTION ANTI-FREEZE
(PROTECTION ANTI-GEL)

Sil'appareil ne chauffe pas (il est éteint avec
la touche ® ou exécute le programme), mais
reste connecté au secteur et que la tempéra-
ture dans la zone du capteur de températu-
re descend en dessous de 6°C, le thermo-
stat se met automatiquement en marche
pour prévenir la congélation du fluide ca-
loporteur. Ceci est indiqué par une LED du
milieu clignotante en bleu.
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FONCTIONNEMENT A DISTANCE

Le contréleur MOA Blue dispose d'un modu-
le de communication Bluetooth Low Energy
intégré et constamment actif, utilisé pour
controler a distance le thermostat a I'aide
de dispositifs portables populaires — smart-
phones et tablettes, avec le systeme d'explo-
itation Android et 10S. Pour les autres appa-
reils Bluetooth, le thermostat est visible en
tant que MOA Blue Terma. Pendant le co-
uplage des appareils, il vous sera peut-étre
demander le code d'autorisation : 123456.

Pour commencer un mode de couplage de
thermostat, appuyez sur la touche i et ma-
intenez appuyé pendant environ 5 secondes.
LED RGB unique clignote en bleu. Le mode
de couplage dure 30 secondes.

QBiustoati’

La LED bleue s'allume également a chaque
fois lors d'une connexion active (échange
d'informations) avec un appareil de com-
mande a distance.

Fonction TIMER

L'application de commande permet de
programmer le timer pour une période de
12240 minutes dans toute la plage de tem-
pérature assurée par le thermostat et de
choisir la fagon de mesure de la tempéra-
ture — de thermostat ou de la piéce. Les al-
lumages du TIMER sont indiqués par la LED
RGB clignotant en rouge.

QBuetoot

Programmation du travail
automatique

L'application de commande permet de défi-
nir plusieurs programmes de 7 jours et le
téléchargement de I'un d’entre eux a la
mémoire du thermostat qui est couplé avec
un appareil portable (voir le Guide de I'ap-
plication de commande).

Le téléchargement de programme dans la
mémoire du thermostat est confirmé par
un message sur |'écran de I'appareil mobi-
le, mais cela ne signifie pas un message sur



I'écran de I'appareil mobile, mais cela ne sig-
nifie pas un changement dans le mode de
fonctionnement du thermostat.

Une fois que le programme est mis en route,
la LED RGB sur le devant du thermostat est

allumée en vert.

OBletsot

FONCTION ANTI-FREEZE
(PROTECTION ANTI-GEL)

Voir le chapitre ,,Fonctionnement local”. Un

message correspondant est également affi-
ché sur I'écran de I'appareil mobile.

FR
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SOLUTIONS AUX PROBLEMES

Probleme

Cause potentielle

Solution au probleme

Le thermostat est connecté,

mais aucune LED n’est allumé.

Le probléme de connexion.

Vérifiez la connexion a la prise,
et la prise électrique.

Le thermostat ne chauffe pas,
les LED aux extrémités cligno-
tent en alternance, une des
LED clignote plus longtemps

Le capteur de température
a été endommagé.

Débranchez I'appareil et atten-
dez pour qu'il se refroidisse,
ensuite le rebranchez.

Le thermostat ne chauffe pas,
les LED aux extrémités cligno-
tent en alternance,
uniformément.

Le surchauffage.

Assurez-vous que la puissan-
ce du thermostat n’excéde pas
une puissance recommandée
du radiateur. Vérifiez et rédu-
isez la température du fluide
colporteur dans une installa-
tion du chauffage central —el-
le ne peut pas excéder 82°C.
Dans le thermostat qui n’est
pas connecté a I'installation du
chauffage central, vérifier si le
radiateur est bien remplit.

Pendant le travail La LED RGB
s'allume toute seule en bleu.

Le transfert de données a/de
I'appareil de commande est en
cours d’exécution.

Le thermostat fonctionne
correctement.

Le thermostat chauffe malgré
que vous l'avez éteint avec la
touche O.

Les parties électroniques sont
endommageées.

Débranchez I'appareil et atten-
dez pour qu'il se refroidisse,
ensuite le rebranchez.

Si le probleme persiste, contactez le vendeur.




Conditions de garantie

1. La garantie concerne le kit résistances
électrique fabriqué par Terma Sp. z 0.0.
Nom du modele et les caractéristiques
sont indiqués sur I'emballage.

2. Client confirme I'état non défectueux
d’appareil a la reception. En cas d’un dé-
faut quelconque, il est obligé d’en infor-
mer le Vendeur. Dans le cas contraire, on
estimera que le produit n'a pas été dé-
fectueux. Cela concerne en particulier la
surface du boitier.

3. La période de garantie est de 24 mois
a compter de la date d’achat mais pas
plus de 36 mois de la date de fabrication.

4. La base de l'application de garantie est
la carte de garantie accompagnée d’'une
preuve d’achat. Le fabricant se réserve
le droit de refuser I'application de la ga-
rantie si ces documents ne sont pas pré-
sentés ou sont incomplets.

5. La garantie ne s'applique pas en cas des
endommagements causés par :

— montage ou démontage incorrect
(non respect des consignes du pré-
sent mode d’emploi),

— usage de la résistance chauffante

a des buts auxquels elle na pas été
destinée,
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— intervention des personnes non au-
torisées sur le produit,

— faute du Client aprés la réception du
produit.

Le réseau d’installation doit étre équi-
pé des vannes d’arrét permettant le dé-
montage du radiateur ou du kit résistance
sans vider le fluide caloporteur de toute
installation. Problemes ou co(ts causés
par I'absence de telles vannes ne sont
pas pris en charge par Terma.

Le mode d’emploi joint fait la partie in-
tégrale de la présente garantie. Il est re-
commandé d’en prendre connaissance
avant tout usage d’appareil.

La fabricant s’engage a rémedier au dé-
faut dans les 14 jours ouvrables a comp-
ter de la date de reception a I'usine du
produit endommagé.

Si la réparation de 'appareil s'avére im-
possible, le fabricant s'engage a le rem-
placer par le produit neuf et identique.
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Manuale d'uso

| nostri prodotti sono stati progettati e realizzati in modo tale da garantire
che tutti i requisiti di qualita, di funzionalita e di estetica siano soddisfatti. Vi
ringraziamo per la Vis. scelta e vi auguriamo un piacevole utilizzo.

Radiatore elettrico
Guida per l'installazione ed un sicuro utilizzo

1. Non installare il radiatore/scaldasalviette sotto la presa di corrente

2. Il radiatore elettrico deve essere riempito con una quantita di liquido
accuratamente misurata. In caso di perdita del liquido di riscaldamento
0 per qualsiasi altra informazione, contattare il rivenditore.

3. Se il dispositivo non ¢ dotato di un regolatore di temperatura ambien-
te 0 se il regolatore non ¢ stato attivato, non utilizzarlo in piccole stan-
7e dove possono esserci persone disabili (incapadi di lasciare la stanza),
a meno che sia previsto un costante controllo.



10.

11

Il radiatore elettrico non e un giocattolo. | bambini sotto i 3 anni non
devono poter interagire con il dispositivo, senza un adeguato controllo.
| bambini dai 3 agli 8 anni, se sono supervisionati o sono stati addestra-
ti per operare in sicurezza e per comprendere i rischi, possono azionare
il dispositivo solo quando questo € correttamente installato e collegato.

Nota: Durante il funzionamento, alcune parti del radiatore possono es-
sere molto calde e possono causare scottature. Prestare particolare at-
tenzione alla presenza di bambini o di persone con disabilita.

Se il radiatore € usato come asciugatore di vestiti e di asciugamani, i ca-
pi devono essere lavati in sola acqua.

Al fine di proteggere i bambini molto piccoli, installare il radiatore elet-
trico in modo tale che il tubo piu basso sia ad almeno 600 mm sopra il
pavimento.

Il radiatore deve essere installato solo da un installatore qualificato in
conformita con tutte le normative vigenti in materia di Sicurezza e con
tutte le altre normative.

Tutti gli impianti a cui e collegato il radiatore devono essere conformi al-
le normative vigenti nel paese, sia per I'installazione che per ['utilizzo.

Prolunghe di cavi elettrici o adattatori elettrici non devono essere utiliz-
7ati per alimentare il dispositivo.

. Durante il collegamento del radiatore all'impianto elettrico, accertarsi

che il circuito abbia un interruttore di corrente residua da 30 mA (diffe-
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renziale) e un interruttore di sovracorrente appropriato. In caso di colle-
gamento elettrico fisso (senza spina), & anche obbligatorio un interrut-
tore omnipolare che scolleghi il dispositivo su tutti i poli, la cui distanza
di separazione deve essere di almeno 3 mm.

12. Il dispositivo nelle versioni PB puo essere installato nel bagno nella Zo-
na 1, come definito dalle normative vigenti, fatte salve eventuali ulterio-
ri normative riguardanti le installazioni elettriche in ambienti umidi.

Le altre versioni del dispositivo possono essere installate solo al di fuo-
ri della zona 2.

13. Il dispositivo e raccomandato per gli usi unicamente descritti nel manuale.

14. Assicurarsi che il radiatore sia stato installato sulla parete conformemen-
te al suo manuale di installazione.

15. Si prega di inoltrare questo manuale di istruzioni all'utente finale.
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Elemento elettrico riscaldante
Requisiti di sicurezza — installazione

1. IImontaggio e il collegamento dell'elemento riscaldante / dispositivo de-
Ve essere eseguito solo da un installatore qualificato.

2. (ollegare il dispositivo ad un appropriato impianto elettrico (consultare
i dati sulla targhetta).

3. L'accensione della resistenza all'aria aperta per la prova / test & consen-
tita per un massimo di 3 secondi.

4. Non testare il dispositivo se ¢ gia installato — non accenderlo in un ra-
diatore vuoto!

5. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non tocchi le parti calde della re-
sistenza o del radiatore.

6. Prima di installare o rimuovere il dispositivo, assicurarsi che sia scolle-
gato dall'impianto elettrico.

7. Evietato aprire I'involucro o ruotare il coperchio del riscaldatore. Qual-
siasi intervento meccanico o modifica forzata della posizione del coper-
chio rispetto al corpo del riscaldatore puo causare danni irreversibili al
dispositivo, la perdita di tenuta e creare il rischio di scosse elettriche. Ta-
li operazioni comportano la decadenza della garanzia.



8. La potenza termica della resistenza non deve superare la resa termica
del radiatore secondo i parametri 75/65/20° C.

9. La pressione nel radiatore non deve superare TMPa (10 atm). Per evitare
un accumulo eccessivo di pressione causato dell'espansione termica del
liquido, nei radiatori elettrici assicurarsi di lasciare un‘adeguata quan-
fita d'aria (cuscino d‘aria), mentre nei radiatori misti, cioé collegati agli
impianti di riscaldamento, lasciare una valvola aperta.

10. I dispositivo € destinato solo all'uso domestico.

11. Il montaggio e l'installazione del radiatore deve essere eseguito in con-
formita a tutte le normative locali per la sicurezza elettrica, compreso I'in-
stallazione nelle sole posizioni consentite. Osservare le normative sulle
10ne elettriche del bagno.

Requisiti di sicurezza — uso

1. Laresistenza del dispositivo deve essere completamente immersa nel li-
quido durante il suo funzionamento. Il radiatore collegato a un impianto
di riscaldamento centralizzato ed equipaggiato con una resistenza elet-
trica deve essere sfiatato regolarmente.

2. Controllare regolarmente che il dispositivo non sia danneggiato per as-
sicurarsi che sia sicuro da usare.
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Se il cavo di alimentazione ¢ stato danneggiato il dispositivo non deve
essere utilizzato. Scollegare il dispositivo e contattare il produttore o il
distributore.

Non permettere che la custodia del dispositivo venga sommerso o bagnato.

Non utilizzare il dispositivo negli impianti di riscaldamento dove la tem-
peratura dell'acqua supera gli 82° C.

La resistenza e il radiatore possono raggiungere temperature elevate. Si
prega di essere prudenti — evitare il contatto diretto con le parti calde
delle apparecchiature.

Nei radiatori misti, cioe collegati all'impianto di riscaldamento, assicurar-
si sempre che una valvola del radiatore rimanga aperta quando si utiliz-
7a il dispositivo.

Assicurarsi che i minori di eta o chi non abbia sufficienti conoscenze si-
ano supervisionati se utilizzano il dispositivo.

Il dispositivo non € un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

. Il dispositivo deve essere scollegato dall'impianto elettrico durante la pu-

lizia e la manutenzione.

. La pulizia effettuata da bambini di eta inferiore agli 8 anni & consentita

solo sotto opportuna supervisione.



12. E vietato aprire 'involucro o ruotare il coperchio del riscaldatore. Qual-
siasi intervento meccanico o modifica forzata della posizione del coper-
chio rispetto al corpo del riscaldatore puo causare danni irreversibili al
dispositivo, la perdita ditenuta e creare il rischio di scosse elettriche. Ta-
li operazioni comportano la decadenza della garanzia.

<
N2

ATTENZIONE!
NON RUOTARE IL COPERCHIO!

RISCHIO DI DANNI!
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Destinazione d'uso del dispositivo

'elemento riscaldante & un dispositivo elet-
trico destinato esclusivamente all’installazio-
ne nei radiatori (elettrici o misti, cioe colle-
gati all'impianto di riscaldamento) ed esse-
re utilizzati per riscaldare gli ambienti, o per
asciugare vestiti ed asciugamani.

Informazioni Tecniche

La potenza termica della resistenza del di-
spositivo dovrebbe essere scelta in base alla
resa termica nominale del radiatore secon-
do i parametri di installazione 75/65/20° C.

Versione del dispositivo (tipologia  PW (cavo dritto con spina)
del cavo di alimentazione):  PB (cavo dritto senza spina)*
SW (cavo a spirale con spina)

Alimentazione: 230V /50 Hz

Classe diisolamento elettrico:  Classe |

Filetto di collegamento dello G 1/2"

scaldasalvietta:

Grado di protezione della custo-  IPx5
dia [IP]:

Metodo di misurazione della  all'interno del radiatore ed ambiente

temperatura:

Bluetooth:  Low Energy, 2,4 GHz

Potenze termiche disponibili: 120|200 300|400 | 600|800 |1000]1200 [W]

Lunghezza della resistenza:  315[2751300133513651475] 565 [ 660 [mm]

*Dispositivo destinato ad essere collegato permanentemente all'impianto elettrico.

Con la presente, TERMA dichiara che I'apparecchiatura radio MOA BLUE e conforme alla Direttiva
2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE é disponibile al seguente indirizzo in-
ternet: https.//en.termaheat.com/knowledge-base/download



https://en.termaheat.com/knowledge-base/download

Installazione o rimozione

Le informazioni dettagliate circa le differen-
ti modalita di installazione o di rimozione
dell’elemento riscaldante nel radiatore sono
disponibili dal produttore o dall'importato-
re (vedere le note alla fine del manuale). Di
seguito elenchiamo alcuni requisiti e prin-
cipi base che devono essere seguiti per ga-
rantire un funzionamento affidabile e a lun-
go termine del dispositivo.

- N
8% (20°C)
,' ~ 24 ~
e Z I
-7 ~

Quando siinstalla I'elemento riscaldante oriz-
zontalmente, il capillare singolo con il sen-
sore di temperatura deve essere posiziona-
to nel punto pil basso possibile.

Prima dell'installazione o del primo
utilizzo:

1. Leggere il capitolo Requisiti di sicurezza
—installazione.

2. Montare la resistenza con la chiave cor-
retta (misura v 22).

3. Laresistenza deve essere installata nella
parte inferiore del radiatore, perpendi-
colare ai tubi del radiatore, preservando
lo spazio necessario alla corretta circola-
zione del liquido di riscaldamento.

4. Utilizzare un adeguato liquido di riscal-
damento per il riempimento del radia-
tore (acqua, prodotti speciali a base di
acqua e glicole per I'utilizzo in impian-
ti di riscaldamento, olio conforme con
i requisiti del produttore del radiatore
e dell’elemento riscaldante).

5. NON ACCENDERE IL DISPOSITIVO SE LA
RESISTENZA NON E COMPLETAMENTE
IMMERSANELLIQUIDO DIRISCALDAMENTO
DEL RADIATORE (vale anche per il primo
utilizzo!).

6. Perevitare un accumulo eccessivo di pres-
sione causato dell'espansione termica del
liquido, nei radiatori elettrici assicurar-
si di lasciare un’adeguata quantita d'aria
(cuscino d’aria), mentre nei radiatori mi-
sti, cioé collegati agli impianti di riscalda-
mento, lasciare una valvola aperta.
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7. Quando si riempie il radiatore con un li-
quido caldo assicurarsi che la sua tem-
peratura non superii 65°C.

8. Seguire le seguenti istruzioni quando si
collega il dispositivo all'impianto elettrico:

a. Filo marrone — Fase (L)
b. Filo blu — Neutro (N)

c. Filo giallo e verde — Terra (PE).

9. Primadel riempimento del radiatore con
il liquido di riscaldamento, assicurarsi che
la resistenza sia stata montata corretta-
mente per garantire la tenuta stagna.

10.l'impianto di riscaldamento deve es-
sere dotato di valvole che consentano
lo smontaggio del radiatore dal resto
dell'impianto.

11. La temperatura del liquido nell'impian-
to di riscaldamento non deve superare
gli 82°C!

12. Per dettagliati suggerimenti di installa-
zione — vedere le ultime pagine di que-
sto manuale.

Note prima della rimozione:

1. Scollegare il dispositivo dall’impianto
elettrico ed assicurarsi che il radiato-
re si sia raffreddato prima di iniziare il
disassemblaggio.

2. In caso di radiatore misto, chiudere le
valvole e svuotare il radiatore.

3. Fate attenzione — il radiatore elettrico
riempito di liquido di riscaldamento po-
trebbe essere molto pesante. Assicurarsi
di prendere tutte le misure di sicurezza
necessarie.

4. Perlo smontaggio della resistenza, uti-
lizzare la chiave n. 22.

Trattamento dei rifiuti da ap-
parecchiature elettriche ed
elettroniche

X

Ai sensi della normativa vigente sulle appa-
recchiature elettriche ed elettroniche usa-
te, i prodotti contrassegnati dal simbolo di
raccolta differenziata non possono essere
conferiti con gli altri rifiuti urbani. A causa
del contenuto di sostanze nocive, i prodotti
elettronici non sottoposti al processo di sud-
divisione selettiva possono essere pericolo-
si per 'ambiente naturale e la salute umana.
Un’adeguata raccolta differenziata delle ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche usa-
te previene impatti negativi sull'ambiente.

Il riciclo — uno dei metodi di protezione am-
bientale. Il processo di recupero di sostanze
che possono essere riutilizzate come mate-
rie prime dai rifiuti.

Utilizzo — I'uso (colloquialmente anche di-
struzione) dei rifiuti come materie prime se-
condarie che hanno perso il loro valore di uti-
lita, ad es. plastica, carta e cartone.



Informazioni sul sistema di raccolta
dei rifiuti da apparecchiature elet-
triche ed elettroniche:

e accettiamo e ritiriamo i rifiuti da appa-
recchiature elettriche ed elettroniche
dalle abitazioni private gratuitamente,
a condizione che I'apparecchiatura sia
dello stesso tipo e svolga le stesse fun-
zioni di quella acquistata,

e un distributore (il produttore anche se
agisce in qualita di distributore) che for-
nisce all’acquirente apparecchiature de-
stinate alle abitazioni private & tenuto
a ritirare gratuitamente le apparecchia-
ture dismesse delle abitazioni private nel
luogo di consegna delle apparecchiature,
a condizione che I'apparecchiatura usa-
ta sia della stesso tipo e svolga le stesse
funzioni dell'apparecchiatura consegnata,

¢ siinforma che e vietato ritirare appa-
recchiature elettriche ed elettroniche
incomplete e parti di apparecchiature
dismesse,

e abbiamo il diritto di rifiutare I'accetta-
zione delle apparecchiature dismesse
se rappresentano una minaccia per la
salute o la vita delle persone che rice-
vono le apparecchiature a causa della
contaminazione

¢ siinforma che é vietato conferire i rifiu-
ti da apparecchiature elettriche ed elet-
troniche ad altri rifiuti,

I'utente di apparecchiature destinate
all’utilizzo domestico puo consegnare
I'apparecchiatura usata:

— nei centri di raccolta dei rifiuti,

— negli impianti di lavorazione,

— nei centri di raccolta dei rifiuti urba-
ni nel comune.

Le informazioni sono disponibili negli uffi-
ci di polizia, in citta e negli uffici comunali.

Manutenzione

Scollegare sempre l'alimentazione prima
di iniziare la pulizia del radiatore o del
dispositivo.

Verificare periodicamente il livello del li-
quido di riscaldamento nel radiatore.

Pulire il prodotto solo con un panno
asciutto o inumidito con una piccola
quantita di detergente, che non con-
tenga solventi o sostanze abrasive.
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MOA Blue

LED blu — indicatori della temperatura
impostata

Controllo della temperatura
e di associazione Bluetooth

LED RGB — indicatori del TIMER, della
programmazione e della comunicazione
Bluetooth

Tasto ON/OFF e commutatore del TIMER

[l dispositivo MOA Blue ¢ dotato di un sen-
sore base per il controllo della temperatu-
ra interna del radiatore (attivo come da im-
postazione di fabbrica) e di un sensore ag-
giuntivo per il controllo della temperatura
ambiente che puo essere attivato tramite
|'applicazione mobile di controllo.

Se il dispositivo é in funzione non significa
che, per tutto il tempo che é acceso, utilizzi
sempre la massima potenza. All'accensione,
il dispositivo funziona con la potenza nomi-
nale per un breve periodo di tempo al fine di
riscaldare il radiatore alla temperatura im-
postata. Dopo di che, si accende e si spegne
periodicamente, utilizzando solo la quanti-
ta di energia che e necessaria a mantenere
la temperatura impostata del radiatore in
funzione delle condizioni esterne.

La costruzione del dispositivo nonché le ca-
ratteristiche fisiche del liquido di riscalda-
mento all'interno del radiatore influenzano
il modo in cui il calore viene distribuito — la

temperatura dei tubi inferiori del radiatore
(specialmente i due situati nella parte infe-
riore del radiatore) puo essere inferiore alla
temperatura delle restanti parti del radiato-
re — questo e un fenomeno normale.

Il fusibile termico integrato protegge il radia-
tore da surriscaldamenti critici (il fusibile puo
danneggiarsi per temperature pit elevate di
82°C — questo e particolarmente importan-
te per le resistenze installate in radiatori mi-
sti, collegati agli impianti di riscaldamento).

Il dispositivo MOA puo essere utilizzato tra-
mite i tasti sulla custodia (vedere il capito-
lo di Funzionamento Manuale) o tramite
un dispositivo mobile — smartphone, tablet
(vedere capitolo Funzionamento Remoto).



Funzionamento manuale

(Non necessita di un dispositivo mobile con
una applicazione di controllo installata)

Il dispositivo viene attivato premendo bre-
vemente il tasto O.

Il tasto #If & utilizzato per impostare la tem-
peratura. E possibile impostare 5 livelli di
temperatura che corrispondono ad un inter-
vallo di temperatura tra i 30 e i 60° C quan-
do si misura la temperatura interna del ra-
diatore o ad un intervallo trai 15 e i 30°C
quando si misura la temperatura ambiente.

Ad ogni breve pressione del tasto 1, si in-
crementa I'impostazione della temperatu-
ra dal livello 1 al 5, fino a tornare nuova-
mente al livello 1. Il numero dei LED blu il-
luminati corrisponde al livello selezionato
di temperatura.

OBletoot

Funzione del TIMER

Tenendo premuto il tasto ® s attiva per 2 ore
la funzione del TIMER, utile per asciugare una

salvietta o per riscaldare piu intensamen-
te la stanza. Il LED RGB si illumina di rosso.

QBiuetooth

Dopo questo periodo di tempo, il disposi-
tivo torna automaticamente alle imposta-
zioni precedenti all'attivazione della fun-
zione del TIMER.

Con il TIMER attivo e possibile modificare li-
beramente la temperatura di funzionamen-
to (il tasto «lf)).

Se il dispositivo era spento prima dell'atti-
vazione della funzione del TIMER, il dispo-
sitivo si spegnera automaticamente al ter-
mine della funzione.

Per interrompere il TIMER in un qualsiasi
momento, premere brevemente il tasto ®.

FUNZIONE ANTIFREEZE
(Protezione antigelo)

Se il dispositivo non sta riscaldando (o spen-
to o programmato per essere spento) ma ri-
mane collegato alla rete elettrica e la tempe-
ratura intorno al sensore scende al di sotto

T o
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dei 6°C, la resistenza si attiva automatica-
mente per evitare che il liquido di riscalda-
mento si congeli all'interno del radiatore.

[l LED centrale blu lampeggiante segnala I'at-
tivazione della funzione ANTIFREEZE.

Funzionamento remoto

Il dispositivo MOA Blue integra il modulo di
comunicazione Bluetooth Low Energy che
e costantemente attivo per la gestione re-
mota del dispositivo con I'utilizzo dei comuni
dispositivi mobili, sia smartphone che tablet,
che usano il sistema operativo Android o 10S.

Il dispositivo e visibile agli altri dispositivi
Bluetooth come MOA Blue Terma. Potrebbe
essere necessario immettere un codice di
autorizzazione predefinito: 123456.

Per avviare il processo di associazione del
dispositivo, premere e tenere premuto il ta-
sto Wl per circa 5 secondi. Il LED RGB lam-
peggia di blu. Il processo di associazione ri-
chiede circa 30 secondi.

©Buetooty

Inoltre, il LED siillumina di blu ogni volta che
viene stabilita un'attiva connessione (scam-
bio di informazioni) tra il dispositivo e un
dispositivo di controllo esterno (remoto).

Funzione del TIMER

L'applicazione mobile di controllo consente
diimpostare la funzione del Timer per un pe-
riodo tra 1 e 240 minuti nell'intera gamma
delle temperature disponibili del dispositi-
Vo e per un qualsiasi metodo di misurazio-
ne della temperatura — radiatore o ambien-
te. Quando si avvia la funzione del TIMER, il
LED RGB si illumina di rosso.

Programma automatico di
riscaldamento

L'applicazione mobile di controllo consente
di pianificare diversi programmi di riscalda-
mento a 7 giorni e di caricarli nella memo-
ria di ciascun dispositivo MOA Blue abbina-
to con il dispositivo mobile (vedi Tutorial per
|'applicazione di controllo).



L'avvenuta memorizzazione del programma
di riscaldamento é seguita da un messaggio
sul dispositivo mobile, ma non indica anco-
ra una modifica nella modalita di funziona-
mento del dispositivo.

Quando la programmazione ¢ attivata, il LED
RGB presente sul lato frontale del dispositi-
vo si illumina di verde.

nﬂﬂ@
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FUNZIONE ANTIFREEZE
(Protezione antigelo)

Vedere la funzione Antifreeze nella sezio-
ne “Funzionamento Manuale”. Sul dispo-
sitivo mobile viene visualizzato anche un
messaggio.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema

Possibile causa

Soluzione

Il dispositivo e spento, non
puo essere acceso. | diodi
LED non funzionano.

Problema con il collega-
mento elettrico.

Controllare il collegamento
del cavo di alimentazione,
la spina e la presa elettrica.

L'elemento riscaldante non
si scalda, i diodi LED ester-
ni lampeggiano alternativa-
mente, ma uno si accende
piu a lungo

Il sensore di temperatura
e stato danneggiato.

Scollegare completamente
il dispositivo, attendere che
il radiatore si raffreddi e col-
legarlo nuovamente.

L'elemento riscaldante non
si scalda, i diodi LED ester-

ni lampeggiano alternativa-
mente e ugualmente.

Surriscaldamento del
dispositivo.

Controllare e verificare che
la potenza termica della re-
sistenza non superila resa
termica del tuo radiatore.
Controllare e ridurre la tem-
peratura del liquido nell'im-
pianto di riscaldamento —
non deve superare gli 82°C.
Nella versione puramen-

te elettrica, controllare se

il radiatore e correttamen-
te riempito con il liquido di
riscaldamento.

Durante il funzionamento, il
RGB LED si accende blue.

Indica il trasferimento
di dati alla/dalla unita di
controllo.

Il dispositivo funziona
correttamente.

Il dispositivo sta riscaldando
nonostante sia stato spento
con il pulsante ®.

Elettronica danneggiata.

Scollegare completamente
il dispositivo, attendere che
il radiatore si raffreddi e col-
legarlo nuovamente.

Se il problema persiste, si prega di contattare il Distributore locale.




Termini e condizioni di Garanzia

Il soggetto di questa garanzia e I'elemen-
to di riscaldamento elettrico Terma con
testa di controllo. Il nome del prodotto
e le caratteristiche sono specificate sul-
la confezione.

Accettando il dispositivo al momento
dell'acquisto, il Cliente conferma che il
prodotto e diintero valore. Il Cliente deve
informare immediatamente il Venditore
di eventuali anomalie riscontrate — al-
trimenti si intendera che il prodotto era
perfetto al momento dell'acquisto. Cio
siriferisce in particolare ad eventuali di-
fetti o danni sulla custodia del pannello
di controllo.

. Il periodo di garanzia per il Prodotto e di
24 mesi dalla data di acquisto , ma non
piu di 36 mesi dalla data di produzione .

. La prova di acquisto (ricevuta, fattura,
ecc.) costituisce la base per la richiesta
di garanzia.La mancanza della prova di
acquisto consente al Produttore di re-
spingere il reclamo.

. Questa garanzia non comprende even-
tuali guasti dovuti a:

— installazione, uso e smontaggio del
dispositivo non corretto (non in con-
formita con il manuale),

— non corretto uso dell’elemento riscal-
dante (es. per qualsiasi scopo che non
& specificato dal Produttore come pre-
visto per questo tipo di prodotto),

— danni causati da manomissioni del
prodotto da parte del cliente o da
altre persone non autorizzate (co-
me per esempio la rimozione del-
la spina dal cavo).

— eventuali guasti o danni causati dal
Cliente dopo aver acquistato e accet-
tato il Prodotto.

L'impianto di riscaldamento deve es-
sere dotato di valvole di chiusura, con-
sentendo lo smontaggio del radiatore
o dell'elemento riscaldante e della testa
di controllo senza la necessita di svuota-
re 'intero sistema del liquido di riscal-
damento. Eventuali problemi o spese
derivanti dalla mancanza di tali valvole
nell'installazione non possono non esse-
re utilizzati come pretesto per eventuali
reclami nei confronti di Terma.

Il Manuale del Prodotto allegato & un ele-
mento integrante della garanzia. Si prega
di leggerlo attentamente prima dell'in-
stallazione e dell'uso del Prodotto.
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8.

Il Produttore & obbligato a rimuovere ogni
difetto di produzione entro 14 giorni la-
vorativi dal ricevimento del dispositivo
guasto nella sede del Costruttore.

Quialora la riparazione risultasse impos-
sibile, il Produttore e obbligato a sostitu-
ire il prodotto difettoso con uno nuovo,
una unita di intero valore con gli stessi
parametri.



97



98

Gebruiksaanwijzing

Onze producten zijn ontworpen en geproduceerd om aan alle eisen van
kwaliteit, functionaliteit en esthetiek te voldoen. Wij feliciteren u met uw
aankoop en wensen veel plezier met uw nieuwe apparaat.

Elektrische radiator
Veilige installatie en gebruik

1. Installeer de radiator niet direct onder een stopcontact.

2. Deelektrische radiator moet worden gevuld met een exacte hoeveelheid
vloeistof. Neem contact op met uw verkoper in geval van een afname van
het verwarmingsmedium, en bij elke andere vereiste aanvulling.

3. Als het apparaat niet is uitgerust met een kamertemperatuurregelaar of
wanneer een dergelijke regelaar niet is ingeschakeld, gebruik de elektrische
radiator dan niet in kleine ruimtes, waarin zich mensen of kleine kinderen
bevinden die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er constant
toezicht wordt gehouden.



. Een elektrische radiator is geen speelgoed. Kinderen jonger dan 3 jaar
mogen niet in de directe nabijheid van de radiator verblijven zonder
toezicht. Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud kunnen de radiator alleen
gebruiken als deze op de juiste manier is geinstalleerd en aangesloten
en de kinderen onder toezichtvan de volwasenen staan, en de eventuele
risico’s begrijpen.

. Letop: Sommige delen van de radiator kunnen zeer heetworden en kunnen
brandwonden veroorzaken. Let extra goed op kinderen of personen met
een handicap wanneer deze aanwezig zijn.

. Alleen de handdoeken en kleding die in water worden gewassen, kunnen
op de elektrische radiator worden gedroogd. Droog geen kleding die
gedrenkt is in ontvlambare stoffen.

. De elektrische droger voor kleding of handdoeken moet zodanig worden
geinstalleerd dat de afstand tussen de vloer en de onderste buis minimaal
600 mm is, om zeer jonge kinderen te beschermen.

. Het apparaat mag alleen door een gekwalificeerde installateur worden
geinstalleerd en dat in overeenstemming met alle toepasselijke veilig-
heidsvoorschriften en andere voorschriften.

. Alleinstallaties waarop het apparaat is aangesloten, moeten voldoen aan
de geldende locale voorschriften.

10. Gebruik geen verlengsnoeren of voedingsadapters om elektrische

radiator aan te sluiten.
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11. Zorgervoor dat het circuitin het elektrische systeem, waarop het elektrische
verwarmingselement is aangesloten, over een juiste overstroombevei-
ligingsschakelaar en een 30 mA-aardlekschakelaar (R.C.D.) beschikt.
Wanneer het apparaat permanent op het electriciteitsnet wordt aangesloten
(versies zonder stekker), is er ook een schakelaar vereist, met een minimale
contactpunt afstand van 3mm, die het apparaat op alle polen ontkoppelt.

12. Het apparaatin PB-versie kan in de badkamer in zone 1 worden geinstal-
leerd, zoals bepaald door de relevante voorschriften, met behoud van
afzonderlijke voorschriften voor het maken van elektrische installaties in
natte ruimtes.

Andere versies van het apparaat mogen alleen buiten Zone 2 worden
geinstalleerd.

13. Gebruik het apparaat alleen volgens de gebruiksaanwijzing.

14. Zorg ervoor dat de radiator volgens de gebruiksaanwijzing aan de wand
is geinstalleerd.

15. Ditinformatiemateriaal dient aan de eindgebruiker van de radiator worden
verstrekt.
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Elektrische verwarmingselement
Veiligheidseisen — installatie

. Deinstallatie van het verwarmingselement mag alleen worden uitgevoerd

door een erkende installateur.

. Sluit het apparaat alleen aan op een correct geinstalleerd elektrisch

systeem (zie de gegevens op het verwarmingselement).

. Het is toegestaan om het koude verwarmingselement gedurende een

korte tijd van maximaal 3 seconden in de open luchtin te schakelen.

. Gebruik het verwarmingselement niet in een lege radiator!

. Lorgervoor dat het netsnoer niet in contact komt met hete delen van de

verwarmingselement of de radiator.

. Tijdens montage of demontage mag het apparaat niet onder spanning

staan.

. Het is niet toegestaan de behuizing te openen of de verwarmingskap te

verdraaien. Elke mechanische ingreep of geforceerde wijziging van de
positie van de kap ten opzichte van het verwarmingslichaam kan leiden
tot onherstelbare schade aan het apparaat, verlies van afdichting en het
ontstaan van gevaar voor elektrische schokken. Dergelijke handelingen
leiden tot het vervallen van de garantie.



8. Hetvermogen van hetverwarmingselement mag het verwarmingsvermo-
gen van de radiator voor de 75/65/20°C parameters niet overschrijden.

9. De druk in de radiator mag niet hoger zijn dan 10 atm. In radiatoren
die niet op de C\V. zijn aangesloten moet een kussen overblijven om te
voorkomen dat de drukin de radiator gevaarlijk hoog wordt als gevolg van
het uitzettend warmte middel. In radiator die op de C.V. zijn aangesloten
moet één van de afsluiters open staan!

10. Het apparaat is bedoeld voor thuisgebruik.

11. Monteer het apparaat in overeenstemming met alle plaatselijke voor-
schriften met betrekking tot elektrische veiligheidseisen, inclusief de
toegestane locatie en afstand van natte zones.

Veiligheidseisen — gebruik

1. El elemento calefactor debe estar completamente sumergido en el
liquido durante el funcionamiento. Radiador conectado al sistema de
calefaccion central equipado con un calentador eléctrico debe ser ventilado
regularmente.

2. Controleer regelmatig of het apparaat niet is beschadigd en of het veiligis.
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Fen beschadigde kabel is niet te repareren — deze moet worden vervangen
door de fabrikant of door een erkende reparateur.

Zorg ervoor dat de radiator niet overstroomt.

Gebruik het verwarmingselement niet in een C\V. installatie, waarin de
watertemperatuur in de radiator hoger kan worden dan 82°C.

De radiator of het verwarmingselement kunnen hoge temperaturen
bereiken. Wees voorzichtig in de omgang met de verwarmingselement.

Als een radiator is aangesloten op de C\V. installatie moet tijdens het
gebruik van het elektrische verwarmingselement ten alle tijden één van
de afsluiters open staan.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar,
wanneer zij instructies hebben gekregen voor een veilige bediening, of
wanneer zij on der toezicht staan van een volwassene. Dit geldt ook voor
personen met verminderde mentale of fysieke vermogens.

Het apparaat is geen speelgoed, houdt het buiten bereik van kinderen.

. Reiniging mag alleen worden uitgevoerd als het apparaat is losgekoppeld

van het elektriciteitsnet.

. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen onder toezicht

schoonmaken.



12. Het is niet toegestaan de behuizing te openen of de verwarmingskap te
verdraaien. Elke mechanische ingreep of geforceerde wijziging van de
positie van de kap ten opzichte van het verwarmingslichaam kan leiden
tot onherstelbare schade aan het apparaat, verlies van afdichting en het
ontstaan van gevaar voor elektrische schokken. Dergelijke handelingen
leiden tot het vervallen van de garantie.
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Bestemming

Het verwarmingselement is een elektrisch
verwarmingsapparaat dat uitsluitend is ontwor-
pen om in radiatoren te worden ingebouwd,
die zijn gevuld met een verwarmingsmedium
(eigen, of aangesloten op de cv-installatie).

Technische gegevens

Het verwarmingselement moet zodanig
op de radiator worden afgesteld dat het
nominale vermogen ervan dicht bij het
verwarmingsvermogen ligt voor de parameters
75/65/20°C.

Modelaanduiding
(type netsnoer):

— PW (rechte kabel met stekker)
— PB (rechte kabel zonder stekker)*
—SW (gekrulde kabel met stekker)
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Voeding: 230V /50Hz
Isolatieklasse:  Klasse |
Radiatoraansluiting: G 1/2"
Beschermingsgraad van de
behuizing:  IPx5
Temperatuurmeting:  Temperatuur in de radiator en de
omgevingstemperatuur
Bluetooth:  Low Energy, 2,4 GHz

Beschikbaar vermogen:

120200 | 300 | 400 | 600 | 800 [1000| 1200 [W]

Lengte verwarmingselement:

315127513001335136514751 565 [ 660 [mm]

* apparaat bedoeld voor vaste verbinding met de installatie.

Hierbij verklaart TERMA dat de radioapparatuur MOA BLUE in overeenstemming is met Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres: https://en.termaheat.com/knowledge-base/download



https://en.termaheat.com/knowledge-base/download

Montage en demontage

Gedetailleerde informatie over de verschillende
methoden van montage en demontage van
het verwarmingselement zijn verkrijgbaar bij
de fabrikant of importeur (zie de opmerkingen
aan het einde van deze handleiding). Hieronder
volgen de basisvereisten en regels die moeten
worden opgevolgd om betrouwbaarheid van
het apparaat op lange termijn te waarborgen.

Wanneer het verwarmingselement hori-
zontaal geinstalleerd wordt, moet deze zo
ver aangedraaid worden dat de enkele buis,
waarin zich de temperatuursensor bevind,
z0 laag mogelijk gepositioneerd is.

Opmerkingen bij montage of eerste
aansluiting:

1. Lees het hoofdstuk: Veiligheidseisen
— installatie.

2. Schroef het verwarmingselement alleen
vast een geschikte sleutel (steekmaat f
22 mm).

3. Hetverwarmingselement moet worden
geinstalleerd aan de onderkant van de
radiator, loodrecht op het leidingsysteem
met behoud van ruimte voor een goede
circulatie van het verwarmingsmedium.

4. Gebruik een geschikt verwarmingsme-
dium (water, speciale producten op
basis van water en glycol voor gebruik
in CV-systemen, verwarmingsolién die
aan de vereisten van de fabrikant van
het verwarmingselement en de radiator
voldoen).

5. SCHAKEL HET VERWARMINGSELEMENT
NIET IN ALS DEZE NIET VOLLEDIG IS
ONDERGEDOMPELD IN EEN VLOEISTOF
(geldt ook voor de eerste start)!

6. Zorgvoor bescherming tegen overmatige
druk in de radiator (een luchtkussen, of
luchtbel in een enkel elektrische radia-
tor, of open één van de kranen van de
radiator wanneer deze is aangesloten op
de CV-installatie).
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7. Vul de radiator niet met een vloeistof
met een temperatuur hoger dan 65°C.

8. Volg de volgende richtlijnen bij het aanslui-
ten van het apparaat op een elektrische
installatie:

a. Bruine draad —verbinding met de fa-
se draad(L).

b. Blauwe draad — verbinding met de
neutrale draad (N).

c. Geel/groene draad —verbinding met
aarde (PE).

9. Controleer voordat u de radiator vult
of de aansluitingen tussen het verwar-
mingselement en de radiator dicht zijn.

10. De CV-installatie moet zijn uitgerust met
kleppen om de verwarming af te sluiten.

11. De temperatuur van het medium in de
cv-installatie mag niet hoger zijn dan 82°C.

12. Gedetailleerde installatie-instructies staan
aan het einde van deze handleiding.

Opmerkingen bij demontage:

1. Koppel het apparaat los van het elektri-
citeitsnet en zorg ervoor dat het verwar-
mingselement afgekoeld is voordat u het
demonteert.

2. Wees voorzichtig — een radiator met
een verwarmingselement gevuld met
vloeistof, kan erg zwaar zijn. Zorg voor
voldoende veiligheidsmaatregelen.

3. Zorgervoor demontage voor dat het water
inde radiator en de installatie, geen schade
kan veroorzaken (draai de juiste kranen
dicht, laat de radiator leeglopen, enz.).

X

Verwijdering van afgedankte
elektrische en elektronische
apparatuur

In overeenstemming met de huidige wetgeving
inzake afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur, kunnen producten met het label
voor gescheiden inzameling niet bij het overige
huishoudelijke afval worden geplaatst.

Door de aanwezigheid van schadelijke stoffen
kunnen elektronische producten die niet
gescheiden zijn ingezameld een risico vormen
voor het milieu en de volksgezondheid. Een
correcte gescheiden inzameling van afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur
voorkomt negatieve gevolgen voor het milieu.

Informatie over het inzamelsysteem
voor afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur:

e dedistributeur van apparatuur aanvaardt
gratis afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur van het publiek,
op voorwaarde dat de apparatuur van
hetzelfde type is en dezelfde functies
vervult als de aangeschafte apparatuur,



wij informeren u dat het verboden is om
onvolledige elektrische en elektronische
apparatuur terug te nemen, evenals
onderdelen van afgedankte apparatuur,

de acceptatie van gebruikte apparatuur
kan worden geweigerd als deze door
verontreiniging een gevaar vormt voor de
gezondheid of het leven van de personen
die de apparatuur ontvangen,

wij informeren u dat het verboden is om
afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur samen met ander afval weg
te gooien,

De gebruiker van apparatuur voor
huishoudelijk gebruik kan de gebruikte
apparatuur weggooien

— naar een distributeur

— een afvalinzamelaar, een
afvalverwerkingsbedrijf,

— inzamelaar voor huishoudelijk afval.

Onderhoud

Koppel het apparaat altijd los van het
elektriciteitsnet voordat u onderhoud
uitvoert.

Controleer regelmatig het vloeistofpeil in
de radiator om ervoor te zorgen dat het
verwarmingselement volledig onderge-
dompeld is.

Reinig het product alleen met een droge of
vochtige doek met een kleine hoeveelheid
reinigingsmiddel, zonder oplosmiddelen
of schuurmiddelen.

Informatie kan worden verkregen bij plaat-
selijke kantoren, gemeentekantoren en
gemeenteraden.
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MOA Blue

Blauwe LED's — temperatuurinstellingen
Temperatuurregeling, en activatie van
bluetooth koppelingsmodus

RGB LED — TIMER/schema signaal en
Bluetooth-communicatie

Verwarmingselement en TIMER in- /
uitschakelen.

Het MOA Blue elektrisch verwarmingselement
is uitgerust met een radiator-temperatuur-
sensor (in de fabriek ingesteld als actief!) en
een extra kamertemperatuur-sensor die kan
worden geactiveerd middels een besturings
applicatie.

Als u het apparaat gedurende een bepaalde
periode inschakeld betekend dit niet, dat
het apparaat gedurende die tijd telkens
op maximaal vermogen werkt. Het verwar-
mingselement zal in het begin, voor korte tijd,
werken op nominaal vermogen om de radiator
op de ingestelde temperatuur te brengen.
Daarna schakeld het verwarmingselement
periodiek aan en uit wanneer nodig, om de
ingestelde temperatuur te behouden.

De constructie van de verwarmingselement,
evenals de fysieke kenmerken van het verwar-
mingsmedium, zorgen ervoor dat de onderste
radiatorbuizen (vooral de laatste twee) een
lagere temperatuur hebben dan andere delen
van de radiator — dit is volkomen normaal.

Het apparaat is uitgerust met een thermische
zekering die in noodsituaties beschermt tegen
overschrijding van kritieke temperaturen
(deze zekering kan worden beschadigd bij
een temperatuur boven 82°C — dit betreft
in het bijzonder de verwarmingselementen
die in op de C.V. aangesloten radiatoren zijn
geinstalleerd).

Het MOA verwarmingselement kan worden
bediend met behulp van de knoppen op de
behuizing (zie hoodstuk. Lokale bediening)
of via een mobiel apparaat — smartphone,
tablet (zie hoofdstuk Afstandsbediening).

Handmatige bediening

(een applicatie geinstalleerd op een mobiele
telefoon of tablet kan gebruikt worden om het
verwarmingselement te bedienen wanneer
deze zich in elkaars bereik bevinden. Dit is
echter geen vereiste)



Het verwarmingselement wordt geactiveerd
door kort op de O-toets te drukken.

De «ff-toets wordt gebruikt om de tem-
peratuur in te stellen. Het is mogelijk om
5 temperatuurniveaus in te stellen in een
temperatuurbereik van 30°C tot 60°C bij het
meten van de temperatuur in de radiator, of
een bereik van 15°C tot 30 °C bij het meten
van de omgevingstemperatuur.

Elke keer dat er kort op de toets 1§ drukt wordt,
wordt de temperatuurin 5 niveaus verhoogd,
van stap 1 tot en met stap 5. Vanaf stap 5 keert
men weer terug naar niveau 1. Het aantal
blauwe dioden dat brandt, komt overeen
met het geselecteerde temperatuurniveau.

OBietoott’

TIMER functie

Als u de O-toets enige tijd ingedrukt houdt,
wordt de TIMER functie geactiveerd, (gedu-
rende 2 uur) bijvoorbeeld om de handdoek
te drogen of om de kamer te verwarmen. Een
Enkele RGB-led zal rood branden.

OBletsot

Nadat de ingestelde tijd is verstreken, keert
het verwarmingselement automatisch terug
naar de toestand zoals die was voordat de
TIMER functie geactieveerd werdt.

Bij een ingeschakelde TIMER functie kunt
u de temperatuur (if-toets) vrij wijzigen.

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld
nadat de tijd is verstreken, als het verwar-
mingselement was uitgeschakeld voér het
starten van de TIMER functie.

Druk kort op de toets ®als u de TIMER functie
op enig moment wilt stoppen.

ANTI-FREEZE FUNCTIE
(vorst bescherming)

Als het apparaat niet wordt opgewarmd
(uitgeschakeld met de toets ® of middels de
applicatie op een telefoon of tablet). Maar
aangesloten blijft op het elektriciteitsnet
en de temperatuur in de buurt van de
temperatuursensor onder 6°C daalt. Wordt
de verwarmingselement automatisch
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ingeschakeld om te voorkomen dat het
verwarmingsmedium in de radiator bevriest.
In dit geval knippert de middelste blauwe LED.

Afstandsbediening

De MOA Blue controler heeft een ingebouwde,
en continu actieve Bluetooth Low Energy-
communicatiemodule voor het op afstand

bedienen van het verwarmingselement met

behulp van mobiele apparaten —smartphones

en tablets, met Android-besturingssysteem of
met |0S. Voor andere Bluetooth-apparaten is

het verwarmingselement zichtbaar als MOA
Blue Terma. Mogelijk moet u bij koppeling
van de apparaten een autorisatiecode

invoeren: 123456.

Om de koppelingsmodus van het verwar-
mingselement te starten, houdt u knop  ca.
5 seconden ingedrukt. Een enkele RGB-LED
knippert in het blauw.

De koppelingsmodus duurt 30 seconden.

De blauwe LED licht ook op tijdens commu-
nicatie (uitwisseling van informatie) met een
extern besturingsapparaat.

TIMER functie

Met de besturingsapplicatie kan de timer
worden ingesteld voor een periode van 1 tot
240 minuten in het volledige temperatuurbereik
van het verwarmingselement. Alsmede een
keuze om de temperatuursensor van het
verwarmingselement te gebruiken, of de
omgevingstemperatuur sensor. De start van
de TIMER functie wordt aangegeven door
een rode RGB LED.

Automatisch verwarmingsschema

Met de besturingsapplicatie kunt u verschil-
lende 7-daagse verwarmingsschema's pro-
grammeren en deze naar het geheugen van
een verwarmingselement uploaden, wanneer
deze gekoppeld is met het mobiele apparaat
(zie Handleiding voor de besturingsapplicatie).
Het uploaden van een schema naar het



verwarmingselement-geheugen wordt
bevestigd door een bericht op het scherm
van het draagbare apparaat. Dit betekent
geen verandering in de actieve modus van
het verwarmingselement.

De RGB-LED aan de voorkant van het ver-
warmingselement brandt groen als het
schema is gestart.

©Buetot

ANTI-FREEZE FUNCTIE
(bescherming tegen vorst)

Zie het hoofdstuk "Handmatige bediening".
Er wordt een bericht weergegeven op het
scherm van uw draagbare apparaat.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem

Potentiéle oorzaak

Probleem oplossen

Het verwarmingselement

is op het stopcontact aan-
gesloten, maar er branden
geen LEDs.

Het probleem zit in de
aansluiting.

Controleer het netsnoer,
de stekker en het
stopcontact.

Het verwarmingselement
wordt niet warm, de diodes
knipperen afwisselend, één
LED gaat langer branden.

De temperatuursensor is
beschadigd.

Ontkoppel het apparaat
volledig van het lichtnet,
wacht tot het is afgekoeld
en sluit het opnieuw aan.

Het verwarmingselement
wordt niet warm, de
dioden knipperen afwisse-
lend, gelijkmatig.

Er is oververhitting
opgetreden.

Zorg ervoor dat het vermo-
gen van de verwarmingsele-
ment het aanbevolen ver-
mogen van de radiator niet
overschrijdt. Controleer, en
verlaag de temperatuur van
het verwarmingsmedium in
de cv-installatie — het MAG
82°C niet overschrijden.

In een radiator die niet is
aangesloten op een CV.
installatie, controleer of

de radiator voldoende is
gevuld.

Tijdens het verwarmen
licht de RGB-LED blauw op.

Gegevens worden over-
gedragen naar / van de
besturingseenheid.

Het verwarmingselement
werkt goed.

Het verwarmingselement
blijft warm, zelfs als de
toets O uit is.

Er is een elektronisch
defect op getreden.

Ontkoppel het apparaat
volledig van het lichtnet,
wacht tot het is afgekoeld
en sluit het opnieuw aan.

Neem contact op met de verkoper als het probleem aanhoudt.




Garantievoorwaarden

1. De garantie heeft betrekking op het elek-
trische verwarmingselement van Terma
Sp. z0.0. De modelnaam en eigenschap-
pen van het product zijn vermeld op de

verpakking.

2. Bijontvangstvan het apparaat bevestigt de
klant, na inspectie, dat het product intact
is. In geval van defecten dient de Verkoper
op de hoogte te worden gesteld —anders
wordt de Verkoper geacht het product
zonder gebreken te hebben afgeleverd.
Dit betreft in het bijzonder de kwaliteit
van het oppervlak van de behuizing de
bedieningsmodule van het elektrische

verwarmingselement.

productiedatum.

een aankoopbewijs.

door:

— onjuiste (niet-naleving van de instruc-
ties) montage, gebruik of demontage,

— gebruik van het verwarmingselement
op een wijze die onverenigbaar is met

zijn doel,

De garantieperiode bedraagt 24 maan-
den vanaf de aankoopdatum, maar
niet meer dan 36 maanden vanaf de

Garantievorderingen zijn gebaseerd op

De garantie dekt geen schade veroorzaakt

— ongeoorloofde aanpassingen aan het
apparaat door onbevoegde personen,

— een fout van de Klant na ontvangst
van het Product,

— mechanische schade als gevolg van,
bijvoorbeeld, onjuist transport of
opslag.

Het verwarmingssysteem moet zijn uitge-
rust met afsluiters om de demontage van
de radiator of het verwarmingselement
mogelijk te maken zonder de gehele
installatie te ledigen. Problemen of kosten
die voortvloeien uit het ontbreken van
dergelijke afsluiters in de installatie worden
niet door Terma gedekt.

Elke klacht wordt binnen 14 kalender-
dagen onderzocht.

Bij een terechte klacht verplicht de fabri-
kant zich ertoe het gebrek te verhelpen
door het apparaat binnen een met de klant
overeengekomen termijn te repareren. Als
reparatie onmogelijk is, zal de fabrikant
het product vervangen door een nieuw
exemplaar.

De bijgevoegde gebruiksaanwijzing vormt
een integraal onderdeel van de garantie.
Lees de documentatie zorgvuldig voordat
u het product in gebruik neemt.
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Instrukcja Obstugi

Nasze wyroby zostaty zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby spetniaty
wszelkie wymagania jakosci, funkcjonalnoscii estetyki. Gratulujemy udanego
zakupu i Zyczymy duzo zadowolenia przy uzytkowaniu nowego urzadzenia.

Grzejnik elektryczny
Bezpieczny montaz i uzytkowanie

1. Nieinstaluj grzejnika bezposrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

2. Grzejnik elektryczny powinien by¢ wypetniony doktadnie odmierzona
iloscig cieczy. W przypadku stwierdzenia ubytku czynnika grzewczego
oraz w kazdym innym wymagajacym jego uzupetnienia skontaktuj sie
7e sprzedawca.

3. Jeieliurzadzenie nie jest wyposazone w regulator temperatury pomiesz-
czenia lub taki regulator nie zostat wigczony, nie uzywaj go w matych po-
mieszczeniach, gdy znajduja sie w nich osoby niezdolne do samodzielne-
g0 opuszczenia pomieszczenia, chyba ze jest zapewniony staty nadzor.

4. Grzejnik elektryczny nie jest zabawka. Dzieci do lat 3 bez whasciwego nad-
z0ru nie powinny znajdowac sie w bezposrednim otoczeniu grzejnika.



Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogg obstugiwac grzejnik wytacznie, gdy jest
on prawidtowo zainstalowany i podtaczony, a dzieci s pod nadzorem lub
10staty nauczone bezpiecznej obstugi i zrozumiaty istniejgce zagrozenia.

. Uwaga: Niektore czesci grzejnika moga by¢ bardzo gorace i mogg powo-
dowac oparzenia. Nalezy zwrci¢ szczegdlng uwage w przypadku obec
nosci dzieci lub 0séb niepetnosprawnych.

. Na grzejniku elektrycznym mozna suszyC reczniki i ubrania pra-
ne wytgcznie w wodzie. Nie nalezy suszy¢ wyrobow nasigknietych
srodkami tatwopalnymi.

. W celu ochrony przed zagrozeniami dla bardzo matych dziedi, suszarka
elektryczna do ubran lub recznikow powinna byc zainstalowana tak, aby
najnizsza rurka znajdowata sie co najmniej 600 mm nad podtoga.

. Urzadzenie powinno bycinstalowane wytgcznie przez wykwalifikowane-
g0 instalatora zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi regulacjami doty-
(zacymi bezpieczenstwa i pozostatymi przepisami.

. Wszystkie instalacje, do ktdrych podtaczone jest urzadzenie powinny by¢
zgodne z wiasciwymi przepisami obowigzujacymi na danym obszarze.

10. Do zasilania grzatki nie wolno stosowac przedtuzaczy ani adapterow gniaz-

dek elektrycznych.

11. Nalezy zapewni¢, aby obwdd w instalacji elektrycznej, do ktdrego podta-

czony jest grzejnik, posiadat wiasciwy wytgcznik nadmiarowo-pradowy
oraz wytgcznik réznicowo-pradowy (R.C.D.) o czutosci 30 mA. Przy pod-

17



taczeniu urzadzenia do sieci na state (wersje nie posiadajace kabla zasi-
lajgcego z wtyczka) obowigzkowy jest rowniez wytgcznik umozliwiajacy
roztaczenie urzadzenia na wszystkich biegunach za pomoca stykow o od-
stepie 3 mm.

12. Urzadzenie w wersji oznaczonej PB moze byc zainstalowane w tazience
w strefie 1, zdefiniowanej przez wtasciwe przepisy, z zachowaniem od-

rebnych regulacji w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w pomiesz-
czeniach mokrych.

Wszystkie pozostate wersje urzadzeri mogg byc instalowane wytacznie
poza Strefg 2.

13. Stosuj urzgdzenie wytgcznie zgodnie 7 jego przeznaczeniem opisanym
w instrukgji obstugi.

14. Upewnij sie, ze grzejnik zostat zainstalowany na Scianie zgodnie zinstruk-

(jg jego montazu.

15. Niniejszy materiat informacyjny naleiy przekazac koricowemu uzytkow-
nikowi grzejnika.
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Grzatka elektryczna
Wymagania bezpieczenstwa — instalacja

. Montaz grzatki moze wykona¢ wytacznie instalator z wiasciwymi

uprawnieniami.

. Podtaczaj urzadzenie tylko do prawidtowo wykonanej instalacji elek-

trycznej (patrz dane znamionowe na grzatce).

. Dopuszcza sie krtkie wigczenie zimnej grzatki na wolnym powietrzu

na okres nie dtuzszy niz 3 sekundy.

. Bezwzglednie nie wolno wtgczac grzatki w pustym grzejniku!

. Zapewnij, aby przewdd zasilajacy nie stykat sie z goracymi elemen-

tami grzatki lub grzejnika.

. Podczas montazu lub demontazu, urzadzenie nie moze znajdowac sie

pod napieciem.

. Nie wolno podejmowac prob otwierania obudowy ani przekrecac po-

krywki grzatki. Jakakolwiek ingerencja mechaniczna lub sitowa zmia-
na potozenia pokrywki wzgledem korpusu grzatki moze doprowadzi¢
do nieodwracalnego uszkodzenia urzadzenia, utraty szczelnosci oraz
stworzyC ryzyko porazenia pradem elektrycznym. Wymienione dzia-

tania grozg utratg gwarandji.



8. Moc grzatki nie moze by¢ wieksza od mocy grzejnika dla parametrow
75/65/20° C.

9. Cidnienie w grzejniku nie moze przekroczy¢ 10 atm. W grzejniku elek-
trycznym zapewnij poduszke powietrzng, a w grzejniku podtaczonym
doinstalacji c.o. pozostaw 1 zawor otwarty, aby nie dopusci¢ do wzro-
stu cisnienia na skutek rozszerzalnosci cieplnej cieczy.

10. Urzgdzenie przeznaczone jest do uzytku domowego.

11. Montuj urzgdzenie zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami do-
tyczacymi wymagan bezpieczenstwa urzgdzen elektrycznych, w tym
dopuszczalnej lokalizacji i odlegtosci od miejsc mokrych.

\Wymagania bezpieczenstwa — uzytkowanie

1. Element grzejny podczas pracy musi by¢ w petni zanurzony w cieczy. Grzej-

nik podtaczony do instalacji c.o. wyposaiony w grzatke elektryczng mu-
si byC regularnie odpowietrzany.

2. Regularnie sprawdzaj, czy urzadzenie nie jest uszkodzone i czy uzytkowa-
nie jest bezpieczne.

3. Uszkodzony przewdd nie podlega naprawie — powinien zostaC wymie-
niony u Producenta lub w specjalistycznym zaktadzie naprawczym.
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9.

Nie dopuszczaj do zalania obudowy grzatki.

Nie stosuj grzatki w instalacji c.0., gdzie temperatura wody w grzejniku
moze przekraczac 82° C.

Grzejnik lub grzatka moga rozgrzac sie do wysokich temperatur. Poste-
puj ostroznie przy kontakcie z grzejnikiem.

Podczas pracy grzatki w grzejniku podtgczonym do instalacji ¢.0. zawsze
zapewnij, aby jeden zawor pozostat otwarty.

Urzadzenie moze byc¢ uzywane przez dzieci powyiej 8 roku zycia oraz 0so-
by 0 ograniczonej sprawnosci umystowej lub fizycznej wytacznie pod nad-
zorem |ub po przeszkoleniu dotyczacym zasad bezpiecznej obstugi i za-
grozen wynikajgcych z uzytkowania.

Urzadzenie nie jest zabawkg. Chron przed dziecmi.

10. Czyszczenie mozna wykonywac wytacznie po odfaczeniu urzadzenia od

sieci zasilajacej.

11. Czyszczenie urzadzenia przez dzieci w wieku ponizej 8 lat dopuszczalne

jest wytacznie pod wiasciwym nadzorem.



12. Nie wolno podejmowac prob otwierania obudowy ani przekrecac po-
krywki grzatki. Jakakolwiek ingerencja mechaniczna lub sitowa zmiana
potoienia pokrywki wzgledem korpusu grzatki moie doprowadzi¢ do
nieodwracalnego uszkodzenia urzadzenia, utraty szczelnosci oraz stwo-
rzyC ryzyko poraienia pradem elektrycznym. Wymienione dziatania gro-
13 utratg gwarandji.

A
N2

UWAGA!
NIE OBRACAC POKRYWKI!

GROZI| USZKODZENIEM!




Przeznaczenie

Grzatka jest elektrycznym urzadzeniem Grzatke nalezy dobra¢ do grzejnika tak, aby
grzewczym przeznaczonym wytgcznie do  jej moc znamionowa byta zblizona do mo-
wbudowania w grzejniki wypetnione czyn-  cy grzejnika dla parametréow 75/65/20° C.
nikiem grzewczym (samodzielne lub pod-

taczone do instalacji c.0.).

Dane techniczne

Oznaczenie modelu  PW (kabel prosty z wtyczka)
(typ kabla zasilajagcego):  PB (kabel prosty bez wtyczki)*
SW (kabel spiralny z wtyczka)

Zasilanie 230V /50 Hz
Klasa ochronnosci: ~ Klasa |
Przytacze grzejnikowe G 1/2"
Stopien ochrony obudowy  IPx5

Pomiar temperatury ~ Temperatura wewnatrz grzejnika oraz temperatu-
ra pomieszczenia

Bluetooth:  Low Energy, 2,4 GHz

Dostepne moce: 120200 300|400 600 | 800 1000|1200 [W]
Diugos¢ elementu grzejnego: 3151 275/3001335 13654751 565 | 660 [mm]

* urzqdzenie przeznaczone do podtqgczenia na state do instalacji

Niniejszym TERMA oswiadcza, Ze urzgdzenie radiowe MOA BLUE jest zgodne z dyrektywq 2014/53/EU.
Petny tekst deklaracji zgodnosci EU jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:
https://termaheat.pl/baza-wiedzy/pliki-do-pobrania
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Instalacja lub demontaz

Szczegotowe informacje o réznych sposo-
bach instalacji lub demontazu grzatki w grzej-
niku dostepne sg u producenta lub importe-
ra (patrz stopka na koncu instrukgji). Ponizej
zestawione zostaty podstawowe wymagania
i zasady, ktorych nalezy bezwzglednie prze-
strzegaé, aby zapewnic dtugotrwata nieza-
wodng prace urzadzenia.

8% (20°C)

150°

Przy montazu grzatki w poziomie, pojedyn-
cza rurka z czujnikiem powinna sie znalezé
w mozliwie najnizszym punkcie.

Uwagi przed instalacja lub pierw-
szym wtaczeniem:

1. Przeczytaj rozdziat: Wymagania bezpie-
czenstwa — instalacja.

2. Wkrecaj element grzejny wytacznie za
pomoca wtasciwego klucza ptaskiego
(rozmiar § 22).

3. Grzatke nalezy instalowac u dotu grzejni-
ka, prostopadle do ukfadu rurek, zacho-
wujac przestrzen na wtasciwg cyrkulacje
czynnika grzewczego.

4. Stosujwtasciwe czynniki grzewcze (woda,
specjalne produkty na bazie wody i glikolu
przeznaczone do stosowania w uktadach
centralnego ogrzewania, oleje grzewcze
0 parametrach zgodnych z wymagania-
mi producenta grzatki i grzejnika).

5. NIE WtACZAJ GRZALKI W GRZEJNIKU,
JEZELI NIE JEST W PEENI ZANURZONA
W CIECZY (dotyczy réwniez pierwszego
uruchomienia)!

6. Zapewnij srodki ochrony przed zbyt du-
zym wzrostem cisnienia w grzejniku (po-
duszka powietrzna w grzejniku elektrycz-
nym, otwarty jeden z zawordéw grzejnika
w instalacji c.0.).

7. Nie zalewaj grzejnika ciecza o temperatu-
rze wyzszej niz 65°C.

PL
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8. Przy podtaczaniu urzadzenia na state do
instalacji elektrycznej stosuj sie do naste-
pujacych wytycznych:

a. Zyta brgzowa — podtgczenie do ob-
wodu fazowego (L).

b. Zyfa niebieska — podtgczenie do ob-
wodu neutralnego (N).

c. Zyta z6tto-zielona — podtaczenie do
uziemienia (PE).

9. Przed zalaniem grzejnika upewnij sie, ze
potaczenie grzatki i grzejnika gwarantuje
szczelnosé.

1

o

. Instalacja c.0. musi by¢ wyposazona w za-
wory umozliwiajace odciecie grzejnika.

11. Temperatura czynnika w instalacji c.o. nie
moze przekracza¢ 82°C.

1

N

. Szczegdtowe wskazdwki montazowe znaj-
duja sie na koncu instrukcji.

Uwagi przed demontazem:

1. Przed rozpoczeciem demontazu odtacz
trwale urzadzenie od sieci zasilajgcej
i upewnij sie, ze grzejnik nie jest goracy.

2. Uwazaj — grzejnik z grzatka wypetniony
cieczg moze byc¢ bardzo ciezki. Zapewnij
wiasciwe Srodki bezpieczenstwa.

3. Przed demontazem upewnij sie, ze woda
znajdujaca sie wewnatrz grzejnika i insta-
lacji nie spowoduje szkody (zakre¢ wta-
Sciwe zawory, opréznij grzejnik, itp.).

Postepowanie z odpadami zu- ﬁ
zytego sprzetu elektrycznego
| elektronicznego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o zu-
Zytym sprzecie elektrycznym i elektronicz-
nym, produktéw oznakowanych symbolem
selektywnego zbierania nie mozna umiesz-
cza¢ wraz z innymi odpadami komunalnymi.
Ze wzgledu na zawartos¢ substancji szkodli-
wych wyroby elektroniczne nie poddawane
procesowi selektywnego sortowania moga
by¢ niebezpieczne dla srodowiska natural-
nego i zdrowia ludzi. Wtasciwa selektywna
zbidrka zuzytego sprzetu elektrycznego i elek-
tronicznego zapobiega negatywnym oddzia-
tywaniom na srodowisko.

Informacja o systemie zbierania
zuzytego sprzetu elektrycznego
| elektronicznego:

e dystrybutor sprzetu przyjmuje nieodptatnie
zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
pochodzacy z gospodarstw domowych,
o ile sprzet jest tego samego rodzaju
i petni te same funkcje co zakupiony,

e moznaodmowic przyjecia zuzytego sprze-
tu, jesli stwarza on, ze wzgledu na zanie-
czyszczenie, zagrozenie dla zdrowia lub
zycia 0séb przyjmujacych sprzet,



e uzytkownik sprzetu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych moze przeka-
zac zuzyty sprzet:

— dystrybutorowi,

— zbierajagcemu odpady zaktadowi
przetwarzania,

— odbierajgcemu odpady komunalne na
terenie gminy.

Informacje sa umieszczone na stronach BIP,
w urzedach marszatkowskich, w urzedach
miasta i gminy.

Konserwacja

Przed wykonaniem czynnosci konserwa-
cyjnych zawsze odtgczaj urzadzenie od
sieci.

Okresowo kontroluj poziom cieczy w grzej-
niku, aby element grzejny byt catkowi-
cie zanurzony.

Czys¢ produkt wytgcznie na sucho lub
wilgotng szmatka z mata iloscig deter-
gentu bez zawartosci rozpuszczalnikow
i materiatow sciernych.
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MOA Blue

Niebieskie diody — nastawy temperatury

Regulacja temperatury oraz
parowanie urzqdzeri

dioda RGB — sygnalizacja TIMERA, har-
monogramu oraz komunikacja Bluetooth

Witgczanie/wytqczanie grzatki
oraz TIMERA.

Grzatka elektryczna MOA Blue jest wyposazo-
na w czujnik do kontroli temperatury grzejni-
ka (ustawiony fabrycznie jako aktywny!) oraz
w dodatkowy czujnik do kontroli temperatu-
ry pomieszczenia, ktory mozna aktywowac
za pomoca aplikacji sterujacej.

Witgczenie urzqdzenia na okreslony czas nie
oznacza, ze przez caty czas pobiera ono takg
samgq, maksymalng moc. Grzatka w pierw-
szym, krotkim okresie po wigczeniu pracuje
Z mocq znamionowgq, aby rozgrzac grzejnik
do zaprogramowanej temperatury, a na-
stepnie okresowo wtqgcza sie i wytqgcza, kon-
sumujgc tylko tyle energii, ile jest potrzebne
do utrzymania zadanej temperatury grzej-
nika przy danych warunkach zewnetrznych.

Konstrukcja grzatki, jak rowniez wtasciwo-
sci fizyczne czynnika grzewczego powodu-
Jjq, ze dolne rurki grzejnika (w szczegdlnosci
ostatnie dwie) mogq miec nizszq tempera-
ture od jego pozostatej czesci — takie zjawi-
sko jest catkowicie normalne.

Urzqdzenie wyposazone jest w bezpiecznik
termiczny, ktory w sytuacjach awaryjnych
chroni przed przekroczeniem temperatur kry-
tycznych (bezpiecznik ten moze ulec uszko-
dzeniu w temperaturze pow. 82° C— dotyczy
w szczegolnosci grzatek zainstalowanych
w grzejnikach podtgczonych do instalacji c.o.).

Grzatke MOA mozna obstugiwac za pomoca
przyciskow na obudowie (zob. rozdz. Obstuga
lokalna) lub poprzez urzgdzenie przenosne —
smartfon, tablet (zob. rozdz. Obstuga zdalna).

Obstuga Lokalna

(w zasiegu grzatki moze, ale nie musi znajdo-
wac sie urzadzenie mobilne z zainstalowa-
ng aplikacja sterujaca).

Grzatke wtacza sie krétkim przycisnieciem
klawisza .

Do ustawienia temperatury stuzy klawisz «If.



Mozliwe jest ustawienie 5 poziomdw tem-
peratury, ktére odpowiadaja zakresowi tem-
peratur od 30 ... 60° C przy pomiarze tem-
peratury grzejnika lub zakresowi 15...30°C
przy pomiarze temperatury pomieszczenia.

Kazde krétkie naci$niecie klawisza 1§ zwiek-
sza nastawe temperatury od 1 do 5, kolej-
ne nacisniecie powraca do ustawienia 1 itd.
Liczba palacych sie niebieskich diod odpo-
wiada wybranemu poziomowi temperatu-
ry urzagdzenia.

OBetoo

Funkcja TIMER

Dtuzsze przytrzymanie klawisza ® urucha-
mia TIMER 2-godzinny, np. w celu wysusze-
nia recznika albo intensywnego dogrzania
pomieszczenia. Pojedyncza dioda RGB za-
pali sie na czerwono.

OBletsot

Po uptywie zadanego czasu grzatka samo-
czynnie wraca do ustawien sprzed aktywa-
cji funkcji.

Przy aktywnej funkcji TIMER mozna dowolnie
modyfikowac temperature pracy (klawisz 1f).

Jesli przed uruchomieniem suszarki grzatka
byta wytaczona, to po uptywie czasu urzadze-
nie wyfgczy sie samoczynnie.

Aby przerwad prace SUSZARKI w dowolnym
momencie nalezy wcisnac¢ krotko klawisz ®.

FUNKCJA ANTI-FREEZE
(ochrona przeciwzamarzaniowa)

Jezeli urzadzenie aktualnie nie grzeje (wy-
faczone klawiszem ® |ub realizuje harmono-
gram), ale pozostaje podtgczone do sieci za-
silajacej, a temperatura w okolicy czujnika
temperatury spadnie ponizej 6°C, nastapi
automatyczne wigczenie grzatki, aby nie do-
pusci¢ do zamarzniecia czynnika grzewcze-
go wewnatrz grzejnika. Sygnalizuje to miga-
jacy Srodkowy niebieski LED .
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Obstuga zdalna

Sterownik MOA Blue posiada wbudowany
i stale aktywny modut komunikacji Bluetooth
Low Energy, stuzacy do zdalnego sterowania
grzatkg przy uzyciu popularnych urzadzen
przenosnych — smartfondw i tabletéw, za-
rowno z systemem operacyjnym Android jak
i 10S. Dla innych urzadzen Bluetooth grzatka
jest widoczna jako MOA Blue Terma. Podczas
parowania urzadzen moze by¢ konieczne
podanie kodu autoryzacyjnego: 123456.

Aby rozpoczgc tryb parowania grzatki nacisnij
i przytrzymaj przycisk 1 ok. 5 sek. Pojedyncza
dioda RGB miga na niebiesko. Tryb parowa-
nia trwa 30 sekund.

OBietoatt

Niebieska dioda zapala sie réwniez kaz-
dorazowo podczas aktywnego potaczenia
(wymiany informacji) z zewnetrznym urzg-
dzeniem sterujgcym.

Funkcja TIMER

Aplikacja sterujaca pozwala na ustawienie
Timera na okres 1...240 minut w petnym
zakresie temperatur obstugiwanych przez
grzatke oraz wybranie dowolnego sposobu
pomiaru temperatury — grzejnika lub po-
mieszczenia. Uruchomienia TIMERA sygna-
lizuje dioda RGB palgca sie na czerwono.

BBietooth

Harmonogram pracy
automatycznej

Aplikacja sterujaca pozwala na zaprogramo-
wanie wielu réznych 7-dniowych harmo-
nogramow pracy i wgrywanie dowolnego
z nich do pamieci dowolnej grzatki sparo-
wanej z urzgdzeniem przenosnym (zobacz
Przewodnik po aplikacji sterujacej). Wgranie
harmonogramu do pamieci grzatki potwier-
dzone jest komunikatem na ekranie urza-
dzenia przeno$nego, ale nie oznacza zmiany
trybu pracy grzatki. Po uruchomieniu harmo-
nogramu dioda RGB na froncie grzatki zapa-
la sie na zielono.



OBetoot

FUNKCJA ANTI-FREEZE
(ochrona przeciwzamarzaniowa)

Zobacz rozdz. ,Obstuga lokalna”. Na ekranie
urzadzenia przeno$nego dodatkowo wyswie-
tlany jest odpowiedni komunikat.
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Rozwigzywanie Problemdw

Problem

Potencjalna przyczyna

Rozwigzanie problemu

Grzatka jest podtaczona do
gniazda zasilajgcego, zadna
dioda sie nie Swieci.

Problem dotyczy
podtfaczenia.

Sprawdz? potfgczenie prze-
wodu sieciowego, wtyczke
oraz gniazdo elektryczne.

Grzatka nie grzeje, skrajne
diody migaja naprzemien-
nie, jedna dioda $wieci sie
dtuzej.

Nastgpito uszkodzenie czuj-
nika temperatury.

Odtacz urzadzenie catkowi-
cie od sieci i poczekaj, az
ostygnie, po czym ponow-
nie podfacz.

Grzatka nie grzeje, skrajne
diody migajg naprzemien-
nie, rbwnomiernie.

Nastgpito przegrzanie.

Upewnij sie, ze moc grzat-
ki nie przekracza re-
komendowanej mocy
grzejnika. Sprawd? i odpo-
wiednio zredukuj tempera-
ture czynnika grzewczego
w instalacji c.0. — nie moze
przekracza¢ 82°C. W grzej-
niku nie podfagczonym do
instalacji c.o. sprawdz,

czy grzejnik jest wtasciwie
zalany.

Podczas pracy dioda
RGB sama zapala sie na
niebiesko.

Trwa przesytanie da-
nych do/z urzgdzenia
sterujgcego.

Grzatka dziata prawidtowo.

Grzatka grzeje mimo wytg-
czenia klawiszem ®.

Uszkodzone elektroniki.

Odtacz urzadzenie catkowi-
cie od sieci i poczekaj, az
ostygnie, po czym ponow-
nie podfacz.

Jezeli problem nie ustapit skontaktuj sie ze sprzedawca.




Warunki gwarangji

Przedmiotem gwarancji jest grzatka elek-
tryczna produkcji Terma Sp. z 0.0. Nazwa
modelu oraz wiasnosci wyszczegdlnione
zostaty na opakowaniu.

Odbierajac urzgdzenie Klient potwierdza
petnowartosciowos¢ produktu. W razie
stwierdzenia jakichkolwiek wad nale-
2y poinformowac o nich Sprzedawce —
w przeciwnym wypadku przyjmuje sie,
ze Sprzedawca wydat produkt bez wad.
Dotyczy to w szczegdlnosci jakosci po-
wierzchni obudowy sterownika grzatki.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od
daty zakupu, ale nie dtuzej niz 36 mie-
siecy od daty produkcji.

Podstawg roszczen gwarancyjnych jest
dowdd zakupu produktu.

Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia
powstate:

— naskutek nieprawidtowego (niezgod-
nego z instrukcjg) montazu, uzytko-
wania lub demontazu,

— wzwiazku z zastosowaniem elemen-
tu grzejnego w sposob niezgodny z je-
go przeznaczeniem,

— na skutek ingerencji w urzadzenie
0s6b nieupowaznionych,

— powstate z winy Klienta po odbiorze
od Sprzedajacego,

— uszkodzenia mechaniczne, w szczegdl-
nosci powstate na skutek nieprawidto-
wego transportu lub przechowywania.

Instalacja grzewcza powinna by¢ wypo-
sazona w zawory odcinajace, umozli-
wiajgce demontaz grzejnika lub grzatki
bez oproézniania catej instalacji z czynni-
ka grzewczego. Problemy lub koszty po-
wstate na skutek braku takich zaworéw
w instalacji nie obcigzajg Terma.

Rozpatrzenie roszczenia reklamacyj-
nego nastepuje w terminie 14 dni
kalendarzowych.

. W przypadku uznanej reklamacji Producent

zobowigzuje sie do usuniecia wady po-
przez naprawe urzadzenia w terminie
uzgodnionym z Klientem indywidual-
nie. Jesli naprawa okaze sie niemozliwa,
Producent wymieni produkt na nowy.

. Zataczona instrukcja obstugi produktu jest

integralng czescig gwarancji. Prosimy za-
tem o doktadne zapoznanie sie z jej trescig
przed przystgpieniem do uzytkowania.
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UHCTpyKumg 06CnyxusaHns

Haww n3genns Gbinu CNpOEKTUPOBAHbI U U3rOTOBAGHBI TakiM 06Pa30M,
UT06bI Y10BNETBOPHT BCE TPEHOBAHMS KauecTBa, GYHKLUMOHANbHOCTH
W 3cTeTuki. Mo3apasasem Bac ¢ yaauHoli Mokynkoi 1 Xenaem noayuwTs
YAL0BOACTBME OT UCMOAb30BAHIS HOBOTO YCTPOIACTBa.

INeKTpNUeCKUIA paguaTop
6e30MacHbIli MOHTaX 1 UCMIONb30BAHME.

1. Henb3s pacnonaratb pasnatop HemocpeACTBEHHO MOz 3eKTpUYeCKoi
PO3ETKOMA.

2. INeKTPUYECKWI PAAMATOP LOMXEH ObiTb 3aN0NHEH ONPEAENEHHbIM KONMYe-
CTBOM TENNIOHOCUTENS. B CNlyuae 0BHAPYXeHus He0CTaTka TeNoHOCUTeN,
WA B M06OM ZIPYTOM Cy4ae, TpebyHOLLUM NONOAHEHNS TeNNOHOCUTENS —
He0bX0ANMO (B3aTb(s € [POAABLIOM.

3. ECAmyCTpOiACTBO HE OCHALLIEHO PerynsTopoM TeMnepaTypbl NOMeLLeHNs ui
Takoii PerynsTop He bbI BKAKOUEH, He MCONb3yliTe ero B HebOMbLIMX MOMe-
LLIHWSIX, KOTAA B HYX HAXOAATCA MO, HECIOCOOHbI CAMOCTOATENILHO NOK-
HYTb MOMeLLEHVE, eCA OHO He byaeT 06ecneyeHO NOCTOSHHbIM KOHTPONEM.



. INeKTPUUECKWIA PAAMATOP He FBASKETCS UTpYLIKOIA. [leTn B BO3pACTe A0 TpeX
N1ET He JOMXHbI HAXOBUTBCS B HEMOCPEACTBEHHOM 6AM30CTM OT PaANATOPa.
[lew B BO3pacTe 0T 3 10 8 NIET MOTYT CaMOCTOSTENbHO NOb30BATHCH PajMa-
TOPOM, TONbKO €CAM OH NPaBUALHO YCTaHOBNEH U MOAKAKOYEH, @ AETU HaX0-
ASTCS N0/ NPUCMOTPOM WAV XE PaHee bblv 0byUeHbI kak 6e30MacHo Nofib-
30BaTbCS PAANATOPOM U KaKOB PHCK.

BHUMaHue: HEKOTOpble YacTit PaAMaTopa MOryT BbiTb OUeHb FOPSUMMM 1
(TaTb NMPUUIMHOIA 0xX0ra. CneayeT Ha 310 06paTUTb 0C060e BHUMAHME, eCAK
DSIOM €CTb IETV WAV XE MOV C OTPAHIMUEHHBIMIA CTIOCOBHOCTAMM.

Ecm 3nekTpryeckiii pagmatop UCNob3yetca Ang CyLIKM BELLEW v nonote-
HeL| — CNIeyeT CyLINT AIMLLb TKaHW BbICTUPaHHbIE B BOAE (663 XMUYeCKwX
npumecei).

B uensx obecneyeHs 6e30nacHOCTV ManeHbKiX AeTel, 3eKTpueckuii pa-
AaTOp ANt CYLUKY BELLEV UM NONOTeHeL| A0MXEH BbiTb YCTaHOBAEH TakiM
06pa3om, UTobbI HUXHSS TPYOKa pacrionaranacs Kak MAHIMYM Ha paccrog-
Huv 600 MM oT nona.

. YCTPOWCTBO OMXHO BbITh YCTAHOBNIEHO UCKIKOUMTENIBHO KBAMOULPOBAH-
HbIM CMELMaNMCTOM, C COBMIOAEHIEM BCeX Mep 6e30MacHoCTA 1 B COOTBET-
CTBIAVI C 4eIACTBYOLLMMM NPABIANAMY 1 HOPMAMI,

Bce c1CTeMbl, B KOTOPBIX YCTaHaBAMBAETCH YCTPOWCTBO, AOMXHbI COOTBETCT-
BOBATb HOPMaM 11 1PaBIAaM 06S3b1BAHOLLYM Ha AHHO TEPPUTOPHK.




10.

13.

[ins noaKNoYeHmd INIEKTPOHArpeBarena Heb34 CNoNb30BaTb YANMHIATENb
Vv afdnTepbl ANA SNEKTPUHECKUX PO3ETOK.

. Cnepyer ybeauTbCs B TOM, UTO IMEKTPUUECKAS CETb, K KOTOPOIA MOAKAIOUEH

INEKTPOHArpeBarenb, OCHaLLeHa Hag exalmu BbIKNUaTeNsMu nepe-
rpy3Kkin 1 3amblkaHms Toka (R.C.D.) ¢ uyscrauTensHOCTbI0 30 MA. Tlpn nog:-
KMKOYeHve YCTPOICTBA Ha NOCTOSHHOIA OCHOBE, 003aTe/IbHbIM TakXe FB/S-
€104 Hannume BbIKItouaTeNs, NO3BOASHOLLETO OTKMIOUHTB YCTPOICTBO Ha BCeX
NO/0Cax, NPV NOMOLL KNEMM PacroNOXeHHbIX Ha PaccTosHIN 3 MM.

. YCTpOiACTBO B BepCHYM 0603HaUEHHOI PB MOXET ObITh y(TaHOBAEHO B BAHHbIX

KOMHaTax B 30He 1, Ha OCHOBAHIM J1eiACTBYHOLLIETO 3aKOHOAATENbCTBA, CY4e-
TOM OTA€/1bHbIX 33KOHOB, KACAOLLMXCS) INEKTPUYECKMX YCTaHOBOK B MOMelLe-
HUSIX C NOBILLEHHOM BNaXHOCTHHO.

Llpyriie BepCuM yCTPOICTBA MOXHO YCTaHAB/IMBATH TONLKO 38 MPEenamm 30-
Hbl 2.

Cﬂe,ﬂ,yET MCﬂOﬂb3OBaTbyCTpOMCTBO NCKNOYNTENBHO B COOTBETCTBIN CEr0 Ha-
3HaY€HWEM, YKa3dHHbIM B MHCTRYKLIX 1O MPUMEHEHNIO.

14. Y6e,£|||/|T€Cb B TOM, YTO PdAMaTOP ObIN PACNoNOXeH Ha (TeHe B COOTBETCTBIAN

15.
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C MHCTPYKLIMelA 10 ero MOHTaxy.

JlaHHbI MHOOPMALIMOHHbIA MaTepUan CeayeT nepeaaTb KOHEYHOMY NOb-
30BaTe/t0 PaAMaTopa.,
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JNneKTpoHarpeBarteb

TpeboBaHus be3onacHoCTn — MoHTax

MoOHTaX 3N1eKTpoHarpeBaTens MOXeT NPOU3BOANTL UCKOUNTENBHO
CMeLVanucT, 0bnaaatolluin COOTBETCTBYHOLLAM Pa3pELLEHMEM.

MoKNtouaTh YCTPOIACTBO CeAYeT TONBKO K COOTBETCTBYHOUIMM 06Pa30M
NOATOTOBAEHHO CUCTeMe (CneAyeT 06PaTUTb BHUMAHME Ha HOMUHANb-
Hble JJaHHbIe INEKTPOHarpeBaTens).

. [lonyckaeTcs kpaTkoBpeMeHHOE BKIOUEHIE XONI0AHOTO INEKTPOHarpe-

BaTe/Isl BHE PaAvaTopa ¥ TENNOHOCUTENS, HO He bonee YeM Ha 3 Cex.

KaTeropuuecku 3anpeLLaeTca BKUaTh 31eKTPOHArpesarenb 8 nycrom
paguarope!

. CnepyetybeauTbCs B T0M, UT0 Kabenb MTaHIS He CONPUKACaeTCs ¢ ro-

PAYUMY INEMEHTAMU SNEKTPOHATPEBATENA NI PAAVaTOPA.

Bo BPEMA MOHTaXa UMW AeMOHTAXd yCTpOVICTBO HEe MOXeT ObiTb MoA-
KHO4eHO K CeTn.

3anpeLuaercs oTKPbIBaTb KOPMYC MK NOBOPAUNBATH KPbILIKY 31€KTPO-
HarpeBareNbHOro 3neMeHTa. loboe MexaHnyeckoe BMeLaTenb(Teo
VAN NPUHYANTENbHOE U3MEHEHME NONOXEHNS KPbILLKK OTHOCUTENb-
HO KOpNyCa 31eKTPOHArPeBaTeNbHOT0 31eMeHTa MOXeT NpUBeCTH



10.
1.

K He0bPATUMOMY NOBPEeX AEHUIO YCTPOIACTBA, NOTEPE repmMeTyHo-
(TW, @ TaKXe C034aTb PUACK MOPAXEHNS INEKTPUYECKIM TOKOM. YKa-
3aHHble JeiCTBUS NPUBOAST K yTpaTe rapaHTui.

MowHOCTb 3neKTpoHarpeBaTens He MOXerT npeBsbIluaTb MOLLHOCTY pa-
AnaTtopa npu CraHAapTHbIX napamerpax 7/5/65/20° C.

[laBnexue B paauatope He Moxet npesbliwarb T MPa (10 bar). B 3nekrpu-
YeCKoM pagnatope Cnesyer 0CTaBuTb BO3LYLIHYIO MOLYLLKY, & B pasna-
TOpe NOAKAYeHHOM K cucteme L.0. — 1 BeHTUAb OTKPbITbIM, UTODbI He
AONYCTUTL POCTA AAB/IEHNS MO NPUYIMHE PACLUNPEHIS TeMNOHOCUTeNS.

yCTpOMCTBO NPeHA3Ha4eHO 4114 NCNONb30BAHNA B JOMALLIHUXYCNOBUAX.

MoHTaX yCTpOMCTBA JOAXEH NPOMUCXOANTH COTNACHO CO BCEM NPaBy-
NamMy 6e30NacHOCTIA, KACIOLWMMUCS 3NeKTPUUECKUX YCTPOIACTB, UTO Tak-
Xe KaCaeTcst JonyCTUMOr0 MeCTa pacnonoxeHns yCTpoiicTaa, paccios-
HWSI OT MeCT MOBbILEHHOM BAAXHOCTH.

TpeboBaHug be3onacHoCTv — Vicnonb3osanue

1.

HarpeBarenbHblii 3neMeHT BO BpeMs paboTbl A0MXeH ObiTb NOAHOCTbIO
NOTPYXeH B TENA0HOCUTENb. Paa1aTop, NOAKMIOUEHHbI K CACTEME LiEH-
TPaNbHOT0 OTOMAEHUS U OCHALEHHBIA HArPeBATENbHBIM INEMEHTOM,
[IONXEH NO/BEPraTbCs PEryNspHOMY YAANEHINIO U30bITOUHOTO BO3AYXA.
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9.

CnefiyeT perynsipHo NpoBEPSATh, UCMPABHO M YCTPOIACTBO, 6e30MacHO
/W €10 MCMIONb30BaHMe.

Ecam kabenb noBpex/eH, YCTpoiicTBO He NPUrOAHO ANS UCMONb30Ba-
Hust. Creyer OTKNKUMTb YCTPOIACTBO OT NATaHUS ¥ (BA3ATHCS C Mpou3-
BOAMTENEM UK AUCTPUOYTOPOM.

Henb3d A0MYCKaTb 3aIMTUA KOPNYyCd JNEKTPOHArpeBaTeNa BO,H,OM.

Henb3q y(TaHaBMBaTb nekTpoHarpesarens 8 cucreme L.0., ecnn tem-
neparypa BoAbl B Helt MOXeT npesbiluare 82° C.

PaanaTop A 3eKTpOHarpeBateNb MOryT HarpeTbCs 40 BbICOKMX TeM-
nepartyp. Cneayet cobntoAaTb 0CTOPOXHOCTb.

Ecan 3nekTpoHarpeBarens paboraer B paAuatope NoAKMOUEHHOM K (h-
cteme L.0., cnenyeTybeanTsCs, uTo 0AUH U3 BeHTUNENH BCeraa 0CTaeTcs
OTKPbITHIM.

[letv B BO3paCTe CTapLUe 8 N1eT, a TakXe AN C OrPaHNYEHHbIMI YM-
CTBEHHbIMM 11 QU3NYECKIMU BOSMOXHOCTAMM, MOTYT CaMOCTOSTENIbHO
N0Nb30BATbCH PAAUATOPOM, €CIA HAXOAATCS NOA NPUCMOTPOM WAK Xe
paHee bbin1 HayyeHb! kak 6e30MacHO NOAb30BATLCA PAAUATOPOM M Ka-
KOB PUCK.

YCTPOIACTBO He ABASeTCH Urpylikoi. Cnefiyet bepeys ero or feTeil.

10. L1|/1(T|/1TbyCTpOl71CTBO MOXHO UCKTHOYNTENBbHO NOCNE OTKAOYEHNA €10 OT

CeTN MUTAHWA.



11. [let MnajLwe 8 net MoryT UncTuTb YCTPOMCTBO ML NOZ COOTBETCTBY-
HOLLVM NPUCMOTPOM.

12. 3anpeLLaeTcs oTKPbIBATL KOPNYC UK NOBOPAUMBAT KPbILIKY 37eKTPO-
HarpeBaTeNbHOro 3nemeHta. Jloboe MexaHuyeckoe BMeLaTenbCTBo
UAW NPUHYANTENbHOE U3MEHEHME NONOXEHNS KPbILLKK OTHOCUTENBHO
KOpMYCa INEKTPOHArpeBaTebHOro NeMeHTa MOXET NPUBECTY K Heo-
bpaTvmomy NoBpeX/eHHio YCTPOIACTBA, NOTEPE repMETUUHOCTH, a Tak-
Xe C03AaTb PUCK NOPAXeHNs INeKTPUUECKUM TOKOM. Yka3aHHble Aeid-
CTBYSI NPUBOAAT K yTpaTe rapaHTuu.

A
N2

BHUMAHME!
HE NOBOPAYUBAUTE KPbILLKY!

OMACHOCTb NOBPEXAEHUA!
)
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[NpeaHasHaveHme

JneKkTpoHarpesaTeNnb ABNALTCA SNEKTPU-  DNeKTpoHarpeBaTenb A0AKeH ObiTb NoA0-
4YeckMm Npubopom OTONNEHUA, NpedHas-  HBpaH Taknm 06pasom, HTOOb! ero MOLLHOCTb
HaYeHHbIM UCKIOYMTENbHO A/1A MOHTaXa  COOTBETCTBOBAja MOLWMHOCTM pagunaTtopa
B KO/MleKTOpe paanatopa (aBTOHOMHOIo npwv CTaHA@PTHbIX NapameTpax 75/65/20° C.
WK nofktoYeHHoro K cucteme L.O), B Le-
nax oborpesa NOMeLEHWI AN cylleHus

OfEX bl U NONOTeHeLL,

TexHun4yeckme aaHHble

Ob6o3HaveHne moaenu
(Tvn Kabensq):

MutaHune

Knacc nsonauumn

Pesbba paguatopa
CTeneHb 3aLLMTbl KOpnyca

M3mepeHne TemnepaTypsbl

Bluetooth:

JocCTynHble MOLWHOCTY Harpesa-
TE/IbHOTO 3/1eMeHTa:
[vHa HarpeBaTeNbHOro 31eMeHTa:

PW (kabenb npamoii ¢ BUAKOW)
PB (kabenb npamol 6e3 suakm)*
SW (Kabenb cnupanbHbiii ¢ BUAKOW)

230V /50 Hz
Knacc |

G 1/2"

IPx5

TemnepaTtypa BHyTpW paauartopa
¥ TemnepaTypa B NOMeLLeHUM

Low Energy, 2,4 GHz

120200 300 |400| 600 [ 800| 1000|1200 [W]
315/27513001335136514751 565 | 660 [mm]

* Yempolicmso, np€0H03H0'4€HHO€ 0718 NOCMOAHHO20 COEOUHEHUS C 3/1eKmpocemsio.

Hacmosawum TERMA 3assnsem, ymo paduoobopydosarHue MOA BLUE coomeemcmeayem [upekmu-

ee 2014/53/EU. MosnHbil mekcm deknapayuu coomeemcmasus EC docmyneH no cnedyowemy uHmep-

Hem-adpecy: https://ru.termaheat.com/poleznaya-informatsiya/dlya-skachivaniya



https://ru.termaheat.com/poleznaya-informatsiya/dlya-skachivaniya

MOHTax n OEMOHTAaX

MoapobHyto nHGopMaLMio 0 cnocobax MoH-
TaxKa M AeMOHTaa aNeKTpoHarpesaTens
B pPamaTope MOXKHO Nony4YnTb y Mponsso-
autena uam AuctpubyTtopa (cm. KoHew, UH-
CTPYKUMM). HiKe npuBeseHbl OCHOBHbIE
TpeboBaHMA ¥ NpaBua, KOTOPbIX CreayeT
npuaepueateca, ana obecneyeruns gon-
roi, HageKHol paboTbl yCTpoOMCTBa.

150°

lMpW ycTaHOBKe 3NeKTpoHarpesatens B ropy-
30HTa/NIbHOM MONOXKEHUM TPYOKA B KOTOPYHO
BMOHTMPOBAH AATUMK TEMMEPATYpPbl, LOK-
Ha pacnonaraTbCA B CaMOM HUKHEN TOuKe.

Ha uTto cneayeT 06pat1Tb BHUMA-
HMEnepe MOHTaXKOM M/ MePBbIM
BK/IOYEHVEM

1. CnepnyeT npoyecTb pa3aen: TpebosaHus
b6esonacHocmu — MoHMa.

2. BKpy4umBaTb aneKTpoHarpesaTens cie-
[AYEeT VCKNOUYUTENBbHO NPY MOMOLLM CO-
OTBETCTBYIOLLErO NIOCKOTO KAtoya (pas-
mMep § 22).

3. DnekTpoHarpeBsaTenb cieayeT pacnona-
raTb B HWXKHEN YacTu pasmatopa, nep-
NeHAMKYNAPHO nonepeyHbiM TpybKam,
0CTaBnAd HeobxoAMMoe NPOCTPAHCTBO
[NA NPaBUABHON LMPKYNALMM TENNOHO-
cutena.

4. CnepyeTt MCNONb30BaTb COOTBETCTBY-

olwne TennoHocuTenn (Boaa, cneuym-
a/NbHble XWAKOCTU Ha OCHOBE BOAbI
N TAVKONA, NpefHa3HayeHHble Aa 1c-
nonb3osaHua B cuctemax L.0., macna,
napameTpbl KOTOPbIX COOTBETCTBYIOT
TpeboBaHuam MponssoanTensa paama-
TOpa W aNeKTpoHarpesaTens).

5. Henb3s BKAOYATb 31eKTPOHarpeBaTeb,
€C/IN OH He MOIHOCTLIO MOTPYMKEH B Te-
NAOHOCKUTENb (3TO OTHOCUTCA M K NPO6-
HOMY MOAK/OYEHMIO NMPU NEPBOM MOH-
Taxe)!
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6. CneayeT 3aWMTUTb pagnatop OoT BO3-
MOYHOTO Ype3MepPHOro pocTa AaBaeHuA
BHYTPM (BO34yLIHAsA NOAYLIKA B 3NEKTPU-
4YeCKOM pagmaTope, OTKPbITbIA OANH 13
BeHTUNen B cucteme LI.O.).

7. Henb3a 3anmBaTb pagnaTop TeNJOHO-
cuTenem, TemnepaTtypa KOTOporo npe-
BblwaeT 65°C.

8. Tpn NOCTOAHHOM NOAKIOYEHUMN YCTPOK-
CTBA K CUCTEME CeyeT MOMHUTL:

a. KopunuHesbiih kabenb — dasa (L).
b. lfonyboit kabenb — HeiTpanbHbi (N).

C. *enTo-3eneHblit kabenb — 3azemne-
Hue (PE).

9. [llepes HanosHeHWeM paamaTopa Tenno-
HocuTenem cnefyet ybeamnTbea, YTo co-
eflHeHWe paZnatopa v a1eKTpoHarpe-
BaTeNA repMeTUYHO.

10.PagmaTop NOAKNOYEHHBIN K cucTeme
L.O. gonmkeH BbITb OCHaLLLEH COOTBETCT-
BYOLLIMMM BEHTUISAAMM, NO3BONAIOLLMMM
oTCeYb pagmnaTop OT CUCTEMbI.

11. Temnepatypa TeNIOHOCUTENA B CUCTE-
me LI.O. He moxkeT npesbiwats 82°C.

12. MoapobHble peKoMeHAAUMN, Kacatowm-
ecA MOHTaX<a NpuBeAeHbI B KOHLLE AaH-
HOW MHCTPYKLUMW.

Ha uTo cneayeT 06patnTb BHUMa-
HME Nnepesa AEMOHTaXKOM:

1. Tepen [AEMOHTAXKOM OTKIOYMTE YCTPON-
CTBO OT CETU NUTaHWA 1 ybeamTeck, 4To
paauaTtop ocTbIA.

2. BHMMaHMWe —3NeKTpUYeCcKuii pagmatop,
3aMONHEHHbIN TENIOHOCUTENIEM MO-
eT BbITb OYeHb TAXenbiM. Heobxoam-
MO 0becneynTb COOTBETCTBYOWIME Me-
pbl 6esonacHocTy.

3. Ecnu HarpeBaTenb paboTaeT B cucteme
11.0., CIeAyeT 3aKPbITb BEHTUAM, U CINTb
TenA0HOCUTENb U3 HarpesaTens.

4. BbIKpYTUTE HarpesaTeNbHbI INeMeHT
C MOMOLLbIO MIOCKOrO rae4yHoro Kato4a
(pasmep 22).

YTUAM3auma OTXOA40B /1eK-
TPUYECKOTO 1 SNEKTPOHHOIO
obopynoBaHus

X

B coOoTBETCTBUM C AEMCTBYIOWMM 3aKOHO-
[aTenscTBomM 06 OTXOAaX 3NEKTPUYECKOro
1 3/1EKTPOHHOIO 060PYA0BAHMSA, U3AENVA,
OTMEeYeHHble 3HaKOM CeleKTUBHOTO cbopa,
He MOryT 6bITb NOMELLEHbI BMECTE C APYru-
MM BbITOBBIMM OTXOAaMMU.

M3-3a coaepKaHns BpeHbIX BELLECTB 31eK-
TPOHHbIE U34eUA, HE NPOLUIe/LLMe NPOLECC



pasfenbHOM COPTUPOBKM, MOTYT NPeLCcTas-
NATb OMACHOCTb AR OKPY»Katolle cpesbl
1 300POBbA Yen0BeKa. MpaBu/bHbIN pas-
nenbHbli c6op 0TXOA0B 3NEKTPUHECKOro
1 9NeKTPOHHOTO 060PYyA0BaHUA NPeaoT-
BPaLLAET HEraTMBHOE BO3AEMCTBME Ha OKPY-
KaloLLyto cpeay.

NHbopmaums o cucteme cbopa
0TpaboTaHHOTO 3NEKTPUYECKOTO
1 371EKTPOHHOIO 0H60PYA0BaAHUS:

*  AMCTPMBbLIOTOP 060PYL0BAHNA MPUHW-
MaeT OTXOAb! INEKTPUYECKOTO U dN1ekK-
TPOHHOrO 060PYLOBaHMA OT HaceneHus
6ecnnaTHO Mpu yCI0BUM, YTO 3TO 06opy-
[l0BaHWe TOTO e TUNa W BbINOMHAET Te
e GYHKUMK, 4TO U KynaeHHoe obopy-
[loBaHve,

*  MHOOPMMpPYEM BaC O TOM, 4TO 3anpeLLaeT-
A NPUHKYMaTL 06PaTHO HEKOMMIEKTHOE
3M1IEKTPUYECKOE U 3NEKTPOHHOE 060pPYA0-
BaHMe, a TakxKe YacTu cnucaHHoro obo-
pyLAOBaHMA,

* Bnpueme oTpaboTaHHOro 06opyA0BaHUA
MOXET BbITb OTKA3aHO, EC/IN OHO BC/EA-
CTBMeE 3arpA3HeHVs NpeacTasseT onac-
HOCTb A/1A 3[l0POBbA UV XKU3HW NtOAEN,
npuHUMatoLwmx obopyaosaHue,

*  WHOOPMMPYEM BaC, YTO 3aMPELLEHO YTU-
NM31POBaTL OTPABOTaHHOE 31eKTpUYe-
CKOE W 371eKTPOHHOE 060pyA0BaHME BMe-
CTe C APYTMMUM OTXOA3AMM,

* nosb3osatesb 060pya0BaHUA, NPeaHas-
HaYeHHOro A9 AOMALLHUX YC0BWM, MO-
eT caaTb oTpaboTaHHoe 06opyaoBaHVe

— OnNCTprbbIOTOPY,

— cHOPLMKY OTXOL0B, Ha Mycoponepe-
pabaTblBatoLWMii 3aB0A,

— cOOpPUWMKY ObITOBbIX OTXOA0B.

MHPOPMaLMIO MOXKHO NONYYUTb B MECTHbIX
YNPABAEHWAX, MyHULMMNANbHBIX YYPERAEHN-
AX U TOPOACKMX COBETAX.

yxon,

e [lepes Ha4as oM YUCTKM YCTPOICTBA, Clie-
LlyeT OTKNOUYNTb €70 OT CETU MUTAHMA.

e Bpems OT BpemMeHw cieayeT NpoBepsaTh
KO/IMYECTBO TEMN/IOHOCUTENSA B PaAMaTope,
TaK Kak HarpesaTe/IbHbli 91eMEHT BCer-
[1a LOMKeH BbITb MONHOCTBIO NOTPYKEH
B TEMNJIOHOCUTENb.

e [lpoTMpaTb YCTPOMCTBO CAeayeT Cyxoun
WA BNASKHOM TPAMKOM, MOMKHO C UCMOb-
30BaHMEM MasIoro KOAMYECTBA MOIOLLE-
ro cpeacTsa 6e3 coaepKaHnsa pacTeopu-
TeNA UM abpasmBHbIX BELLECTB.
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MOA Blue

CuHue caemoduodbl — ycmasKu
memnepamypel,

Pezysiuposka memnepamypsi u conpaxce-
Hue ycmpolicme.

c8emoduod RGB — cuzHan TAVIMEPA, zpa-
(UK u ces3b Bluetooth

BKmoweHue/sb/KmoweHue 3/71eKMpOHaezpe-
samens u TAVIMEPA.

dnekTpoHarpesatens MOA Blue ocHaleH KoHcmpykuua anekmpoHazpesamensd, a
[ATYMKOM KOHTPONA TEMNEpaTypbl paaua- — Makxe gusuyeckue ceolicmea mensioHo-
TOpa (yCTaHOB/EH Ha 3aBOAE-U3rOTOBUTENIE  CUMeEsA NPUBOOAM K MOMY, Ymo HUXCHUE
KaK aKTUBHbIN!) M AONONHUTENBHBIM AaTun-  mpybKu paduamopa (ocobeHHo nocredHue
KOM [119 KOHTPOAA TemnepaTypbl nomelle-  0e8e) mo2ym umeme bosiee HU3Kyto memne-
HWA, KOTOPbIN MOXHO aKTUBMPOBATL C MO-  pamypy Yem Opyaue — makoe AeaeHue non-
MOLLbIO MPUIOKEHWNA YNIPABAEHNA. HOCMbIO HOPMAsLHO.

BkntoueHue ycmpoticmea Ha onpedeseHHbIl Yempotlicmeo umeem mensogol npedo-
nepuoda 8pemeHu He 03Ha4yaem, Ymo OHO  XPaHumMesb, KOMopbil 8 A8apuliHbIX cumy-
6ydem nompebame my 1e MaKCUMarbHy0  QUUAX, 3auuaem om npeseiueHus Kpu-
MOWHOCM®b 8 M1t060e BpeMA. IneKmpPoHae-  mMu4ecKux memnepamyp (npedoxpaHumerns
pesamerib 8 nepabili, KOPoMKuUl Nepuod No-  Moxem Bbims NOBpeXdeH Npu MmemMnepamy-
crie sKkto4YeHusA pabomaem ¢ HoMuHanbHoU — pe 6onee 82 °C—amo Kacaemcs, 8 YaCmHo-
MowHoCcmeto, 0717 Moo, Ymobbl Hazpemes — CMU, Ha2PEBAMESbHbIX 31eMeHMmos, ycma-
paduamop 00 3a0aHHOU memnepamypsl, a  HOB/EHHbIX 8 PAOUAMOPAX NOOKMOYEHHbIX
3amem nepuoduYecKU BKIKYAEMCA U 8bl- K YCMAHOBKE U. 0.).

Kro4aemcs, nompebsAA npu 3Mom CMosIbKO

3Hepau, CKonbKo Heobxodumo 019 noddep-  SNeKTpoHarpesatenem MOA MOXKHO ynpas-
#aHuA 300aHHOU meMnepamypbl paduamo-  1ATb C MOMOLLbBIO KHOMOK Ha kopmyce (cm.

pa NpU OGHHbLIX BHEWHUX YCA0BUSAX. pasf. MaHyanbHoe ynpasneHue) uau bna-
rofapa MobUNbHbLIM YCTPOMCTBAM — CMapT-

boH, nnaHweT (cm. pasa. AncTaHumoHHoe
ynpasnexue).
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MaHyanbHoe ynpasneHue

(B 30He eI CTBUA 31EKTpOHArpesaTens, Mo-
KET, HO He 06A3aTeNbHO AOMKHO HAXOAUTCA
MOBW/IbHOE YCTPOWCTBO C YCTAaHOBAEHHbBIM
NPUNOKEHUEM YPaBIEHWA)

DNeKTpOHarpeBsaTe/lb BKIKOYAETCA KOPOTKUM
HaxaTnem knasuwm O.

[nA HaCTPOMKKM TemnepaTypbl UCNONb3YI-
Te knasuwy 1. MoXHO ycTaHoBWTb 5 ypos-
Hel TemnepaTypbl, KOTOpble COOTBETCTBYIOT
amnanasoHy Temnepatyp ot 30 ... 60°C npwm
M3MepeHny TemnepaTypbl paauaTopa uau
amnanasoHy ot 15 g0 30° C npu 3amepeHum
TemnepaTtypbl B MOMeLLEHNN.

Kaxzoe KopoTKoe HaKaThe Knasuwm I yse-
NINYMBAET yCTAHOBKY TemnepaTypsl oT 1 4o
5, ellle 04HO HaxkaTWe Bo3BpaliaeT K 1 na-
pameTpy U T. 4. KoSIMYeCTBO ropALLUX CUHKX
CBETOAMOA0B COOTBETCTBYET BbIGPAHHOMY
YPOBHIO TEMMEepaTypbl YCTPOWCTBA.

QBietooth’

OyHKUMA TAUMEPA

[OnutenbHoe HaxkaTue knasuwm O 3anyckaeT
2 yacosolt TAMMEP, HeobxoauMblit Hanpu-
Mep, 418 TOro, 4TOObI BbICYLUNTH NONOTEH-
ue wam ans 6oicTporo oborpesa NOMeLLEHMA.
OpwH csetoamnos RGB 3aroputca KpacHbIM.

Qbuetoott’

1o MCTeYEeHMM YCTaHOBNEHHOTO BPEMEHM
3/1eKTpOHarpeBsaTe/lb aBTOMaTUYECKU BO3-
BPALL@ETCA K HAaCTPOMKaM yCTaHOBAEHHbIM
[0 aKTUBaLMKM QYHKLMN.

Mpwu akTUBHOM GyHKUMM TAVMEPA MoX-
HO M3MeHATb pabouyio TemnepaTypy (Kna-
e if).

Ecnv nepes 3anyCcKoMm CyLUIMAKM T3H Bbin Bbl-
KNOYEH, TO MO UCTEYEHWMN BPEMEHM YCTPOK-
CTBO aBTOMATU4ECKM OTK/IOHAETCA.

YT06bI NpeKpaTUTb paboTy yCTPOCTBA, B N1tO-
60e Bpema HaxkmuTe knasuiy O.
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OYHKLNA AHTUDPINI
(3awWwmTa oT 3amep3aHus)

Ecnv yCTPOICTBO B @HHbIN MOMEHT He rpe-
eT (BbIKNtOYEHO KHOMKoW ® unn paboTaet
B COOTBETCTBMM C YCTAHOB/IEHHBIM rpadm-
KOM), HO OCTaeTCA NOAK/IOUYEHHbBIM K CeTH
nuUTaHWA, a TeMnepaTypa B paioHe AaTyvKa
TemnepaTtypbl nagaet Huke 6°C, Npon3oit-
€T aBTOMATUYECKOe BKIOYEHWNE 3N1EKTPO-
HarpesaTens, 3TO He JONYCTUTb 3amep3a-
HVA TeNI0HOCUTENA BHYTPU paguaTopa. 06
3TOM CUTHANM3NPYET MUTALOLLMIA CPeAHUN
cuHKnin CBETOAMOA.

[uctaHuMoHHOEe ynpaBaeHue

MaHenb ynpasneHns MOA Blue umeeT BcTpo-
€HHbI 1 NOCTOAHHO aKTUBHbIN MOAYNb CBA-
31 Bluetooth Low Energy, KoTopblit npeaHas-
HayeH ANA ANCTAHUMOHHOIO ynpasaeHuna
3/1eKTpOHarpeBaTesiem ¢ NOMOLLbIO NOMy-
NAPHBIX MOBUNBHBIX YCTPOMCTB — CMapThO-
HOB M NAAHLETOB, Kak C onepaLnoHHOM
cuctemoit Android, Tak 1 10S. Ha gpyrmx
Bluetooth — ycTpoiicTBax aneKkTpoHarpesa-
Tenb Buaum kak MOA Blue Terma. Mpu nog-
K/IIOYEHUU YCTPOICTBA MOXKET noTpebo-
BaTbCA BBOA KoAa aBTopusauun: 123456.

YT06bI HAaYaTb NPOLLECC COMPAKEHNA C SNEK-
TPOHarpesaTesniemM, HaXXMUTe U yAepK1BaiTe
KkHonky I ok. 5 cex. OamH ceeToamoa RGB
MUraeT CUHUM LiBETOM.

Pexum conpsxeHna oamntca 30 cekyHA,

OBletot

CUHWIA CBETOAMOA, 3aT0PaEeTCA, TaKKe KaskK-
ObllA pa3 BO BpemMa noakatodeHuns (obmeHa
NHGOpMaLMeit) C BHELHMM YCTPOWCTBOM
ynpasneHus.

®yHKUMA TAMMEPA

MpunoxeHune ynpasneHna No3BoNaeT ycTa-
HOBUTb Talimep Ha cpok oT 1 A0 240 MUHYT
B NO/IHOM AMana3oHe TemnepaTyp noaaep-
KMBaeMbIX 3/1eKTpOHarpesaTtenem, a Takke
BblbpaTb Nt0HOI cnocob n3mepeHns Temne-
paTypbl pagmaTopa Uan NomMeLLeHua.

0 3anycke TAIMEPA curHanusmpyet cseTo-
avos RGB ropAw,an KpacHbIM LBETOM.

QBieioati’



lpadurk aBTOMATUHECKMI PAbOoThI

MpunoxeHune ynpasneHuns no3soaser 3a-
NpPOrpaMmmMpoBaTb MHOMECTBO Pa3/iny-
HbIX 7-AHEBHbIX

rpaduKoB paboTbl U 3arpy3unTb 10HOM U3 HUX
B NaMATb J10OOro 31eKTpoHarpeBaTena co-
NPAXEHHOTo C NPUAoKeHUemM Ha MOBUb-
HOM ycTpoiicTee (cm. «YyebHoe nocobue
008 TPUNOXKEHUA YNPABAEHUAY).

3arpyska rpaduka B namsATb aNeKTpoHarpe-
BaTesIA NOATBEPKAAETCA COOBLIEHMEM Ha
3KpaHe MOBUAbHOIO YCTPOICTBA, HO 3TO He
AB/IAETCA yKa3aTeseM Ha U3MEHEHME PeXU-
Ma paboTbl 3N1eKTpOHarpesaTens.

Mocne 3anycka rpaduka ceetoamos RGB Ha
NNLEBOV CTOPOHE 3NEeKTPOHarpesaTens 3a-
ropaeTca 3e/1eHbIM LBETOM.

QBietooth’

OYHKLINA ANTI-FREEZE
(3aWwmTa oT 3amep3aHuns)

CmoTpu pasa. «MaHyanbHoe ynpasaeHme».
Ha akpaHe MobuabHOro ycTPOMCTBa, KPo-
Me Toro, oTobpakaeTca COOTBETCTBYOLLEe
coobuieHwe.
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YCTPAHEHWE HEMOJIALOK

Mpobnema

Bo3morkHasa npuyumHa

PelweHwve npobaemsl

neKTpoHarpesaTenb
BK/IIOYEH B PO3ETKY, HU
OAMH AMOA He TopuT.

Mpobnema ¢ noartoye-
HUEM.

CnepsyeT nposepuTh coe-
OVHeHve Kabens, BUIKK
1 3NEKTPUYECKOI PO3ETKM.

JNeKTpoHarpesaTtenb He
rpeeT, KpaiHue ceeToam-
Oflbl MMTatoT Nooyepes-
HO, OAMH CBETOAMOA TOPUT
nonbuie

Mpounsowno nospexaeHne
[aT4MKa TemnepaTypsl.

OTK/OYMTE YCTPONCTBO
NONIHOCTbIO OT CETU U [10-
MAMTECD, NOKa OCTbIHET,
nocae Yero CHoBa NoACo-
eanHuTe.

dneKTpoHarpesaTens He
rpeer, KpaiHue cBeToau-
0/1bl MMTAIOT MNOOYEPESHO,
paBHOMEpPHO.

Mpowvsowen neperpes.

Ybeamtech, 4TO MOLLHOCTb
3/1eKTpoHarpesaTens He
npeBbllaeT pekoMeHaye-
MOW MOLLIHOCTM paamaTopa.
MpoBepbTe U, COOTBETCT-
BEHHO, YMEHbLUNTE TEM-
nepatypy TenaioHocuTens
B CMCTEeMe OTOMN/IeHUA — He
MOeT npesbiluats 82°C.
B pagmatope, He noaxato-
YEeHHOM K YCTaHOBKe L. O.
ybeauTecs, YTo pagmaTop
npaBWIbHO 3ano/HEH.

Bo Bpema paboTbl cBeTO-
amnon RGB cam 3aropaetca
CYHWUM LBETOM.

VoeT nepenaya AaHHbIX
B/W3 yCTPOICTBA ynpas-
NeHns.

neKTpoHarpesaTenb pa-
6oTaeT NpaBU/IbHO.

SNneKkTpoHarpesaTtenb rpe-
€T, HECMOTPA Ha BblKAtOYe-
Hue KHonkoi O.

MoBpexaeHus 3/1eKTpo-
HUKM.

OTKAOYMTE YCTPOMCTBO OT
cetTM 1 NoAOKANTE, NOKa
OHO OCTbIHET, Noc/e Yero
CHOBa NOACOEANHUTE.

Ecnv npobiema He ycTpaHeHa, obpaTtutech K Aunepy.




YCn0BUA rapaHTUm

MpeAMeTOM rapaHTUK ABNAETCA N1eK-
TpoHarpesaTenb NPon3BoACTBa Terma
Sp. z 0.0. HasBaHve mozenu n napame-
Tpbl YKa3aHbl Ha YNaKoBKe.

MoKynas ycTponcTBo, KAneHT noarsep-
/IAeT NONHOLEHHOCTb NPOAYKTa. B ciy-
Yae obHapyKeHWA Kakmnx-1Mbo HeaocTaT-
KOB, cneayeTt NponHGOPMMPOBaTL 06 3TOM
MpoaasLa — B NPOTUBHOM C/yyae byaet
cymTaThCA, YTO lNpoaaseL, Nposan Kade-
CTBEHHBbIV TOBap 6e3 HeoCTaTKOB. B oco-
6EeHHOCTM 3TO KacaeTcA Ka4yecTBa NOKPbI-
TUA KOpyca 3NeKTpoHarpesaTens.

Cpok rapaHTuu cocTasnaeT 24 mecaua
OT AaTbl MOKYMKW, HO He Bonee 36 me-
CALEB OT AaTbl NPOM3BOACTBA.

OcHoBaHWeM A8 NPeAOCTaBIeHUs rapaH-
TUM ABNAETCA AOKYMEHT NOATBEPHKAAI0-
LM GaKT NokynKku. Henpegoctasnexne
TaKoro AoKymeHTa aaet MNpounssoamte-
/0 NPaBO 0TKasaTb B NpeAoCcTaBAeHUN
rapaHTUn.

[apaHTVA He pacnpoCTpaHAETCA Ha Mo-
BPEXAEHMA, BO3HMKLLME B pe3ynbTaTe
MOHTaKa, AeMOHTaxa UAu aKcnayaTa-
LMW, He COOTBETCTBYIOLLMX MHCTPYKLMMK,
B pe3y/ibTaTe MCMOb30BaHMA Harpesa-
Te/IbHOTO 3/1eMeHTa B HECOOTBETCTBMM C

YCN0BUAMM NPUIOKEHHOW UHCTPYKLUM
no NPUMEHEHUIO, @ TaKKe, BO3HUKLLIME
no BuHe KaneHTa noce nosyy4eHuns To-
Bapa oT MNpozaasua.

Cuctema L0/MKHa BbITb OCHALLLEHa oTCe-
KaloLLWMM BEHTUAAMM, NO3BONAIOLLMM
[leMOHTVPOBATb PAANATOP U/IN SNEKTPO-
HarpesaTesib 6e3 HeobxoAMMOCTH No-
HOro cAvBa TenaoHocuTeNs. 3a npobne-
Mbl MV PACXO/bl, BOHUKLLME B CBA3M C
OTCYTCTBMEM TaKMX BEHTUNEN B CUCTe-
me MpounsBoauTE b OTBETCTBEHHOCTH
He HecerT.

PaccmoTpeHwe npeTeHsuii 1 xanob npo-
MCXOAMT B TeueHue 14 pabouvx gHen ot
[laTbl NpeaocTasaeHus ycTpoiicTaa Mpo-
13BOAUTENIO.

ECnu peMOoHT YyCTPOCTBa He NpeacTas-
NAETCA BO3MOXHbIM, Mpon3soanTs 064-
3yeTcA NPefoCTaBUTb HOBbIN MCNPaBHBbIA
3K3eMNAAP YCTPOMCTBA C TEMM e napa-
MeTpamu.

Mpunaraemas UHCTPYKLMA MO npume-
HEHUIO MPOAYKTa ABAETCA YaCTblO ra-
paHTUK. Mo3ToMy CnesyeT BHUMATENb-
HO 03HAKOMMUTLCA C €€ CoAePIKaHMEM A0
Hayasa UCMNoNb30BaHWA YCTPONCTBa.
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EN Dual Fuel Radiator

DE Kombi-Heizkorper

ES Radiador mixto

FR Le radiateur de chauffage central avec le thermostat
IT Radiatore misto

NL Radiator aangesloten op een C.V. installatie, met
een elektrisch verwarmingselement

PL Grzejnik c.o. z grzatkg elektryczng

RU Paamatop BOAHO-31EKTPUYECKMIA

EN NEVER OPERATE THE HEATING ELEMENT WITH BOTH VALVES CLOSED.
HINT: Do not turn on the heating element and your central heating at the same time.

DE SCHALTEN SIE DAS HEIZELEMENT NICHT EIN, WENN BEIDE VENTILE GESCHLOSSEN SIND.
HINWEIS: Verwenden Sie die Heizpatrone nur dann, wenn die Zentralheizung ausgeschaltet ist.

ES NO ENCIENDA NUNCA LA RESISTENCIA CON LAS VALVULAS CERRADAS. INDICACION:
use la resistencia solo cuando la calefaccion central esté apagada.

FR NE JAMAIS ETEINDRE LE THERMOSTAT SI LES DEUX SOUPAPES SONT FERMEES.
UNE ASTUCE : utilisez le thermostat seulement quand le systeme de chauffage central est éteint.

IT MAIUSARE IL DISPOSITIVO CON ENTRAMBE LE VALVOLE CHIUSE.
Non accendere contemporaneamente il dispositivo e I'impianto di riscaldamento.

NL SLUIT NOOIT EEN VERWARMINGSELEMENT AAN ALS DE KLEPPEN GESLOTEN ZIJN.
OPMERKING: gebruik het verwarmingselement alleen wanneer de CV. installatie is uitgeschakeld

PL NIGDY NIE WtACZA) GRZALKI, JESLI OBA ZAWORY SA ZAMKNIETE.
WSKAZOWKA: uzywaj grzatki tylko wtedy, kiedy system c.o. jest wytaczony.

RU 3ATPELLAETCA BKNHOYATD S/IEKTPOHATPEBATE/ b EC/TVN BEHTUI 3AKPbBITI.
MOMHMWTE: cnesyeT Mcnonb3oBaTh 3N1eKTPOHArpesaTesb TONbKO Toraa, Koraa cuctema LL.O.
OTK/ItOYeHa.



Installation | Installation | Instalacidén | Installation | Installazione | Installatie | Instalacja | O6opyaoBaHue

*x 4
_
<
230V
50 Hz
Y

ZAMKNI
w




5
wv
[ad
2
o
=5
o
=]
5
w
[
1Y
o
=
o
=]
5
7
[
o)
[
=,
o
=]
5
w
-+
ik
o
&=
=)
S
5
7
[
1Y
o
=,
o
=]
(]
5
w
[
[
o
=
(]
5
w
[
1Y
[
o
Q2.
[
(]
(=)
(=)
T
<
h-
o
@
5
I
=
(]

EN Electric only Radiator

DE Elektrischer Heizkorper

ES Radiador eléctrico

FR Radiateur électrique

IT Radiatore elettrico

NL Elektrische radiator

PL Grzejnik elektryczny

RU SnekTpuyecknin paamatop
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EN The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of
such marks by TERMA Sp. z o.o. is under license. Other trade-
marks and trade names are those of their respective owners.

DE Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind einge-
tragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede
Verwendung dieser Marken durch TERMA Sp. z o.0. erfolgt
unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die
ihrer jeweiligen Eigentiimer.

ES La palabra de marca y el logotipo de Bluetooth® son
marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso
de dichas marcas por TERMA Sp. z o.0. se realiza con licen-
cia. Todas las demds marcas comerciales y nombres comer-
ciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

FR La marque et le logo Bluetooth® sont des marques dé-
posées appartenant a Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisa-
tion de ces marques par TERMA Sp. z o.o. est soumise a li-
cence. Les autres marques et noms commerciaux sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs.

IT Il marchio ei loghi Bluetooth® sono marchi registra-
ti di proprieta di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di
tali marchi da parte di TERMA Sp. z o.o. avviene dietro li-
cenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai
rispettivi proprietari.

NL Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gede-
poneerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth
SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door TERMA Sp.
z 0.0. gebeurd onder licentie. De rechten op andere han-
delsmerken en handelsnamen liggen bij hun respectieve-
lijke eigenaars.

PL Znak stowny i logo Bluetooth® sq zastrzezonymi zna-
kami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wy-
korzystanie tych znakow przez firme TERMA Sp. z o.0. jest
objete licencjq. Pozostate znaki handlowe i nazwy handlo-
we nalezq do ich wiascicieli.

RU CnosocoyemaHue u nocomunsi Bluetooth® asnsom-
€A 3ape2ucmpupoBaHHbLIMU MOBAPHbIMU 3HAKAMU, NPU-
Hadnexaujumu Bluetooth SIG, Inc. KomnaHus TERMA Sp.
70.0. UMeem Npaso Ucnos16308aMb MAKUE 3HAKU CO2/1GCHO
7AuueHsuu. [pyaue mogapHsle 3HAKU U Mopaosbie Ha36a-
HUSA NPUHAO/1eam ux COOMeemcmeyiouUM 61a0e6UaM.

Download the User manual for the Terma BlueLine control application

Laden Sie sich die Bedienungsanleitung fur die Terma BlueLine Steuerungs-App herunter
Descargue el manual de instrucciones para la aplicacién de control Terma BlueLine
Scarica il manuale d'istruzioni per I'applicazione di controllo Terma BlueLine

Download de gebruikershandleiding voor de Terma BlueLine app

Pobierz instrukcje obstugi do aplikacji sterujacej Terma BlueLine

3arpyauTte UHCTPYKLMM NO MPUMEHEHMIO ANA NpunoxeHua Terma Blueline
Téléchargez le manuel d'utilisation de I'application de contrdle Terma BlueLine

TERMA Spzo.0.
Czaple 100, 80-298 Gdarisk, Poland

terma@termagroup.pl
www.termagroup.pl

20260305 cibto  MGKE-892



