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Funkce a vlastnosti:

Funkénost

Ohtiva¢ MOA WIFI je zdroj tep-
la pro elektrické radidtory na-
plnéné topnym médiem nebo
tzv. vodoelektrické radiatory.
UmozZiiuje presné nastaveni
teploty (16—25 °C lokaIné nebo
15-30 °C v aplikaci) ru¢né nebo
na dalku. Disponuje rezimem
suseni pro rychlé vyhrati mist-
nosti nebo susenfi ru¢nikd.

Pfipojeni a ovladani

Bezpecnost

Je vybaven cidlem pokojové
teploty (externim) a vnitfnim
teplotnim cidlem (sledujicim
teplotu topného média), te-
pelnou pojistkou, funkci proti
zamrznuti a rodicovskou kont-
rolou, takZe splfiuje normy EU.

DodrZovani norem

Ohrivac¢ splnuje bezpecnostni
normy pro domaci elektrospo-
trebice, normy EMC, normy
pro bezpecnost siti a poZadav-
ky na ekodesign.

e Ovladani pomoci aplikace TERMA HOME* (iOS, Android)
e Pfipojeni: WiFi @ a Bluetooth §

*Aplikace TERMA HOME zdarma na 24 mésicl od registrace zafizeni

Konfiguracni tabulka:

Pfiklad objednaciho kédu:

WE M

kod napdjeni

]

OW:04: T:SMA'W

kod modelu

Design

Minimalisticky a moderni, s
jednoduchym ovladacim pa-
nelem vybavenym LED dioda-
mi a intuitivnimi tlacitky. Tvar
je kompaktni a ladi s estetikou
radidtoru. Panel informuje
uzivatele o provoznim rezimu
pomoci barev a LED osvétleni.

Barva

Dostupné barvy: bila, stfibrna
matt, ¢ernd a mosaz. Pro ob-
jednavky alespon 100 topidel
v jedné barvé jsou k dispozici
také barvy RAL.

Stahnéte si TERMA HOME:

PR —
@& App Store

GETITON
® Google Play
ol

barevny kod

]

Dalkové ovladani

Zarizeni Ize ovladat rucné po-
moci tlacitek nebo na dalku
pomoci intuitivni a uZivatel-
sky privétivé aplikace TERMA
Home (Android/iOS). S aplika-
ci TERMA Home WiFi mUZete:

e nastavit teplotu s pres-
nostina 0,5 °C,

e vytvaret zony, spravo-
vat vice zafizeni v kazdé
z6né a prizpdsobovat
nazvy z6n a zafizeni
svym preferencim;

e programovat ¢asoveé pla-
ny topeni,

e dalkové aktivovat rezim
suseni (az 12 hodin),

e personalizovat barvy
LED diod.
kod typu kabelu

ool

kdd balicku
Model Moc Obal Barva Typ kabelu
W)

WE MOW MOW 01 120 T trubice 916 Bily P Rovny kabel bez zastrcky
02 200 SMA Sttibro Matt M Rovny kabel bez zastrcky s krytkou
03 300 905 Cerny W Rovny kabel se zastrckou
04 400 BRA Brass U Spiralovy kabel se zastrckou
05 500
06 600
08 800
10 1000
121200
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Technické udaje:

Nazev modelu

Napajeni

Trida ochrany

Pfipojeni chladice
Stupen ochrany pouzdra
Méreni teploty

WiFi

MOA WiFi

230V /50 Hz

Trida |

G1/2”

IPx5

Teplota uvnitf radidtoru a teplota v mistnosti
2,4 GHz 802.11 b/g/n/ax

~7

T

Rovny kabel bez zastrcky

=

Rovny kabel bez zastrcky s krytkou

\ 5

Rovny kabel se zastrckou

117 11 <f A’X\‘
<
/;f ﬂ - Spiralovy kabel se zastrckou

G 1/2"

Délka napajeciho kabelu:
L=1,5 m pro konfigurace: P, M, W, U*

o — *spiralovy kabel v klidové poloze: L = 50 cm
[4

L 315 275 300 335 350 365 475 565 660

Mocw 120 200 300 400 500 600 800 1000 1200
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