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TERMA

SINCE 1990

<« Grzejnik
ROLO ROOM 1800 x 480« SX,
kolor grzejnika: True Copper,
kod grzejnika: WGROR180048 KTCGSX

Zawory i akcesoria
Zestaw regulacyjny trojosiowy, chrom

ROLO ROOM 0%
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GRZEJNIK ROLO ROOM

DOSTEPNE ROZMIARY
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1200 x 590

1400 x 590
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DOSTEPNE ROZMIARY
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GRZEJNIK ZASILANY CO. / GRZEJNIK ZASILANY CO. Z GRZAtKA ELEKTRYCZNA

Podtaczenia

A T 500+1800 A L 500+580
AT N
Wysokos¢ Szerokos¢ Moc grzewcza —farba proszkowa Kod produktu
AL Be ... Kod konfig. infos. 11
- - 75/65/20°C 55/45/20°C
w] w] W]

500 865 591 310 600 WGROR050086...
500 1195 812 426 800 WGROR050119...
500 1470 997 523 1000 WGROR050147...
580 865 672 334 800 WGROR058086...
580 1195 924 459 1000 WGROR058119...
580 1470 1134 563 1200 WGROR058147...
1200 95 162 82 200 WGROR120009...
1200 150 242 122 300 WGROR120015...
1200 205 323 163 300 WGROR120020...
1200 260 404 204 400 WGROR120026...
1200 370 565 285 600 WGROR120037...
1200 430 726 366 800 WGROR120048...
1200 590 888 447 800 WGROR120059...
1400 95 183 92 200 WGROR140009...
1400 150 275 138 300 WGROR140015...
1400 205 367 184 400 WGROR140020...
1400 260 459 230 400 WGROR140026...
1400 370 642 322 600 WGROR140037...
1400 430 825 414 800 WGROR140048...
1400 590 1009 506 1000 WGROR140059...
1600 95 195 97 200 WGROR160009...
1600 150 310 155 300 WGROR160015...
1600 205 413 206 400 WGROR160020...
1600 260 517 258 600 WGROR160026...
1600 370 723 361 800 WGROR160037...
1600 430 930 464 1000 WGROR160048...
1600 590 1136 567 1200 WGROR160059...
1800 95 237 118 300 WGROR180009...
1800 150 356 177 400 WGROR180015...
1800 205 474 235 600 WGROR180020...
1800 260 573 284 600 WGROR180026...
1800 370 802 398 800 WGROR180037...
1800 430 1031 512 1000 WGROR180048...
1800 590 1260 625 1200 WGROR180059...
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GRZEJNIK ROLO ROOM

WYMIARY | INFORMACJE TECHNICZNE

Cisnienie robocze: 1000 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C

strona 6 711

Rozstaw Rozstaw Potozenie
Rozstaw Rozstaw poziomy pionowy dolnego

Wysokos¢ Szerokos¢ podfaczenia podfaczenia mocowan mocowan mocowania Pojemnos¢ Waga
AT Be Q a D E F H 0
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [dm?) (ke
500 865 825 420 715 260 120 9,79 13,97
500 1195 1155 420 1045 260 120 13,47 19,23
500 1470 1430 420 1320 260 120 16,54 23,61
580 865 825 500 715 340 120 117 15,87
580 1195 1155 500 1045 340 120 15,36 21,83
580 1470 1430 500 1320 340 120 18,86 26,79
1200 95 55 1120 55 960 120 2,71 3,99
1200 150 110 1120 110 960 120 4,08 590
1200 205 165 1120 165 960 120 5,44 7,81
1200 260 220 1120 220 960 120 6,81 9,51
1200 370 330 1120 330 960 120 9,54 13,33
1200 480 440 1120 440 960 120 12,27 17,15
1200 590 550 1120 550 960 120 15,00 20,97
1400 95 55 1320 55 1160 120 3,14 4,58
1400 150 110 1320 110 1160 120 4,72 6,79
1400 205 165 1320 165 1160 120 6,30 8,99
1400 260 220 1320 220 1160 120 7,88 11,20
1400 370 330 1320 330 1160 120 11,05 15,61
1400 480 440 1320 440 1160 120 14,21 20,02
1400 590 550 1320 550 1160 120 17,37 24,41
1600 95 55 1520 55 1360 120 3,57 517
1600 150 110 1520 110 1360 120 537 7,68
1600 205 165 1520 165 1360 120 7,16 10,17
1600 260 220 1520 220 1360 120 8,96 12,67
1600 370 330 1520 330 1360 120 12,55 17,67
1600 480 440 1520 440 1360 120 16,14 22,67
1600 590 550 1520 550 1360 120 19,74 27,67
1800 95 55 1720 55 1560 120 4,00 582
1800 150 110 1720 110 1560 120 6,01 8,60
1800 205 165 1720 165 1560 120 8,02 11,51
1800 260 220 1720 220 1560 120 10,03 13,94
1800 370 330 1720 330 1560 120 14,06 19,53
1800 480 440 1720 440 1560 120 18,08 2512
1800 590 550 1720 550 1560 120 22,10 30,71
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RYSUNEK TECHNICZNY
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A — wysokos¢ B — szerokos¢ C1-C5 — rozstaw podtagczern D — rozstaw mocowan w poziomie E — rozstaw
mocowan w pionie F — odlegtos¢ od dolnej osi mocowan do dolnej krawedzi kolektora

Kolektor: Rurka:

¢’5’L ¢b@

o
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RYSUNEK TECHNICZNY
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A — wysokos¢ B — szerokos¢ C1-C5 — rozstaw podtagczern D — rozstaw mocowan w poziomie E — rozstaw
mocowan w pionie F — odlegtos¢ od dolnej osi mocowan do dolnej krawedzi kolektora
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RYSUNEK TECHNICZNY
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A — wysokos¢ B — szerokos¢ C1-C5 — rozstaw podtagczern D — rozstaw mocowan w poziomie E — rozstaw
mocowan w pionie F — odlegtos¢ od dolnej osi mocowan do dolnej krawedzi kolektora
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RYSUNEK TECHNICZNY
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A — wysokos¢ B — szerokos¢ C1-C5 — rozstaw podtagczern D — rozstaw mocowan w poziomie E — rozstaw
mocowan w pionie F — odlegtos¢ od dolnej osi mocowan do dolnej krawedzi kolektora

Kolektor: Rurka:
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BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O.
(GRUPA PRODUKTOWA ,\WG")

Kody produktéw mozna znalez¢ w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczaja podstawowych
informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupetniajace specyfikacje. Przy sktadaniu zamdwienia
kody produktéw powinny zawiera¢ w petni ukonczona czesc konfiguracji. Czes¢ kodu konfiguracji nalezy umiescic po

gtownym kodzie produktu, jak pokazano w ponizszym przyktadzie:

BUDOWA KODU:
KOD PRODUKTU KOD KONFIGURACIJI
(umieszczony w tabeli przy produkcie) (uzupetniany recznie)
symbol nazwy szerokosc
/\ /\
\/
wysokosc
Kod
koloru
Kod Kod
opakowania podtaczenia
K — karton
L — paleta

— grzejnik wodny lub wodno-elektryczny zasilany z instalacji centralnego ogrzewania
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